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Partea 1 — Informatii introductive

1.1. DATE GENERALE

Judetul Prahova se afla in partea central sudicd a Romaniei, invecindndu-se cu judetul Brasov la
nord, Judetul Dambovita la vest, judetul Buzau la estsi judetele lalomita si Ilfov la sud.

Din punct de vedere administrativ, judetul este compus din 2 municipii (Ploiesti — resedinta de
judet si Campina), 12 orase (Sinaia, Busteni, Azuga, Baicoi, Boldesti-Scaeni, Plopeni, Slanic,
Breaza, Comarnic, Mizil, Urlati si Vileni de Munte), respectiv 90 de comune, in total 104
unitdti administrativ teritoriale.

In cadrul proiectului SMID, Unititile Administrativ Teritoriale din judetul Prahova au
fost impartite in 7 zone de colectare a deseurilor, astfel:

» Zona 1 — Busteni, care cuprinde localitatile: Azuga, Busteni si Sinaia;

» Zona 2 — Boldesti-Scaieni, care cuprinde localititile: Ploiesti, Baicoi, Boldesti-
Scaieni, Plopeni, Slanic, Alunis, Aricestii Rahtivani, Barcdnesti Berceni, Bertea,
Blejoi, Brazi, Bucov, Cocorasti de Colf, Cocorastii Misl, Cosminele, Dumbravesti,
Filipesti de Padure, Filipesti Targ, Floresti Gorgota, Lipanesti Magureni,
Manesti, Olari, Paulesti, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Scorteni, Sirna, Stefesti,
Targsoru Vechi, Tinosu, Valcanesti si Varbilau,

« Zona 3 - Draganesti, care cuprinde localitatile: Balta Doamnei, Boldesti Gradistea,
Ciorani, Draganesti, Dumbrava Fulga, Gherghita, Rafov si Salciile;

« Zona 4 — Urlati, care cuprinde localitatile: Urlati Albesti Paleologu, Baba Ana,
Calugareni, Ceptura, Colceag, Fantanele, Gornet Cricov, Gura Vadului, lordicheanu,
Jugureni, Lapos, Plopu, Sangeru, Tataru, Tomsani, Vadu Séapat si Valea Calugareasca;

« Zona 5 — Vileni de Munte, care cuprinde localititile: Valeni de Munte,
Apostolache, Aricestii Zeletin, Baltesti, Batrani, Carbunesti, Cerasu, Chiojdeanca,
Drajna, Gornet, Gura Vitioarei, Izvoarele, Magurele, Maneciu, Pacureti, Podenii Noi,
Posesti, Predeal Sarari, Salcia, Soimari, Starchiojd, Surani si Teisani;

» Zona 6 — Valea Doftanei, care include localitatea Valea Doftanei;

« Zona 7 — Campina, care include localitatile: Campina, Breaza, Comarnic, Adunati,
Baénesti, Brebu, Cornu, Poiana Campina, Provita de Jos, Provita de Sus, Secaria,
Sotrile, Talea si Telega.



Sursa: Site-ul de prezentare a proiectului SMID Prahova
(https//lwww.managementdeseuriprahova.ro)

Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Prahova a fost proiectat astfel incat sa
asigure atingerea obiectivelor si tintelor legislative, a celor din Tratatul de aderare a Romaniei la
Uniunea Europeana.

In cadrul Sistemului de Management Integrat al deseurilor sunt gestionate acele categorii de
deseuri, care sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiilor publice locale, si anume:
e deseuri municipale — deseuri menajere si asimilabile celor menajere (clasa 20 din Lista
Europeana a Deseurilor):
e fractiuni colectate separat (deseuri reciclabile si deseuri periculoase din deseurile
menajere, inclusiv deseurile de echipamente electrice si electronice) — 20 01,
deseuri din gradini si parcuri — 20 02;
deseuri municipale amestecate (deseuri reziduale) — 20 03 01;
deseuri din piete — 20 03 02;
deseuri stradale — 20 03 03;
deseuri voluminoase — 20 03 07,
deseuri de ambalaje rezultate de la populatie (15 01) — conform legii, autoritatile
adminsitratiei publice locale au responsabilitati in ceea ce priveste colectarea si sortarea
deseurilor de ambalaje;
e deseurile de ambalaje din deseurile similare rezultate de industrie, comert si institutii (15
01) — colectare si sortare;
e deseuri din constructii si demolari provenite de la populatie (in special 17 01);
e deseurile municipale periculoase generate de populatie, inclusiv deseurile de
echipamente electrice si electronice;

1.2. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL

1.2.1 Legislatia de mediu de interes privind gestionarea deseurilor

e Ordonantd de Urgentad nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor;



OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobata prin Legea 31/2019

Ordonanta nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deseurilor

Hotararea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobareca Planului National de Gestionare a
Deseurilor

Hotararea Guvernului nr 870/2013 privind aprobarea Strategiei Nationale de gestionare a
Deseurilor 2014-2020

Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase cu modificarile i completarile
ulterioare

Ordinul Ministrului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea
deseurilor, modificat prin Ordinul 1230/2005 si Ordinul 415/2018

Ordinul Ministrului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si a procedurilor
preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationald de deseuri acceptate in
fiecare clasa de depozit de deseuri

Hotararea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilrea unor masuri pentru aplicarea
Regulamentului nr. 1013/2006 privind transferul de deseuri, cu modificarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase i
nepericuloase pe teritoriul Romaniei

OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Ordinul nr. 1494/ 846/ 2016 pentru aprobarea procedurii si criterilor de acordare a licentei
de operare, revizuire, vizare anuald si anulare a licentei de operare a organizatiilor colective
si de aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod
individual obligatille, acordarea licentei reprezentantilor autorizati, precum si componenta si
atributile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si
electronice, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul Ministrului nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia
mediului in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura

Hotararea Guvernului 1132/2008 privind regimul bateriilor s1 acumulatorilor si al deseurilor
de baterii si acumulatori (cu modificarile ulterioare)

Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice

OUG 196 /2005(*actualizata*) privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile
ulterioare

Ordin nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologici de calcul al contributilor si taxelor
datorate la Fondul pentru mediu

Ordinul nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de
inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor din domeniul subproduselor de origine
animald si produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman si pentru modificarea
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si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru
Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile in domeniul sanitar-
veterinar §i pentru siguranta alimentelor

ORDONANTA nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activititii de neutralizare a
deseurilor de origine animala

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de
origine animald si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine
animald)

OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare

OUG 68 /2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea §i repararea
prejudiciului asupra mediului, cu toate modificarile si completarile ulterioare

Regulament CE 333/2011 de stabilire a criterilor de determinare a conditilor in care
anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri in temeiul Directivei
2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Regulamentul (UE) nr. 1179/2012 de stabilire a criteriilor de determinare a conditilor in
care cioburile de sticlda inceteaza sa mai fie deseuri in temewl Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consilului

1.2.2 Legislatiain domeniul achizitiilor publice

Procedura de achizitie utilizatd pentru delegarea serviciilor de salubritate va urmari respectarea

legislatiei aplicabile.

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitic publice / acordului-cadru din Legea nr.
98/2016;

Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii, precum §i pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor;

H.G. nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (doar pana la intrarea in vigoare a art. 37
alin (2) din Legea 101/2016);

O.U.G nr. 58/2016 din 19 septembric 2016 pentru modificarea si completarea unor acte
normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice

Ordin nr. 9.574 din 16 iulie 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea
proiectelor de concesiune de lucrari publice siservicii in Romania;

Ordin nr. 2.266 din 6 wunie 2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate
aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru
proiectele de "proiectare si executie de statie de tratare a apeistatie de epurare de ape
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reziduale", "executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa", "proiectare si
"nn

executie de statie de sortare, compostare §i tratare mecano-biologica a deseurilor", "executie
de depozit conform de deseuri”, completatd prin Ordinul nr. 3240/2012;

Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea
modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publicesi a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui
Autoritdtii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitilor Publice nr.
107/2009;

1.2.3 Legislatiain domeniul serviciului de salubrizare

0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Legea nr. 213/1998 privind proprictatea publicd si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completdrile ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 51/2006 a servicillor comunitare de utilitdti publice, republicatd, cu modificérile si
completarile ulterioare;

Py

Legea nr. 101/2006 (republicata in 2014) a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatille si fundatiile, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 246/2005;

Hotararea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in
domeniul servicilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare

OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere,
inlocuire si dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii Serviciilor
publice care beneficiazd de asistentd financiard nerambursabild din partea Uniunii Europene
si care aprobd Normele pentru constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului 1ID, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a
localitatilor;

Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor;

Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor;

Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului
de salubrizare a localitatilor;

Ordinul nr. 505/2019 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si
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sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritati
Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitagi Publice - A.N.R.S.C.

e Ordinul Ministerului Sanatati 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sandtate
publicd privind mediul de viata al populatiei.

1.24 Legislatialocala privind deseurile

Actele relevante privind deseurile la nivel local (Planuri, Regulamente, Strategii, HCJ) sunt
urmatoarele:

HCJ nr. 104 din 31.08.2009 prin care se aproba Planul de investitie pe termen lung
(2008 - 2038) - judetul Prahova, 2009, rev. 2

HCJ nr. 6 din 30.01.2009 privind aprobarea asocierii judetului Prahova cu unitatile
administrativ-teritoriale de pe raza judetului Prahova, in vederea constituirii Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara ,Parteneriatul pentru managementul deseurilor -
Prahova”

Art. 2. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ,,Parteneriatul pentru managementul
deseurilor - Prahova” are ca obiectiv general cooperarea unitatilor administrativ-
teritoriale care o compun in scopul implementarii proiectului ,,Managementul deseurilor
in judetul Prahova”.

HCJ nr. 070/26.06.2009 pentru aprobarea Actului constitutiv si statutului pentru
infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard “Parteneriatul pentru managementul
Deseurilor - Prahova” (ADI Prahova)

Asociatia va actiona in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre
pentru satisfacerea nevoilor colectivitatilor locale legate de furnizarea/prestarea
serviciului  public comunitar de salubrizare a localitatilor §i pentru exercitarea
competentelor autoritatilor administratiei publice locale in acest domeniu, in baza
mandatului incredintat prin hotdrari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor
administrativ-teritoriale;

HCJ Prahova nr. 146 din 27.11.2015 privind aprobarea documentelor necesare lansarii
procedurilor de achizitie publicd in vederea delegarii Servicului Public de Salubrizare,
la nivelul judetului Prahova, de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
»Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

HCJ Prahova nr. 159/28.10.2010 privind Acordul referitor la modul de
implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul
Prahova, care stabileste urmatoarele:

HCJ Prahova nr. 44 din 29 aprilie 2020 prin care se avizeaza ,,Regulamentul de
organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localititilor din judetul
Prahova — revizuit 2019”, conform Anexei care face parte integrantd din prezenta
hotarare.

Hotararea nr. 5/ 30.07.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor - Prahova” prin care se aproba ,,Regulamentul de



organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localititilor din judetul
Prahova — revizuit 2019”

Pentru situatiile neacoperite de prezenta documentatie de atribuire se aplicd reglementarile in
vigoare la data licitatiei (legislatie privind protectia muncii, legislatie in domeniul
asigurarilor sociale, legislatie privind regimul substantelor periculoase, legislatie in domeniul
situatiilor de urgentd si PSI, etc.).

1.3. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR iN JUDETUL
PRAHOVA

1.3.1 Investitii prioritare realizate prin Proiectul POS Mediu “Sistem de M anage ment
Integrat al Deseurilor in jude tul Prahova”

In judetul Prahova s-a implementat proiectul ,,Sistem de management integrat al deseurilor in
judetul Prahova” (SMID). Acesta a fost propus pentru finantare prin Programul Operational
Sectorial Mediu 2007-2013 si aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr.
246/15.02.2013. Implementarea proiectului a fost realizati dupa semnarea Contractului de
finantare nr. 139638 din 18.02.2013.

Conform Cererii de Finantare prin proiectul ,Sistem de management integrat al deseurilor in
judetul Prahova” a fost prevazutd realizarea urmatoarelor investitii:

- Statii transfer — 2 buc;

- Statii sortare — 1 buc;

- Statie tratare mecano-biologica — 1 buc;

- Depozite de deseuri urbane neconform inchise si reabilitate - 1 buc;

- Achizitionarea de echipamente de colectare a deseurilor:

- Dotari pentru statiile de transfer existente la data semnarii contractului de finantare.

Ca urmare a intarzierilor inregistrate in diversele stadii ale derularii proiectului (in faza de
pregatire a aplicatiei de finantare, pe parcursul deruldrii procedurilor de achizitie, in derularea
contractelor de lucrari, inclusiv din cauza unor evenimente neprevazute aparute in timpul
executiei lucrarilor), pentru finalizarea investitilor prevazute in cererea de finantare, proiectul a
fost propus pentru etapizare.

Prin Cererea de fazare s-a solicitat AM POS Mediu fazarea proiectului in douda etape de
finantare: faza 1 POS Mediu 2007-2013 si faza 11 POIM 2014-2020, solicitare aprobata prin
Adresa MFE 38858/0A/9.05.2016.

Tn faza 1 a proiectului SMID s-au realizat:

- Statia de transfer Busteni;

- Statia de transfer Urlati;

- Dotari la statiile de transfer existente la Draganesti si Valea Doftanei;
- Statia de sortare Boldesti Scdieni;

- Inchiderea depozitului neconform Ploiesti;

- Achizitionarea de echipamente de colectare a deseurilor;



1.3.2 Fluxul deseurilor aferent activitatii de depozitare
La depozitul Boldesti-Scaeni se pot depozita urmatoarele fractii:

- deseurile reziduale din domeniul public si deseurile reziduale provenite din zonele 1, 2, 3, 4, 6
si7;

- refuzul rezultat din cadrul statilor de sortare (Boldesti Scaieni si Draganesti)

- refuzul rezultat din statiil de compostare (Balta Doamnei);

- material biostabilizat rezultat de la statia TMB Ploiesti (CLO);

1.3.3 Scurt istoric al depozitului Boldesti Scieni

Depozitul de deseuri conform Boldesti - Scaeni a fost construit din fonduri private asigurate de
proprietarul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu — Tratarea Deseurilor S.R.L.

Depozitul de deseuri conform Boldesti - Scaeni este compus din: trei celule pentru depozitarea
deseului menajer si a celui asimilabil din comert, industrie si institutii, o parcare de 200 mp, o
cladire administrativa, cantarul automat, zona de procesare a deseurilor recuperabile ce contine
un spatiu de depozitare a balotilor, rampa de spalare a mijloacelor de transport, atelier de
intretinere a utilajelor si vehiculelor din dotare, 0 magazie pentru materialele necesare
exploatarii si intretinerii, doua rezervoare metalice cu pereti dubli cu o capacitate de 1 200 | si
14 000l, un bazin pentru rezerva de apa, un put forat, puturi pentru monitorizarea calitatii apelor
subterane, instalatie de drenaj si evacuare a levigatului ce evacueaza levigatul intr-un bazin
colector pentru stocat levigat, racordat la o statie de epurare levigat, utilitati (alimentare cu
energie electrica, post trafo, centrala termica, retea de alimentare cu apa si hidranti exteriori,
retea de drenaj si evacuare a apelor pluviale, imprejmuiri, drum principal de acces, drumuri
secundare).

Conform adresei numarul 9517 din 12.05.2010, transmisa de Consiliul Judetean Prahova si S.C.
Vitalia Servicii pentru mediu — tratarea Deseurilor S.R.L., catre Ministerul Mediului si Padurilor
si Padurilor si Consultant proprietarul depozitului urban — conform de la Boldesti Scaeni (S.C.
Vitalia Servicii pentru mediu — tratarea Deseurilor S.R.L.) a exprimat oficial disponibilitatea de
a prelua deseurile menajere generate si colectate in judetul Prahova pentru un orizont de timp de
circa 15 ani, cu o capacitate disponibila de 2.419.947 tone (sursa STUDIU DE FEZABILITATE
- Revizia 10 — februarie 2013).

Depozitul conform de la Boldesti Scaeni, deservea municipiul Ploiesti si alte localitati din
partea de sud si centrala a judetului. Depozitul a fost construit in baza unui protocol de asociere
ce s-a semnat pe 14.11.2000. Entitatile contractante la acea data au fost: Consiliul Judetean
Prahova, consiliul Local Ploiesti si Consiliul Local Boldesti-Scaeni. Acest protocol prevedea
construirea de catre compania Iridex Grup Bucuresti a unui depozit conform cu o capacitate de
depozitare de cel putin 25-30 de ani, care aiba posibilitatea de a prelua deseurile atat din
municipiul Ploiesti, orasul Boldesti-Scaeni, comunele Blejoi, Lipanesti si alte localitati
invecinate pe o perioada de 20 de ani. "Terenul pe care este construit depozitul este de 180.315
m2, din care:

- 100.033 m2 in proprietatea S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU — TRATAREA
DESEURILOR

- 80.282 mZ2 concesionat de la Consiliul Local al Orasului Boldesti-Scaeni, pana in anul 2026."

1.3.4 Situatia actuali a depozitului Boldesti Scaeni
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Depozitul de deseuri menajere, stradale si industriale asimilabile Boldesti-Scaeni are in dotare
sase compartimente de depozitare, construite in perioada 2001 — 2017, aflate in diverse stadii de
umplere, la care se adauga facilitati care permit buna functionare a acestuia.

Compartimentele 1,23 au ajuns la cota finala de umplere faza 1 de depunere si fost partial
inchise in anul 2013.

Compartimentele 4 si 5 au ajuns la cota finala de umplere faza 1 de depunere si au fost partial
inchise in anul 2018.

Compartimentele (celulele) 1, 2 ,3 /4 si 5 sunt inchise cu materiale inerte cu grosimea de 0.5 m.
Celula 6 este acoperita temporar pe o suprafata de aproximativ 60 %.

Toate compartimentele de depozitare sunt proiectate in conformitate cu prevederile Directivei
1999/31/CE cu privire la depozitarea deseurilor, transpusa in legislatia nationala prin OUG
2/2021 privind depozitarea deseurilor, precum si cu cele ale Normativului tehnic privind
depozitarea deseurilor aprobat prin Ordinul nr. 757/2004.

Suprafata totald ocupatd de Depozitul de deseuri menajere, stradale si industriale asimilabile
Boldesti-Scaeni, apartinand S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA
DESEURILOR S.R.L. Boldesti-Scaeni este de 180.315 m2, din care:
e suprafata teren aferenta obiectiv — 180.315 mp
suprafata depozit — 13,9 ha
suprafata construita — 4.400 mp
suprafata incinta depozitare — 142.089 mp, din care:
suprafata compartimentelor 1, 2 si 3 — 75.000 mp
suprafata compartimentelor 4, 5si 6 — 67.089 mp
e suprafete libere de constructii si nebetonate — 31.361 mp.

Pe amplasament sunt montate doua statii de epurare levigat.

Amplasamentul este impartit in 3 zone distincte, ,,zona de depozitare”, ,,zona de servici”’ si
»zona instalatiei de tratare/valorificare a gazului de depozit” si descrise in cele ce urmeaza.

A. Zona de depozitare

Compartimentele de depozitare

Sistemul de depozitare este constituit din 6 compartimente independente din punct de vedere al
constructiei sial exploatarii, realizate in trei etape diferite:

- Compartimentele 1 si 2 —1in anul 2001;

- Compartimentul 3 —1n anul 2008;

- Compartimentele 4, 5, si 6 —in perioada 2010 — 2017.

Compartimentele 1. 2 s1 3

Incinta de depozitare aferenta compartimentelor 1, 2 si 3 s-a realizat prin excavarea zonelor mai
nalte, modelarea bazei depozitului si executarea unor digurilor perimetrale, care au inglobat
digurile existente la acea data pe amplasament, pe latura sudica si estica a incintei de depozitare.

Platforma incintei a fost modelatd cu panta continud de la nord spre sud, cu o inclinatie de 0,7 %
si in forma de V, transversal, catre drenul colector, cu panta de 0,7 %.

Terenul natural pe care a fost amplasatd baza depozitului a avut un coeficient de permeabilitate
de cca. 10-8 m/s.

Pentru a proteja incinta de patrunderea apelor pluviale s-a realizat decolmatarea si reprofilarea
canalelor de desecare existente pe latura de vest si sud a incintei. In plus, incinta de depozitare a
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fost prevazutd cu un canal de garda, care este in acelasi timp si sant pentru colectarea apelor
pluviale provenite de pe drumul tehnologic situat pe latura de est a incintei.

Incinta este protejatd pe un dig din pimant cu: H =2 m, b =7 m, mint = 1,5 si mext = 2. In
interior, delimitarea compartimentelor s-a realizat cu diguri din pimant cuh=2m,b=3 msim
=1.

Lucrari de impermeabilizare

Sistemul de impermeabilizare a bazei si a taluzurilor compartimentelor 1, 2 si 3 este compus
dintr-un strat de argila compactata, geomembrana de PEHD, material geotextil, strat de pietris
spalat. Sistemul de impermeabilizare pentru compartimentele 4,5 si 6 este alcatuit dintr-un strat
de 05 m de argila compactata, geocompozit alcatuit din nisip, bentonita si polimeri,
geomembrana de PEHD, geotextil netesut, cu 100% fibre de polietilena sau polipropilena si
strat de pietris spalat.

Sistemul de impermeabilizare aplicat primelor doua compartimente a constat din:

- geomembrana HDPE cu grosime de 15 mm, care s-a aplicat peste un strat de argila
compactata;

- geotextil de protectie cu densitate de 800 g/m2 - doua straturi.

Peste stratul de geotextil de protectie a fost asternut un strat mineral filtrant din nisip pe toata
baza incintei si un strat de pietris spalat de rau sort 16/30, cu o grosime de 0,40 m peste
generatoarea superioara, in jurul tuburilor de dren.

Sistemul de impermeabilizare aplicat Compartimentului 3 a constat din:

- strat de argila compactata cu grosimea de 50 cm;

- strat de geocompozit;

- geomembrana HDPE cu grosime de 15 mm, care s-a aplicat peste un strat de argila
compactata;

- geotextil de protectie cu densitate de 800 g/m2 - doua straturi.

Compartimentele 4, 5si 6

Compartimentele s-au realizat prin constructia unui dig perimetral din pamant cuinaltimea de
3,0 mde la nivelul solului (cota de 197,00 mdMN) si cu panta taluzurilor interioare de 1:2.

Digul perimetral are o latime la baza de 12,5 m, latimea pe coronament de 5,5 m, din care Im
pentru incastrarea materialelor geosintetice, 3,5 m pentru drumul de interventie si 1 m pentru
digul de gabioane (cos umplut cu pictre). Lungimea totala a digului este de 685 m.

Digul de pe partea de vest a incintei de depozitare, spre raul Teleajen este un dig de protectie
impotriva inundatiilor si este ranforsat cu gabioane. Digul de pe latura de est a
compartimentelor 4, 5 si 6 consta din digul vestic al compartimentelor 1, 2 si 3, care a fost
reamenajat. Digurile de compartimentare au indlfimea de 2 m si o lungime totald de 400 m.
Sistemul de mmpermeabilizare a bazei si peretilor taluzurilor interioare ale compartimentelor este
conform cu prevederile legislatiei in vigoare, la realizarea acestuia tindndu-se cont de
caracteristicile naturale ale amplasamentului si de natura deseurilor ce urmeaza sa fie
depozitate.

Baza si taluzurile interioare ale compartimentelor au fost impermeabilizate cu un sistem de
etansare combinata, format din:

- strat argilos, compactat, cu grosimea de 0,5 m, avand coeficientul de permeabilitate hidraulica
k < 1x10-9 m/s;

- geocompozit bentonitic Bentofix NSP 4900;

- membrand sintetica (geomembrand) din polietilena de inalta densitate (PEHD) cu grosimea de
2 mm;

- geotextil tip Secutex R801.
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Pentru a asigura stabilitatea geomembranei pe pantele depozitului, aceasta este ancorata in
partea superioara a taluzului digurilor perimetrale.

La exterior digurile perimetrale sunt ranforsate cu gabioane pentru a conferi digului stabilitate si
rezisten{d. Aceastd solutie constructivd a fost aleasa in principal pentru a asigura protectia la
inundatii a depozitului si, totodatd, pentru a evita poluarea zonei invecinate depozitului siin
special a raului Teleajen.

Obiectivul cuprinde atdt amenajari de baza pentru depozitarea deseurilor, cat si dotari, instalatii
si spatii de depozitare materiale necesare desfasurarii activitatilor conexe celei de depozitare
propriu-zisa, precum si instalatii de protectie si de monitorizare a calitatii mediului.

Tn cadrul depozitului a fost amenajata 0 zona administrativa in partea de sud a amplasamentului
care cuprinde:

- cladirea administrativa cu suprafata de 200 mp, care este prevazuta cu grupuri sanitare, dusuri
si centrala termica electrica;

- drumul de acces auto;

- cantar automat (un cantar pentru ambele sensuri de circulatie);

- zona de procesare a deseurilor recuperabile, care contine un spatiu de depozitare a balotilor din
polietilena sau PET si o baraca metalica unde este instalata o presa;

- gospodaria de motorina, pentru alimentarea utilajelor si wvehiculelor de exploatare a
depozitului;

- rampa de spalare a vehiculelor de transport deseuri;

- magazie pentru materialele necesare exploatarii si intretinerii acestora.

B. Activitatile care au un rol semnificativ in controlul fluxului deseurilorin incinta
depozitului
Accesul n incinta depozitului este permis cu prioritate vehiculelor apartinind operatorilor de
salubritate autorizati prin contractele de delegare din cadrul SMID Prahova.

Inspectia pentru acceptare (respectiv, pentru verificarea, conformarea continutului transportului
cu lista deseurilor acceptate la depozitare) se realizeaza vizual, inainte de cantarire. Operatorul
depozitului se asigura ca deseurile pe care le primeste la depozitare respecta cerintele legate de
protectia mediului si a sanatatii populatiei.

In situatia identificarii prezentei deseurilor periculoase, in masura posibilitatii separarii acestora,
transportul poate fi acceptat, materialele neconforme fiind returnate generatorului.

In situatia contaminarii intregului volum de deseuri, acesta este refuzat la depozitare. Pentru
asemenea evenimente se pastreaza inregistrari in documentele de evidenta.

Cantarirea se efectueaza pe o platforma, prevazuta cu un cantar de 50 tone ai carui senzori sunt
conectati la un sistem informational de evidenta. Platforma deserveste ambele sensuri de
circulatie, cantitatea de deseuri fiind inregistrata prin diferenta dintre greutatea vehiculului la
intrarea si la iesirea din depozit.

Operatorul depozitului realizeaza inregistrarea datelor referitoare la: cantitatea si caracteristicile
deseurilor primite, sursa, data livrarii, alte informatii considerate relevante pe un formular tip —
Nota de cantarire.

Accesul catre zona de depozitare din incinta se realizeaza numai pe platformele betonate
(drumuri tehnologice) amenajate. Operatorii directioneaza vehiculele de transport in functie de
pozitia zilnica a frontului de descarcare.
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Descarcarea deseurilor din wvehiculele de transport se realizeaza, de asemenea, sub
supravegherea personalului de exploatare al operatorului. Tn situatia ™ care se identifica
neconformitati privind compozitia deseurilor, se aplica aceeasi procedura ca in cazul inspectiei
pentru acceptare.

Deseurile care se depoziteaza in Compartimentul 6 sunt descarcate pe o platforma realizata din
dale de beton, cu suprafata de 240 mp, amenajata pe Compartimentul 6. Accesul la platforma de
descarcare se realizeaza printr-un drum realizat pe Compartimentele 1, 2 si 3 tot din dale de
beton.

Materialele colectate sunt transportate in zona de procesare a deseurilor recuperabile n vederea
selectionarii pe categorii si balotarii. Aceasta zona consta dintr-un spatiu de depozitare a
balotilor din materiale plastice recuperate (polietilena sau PET) si o baraca metalica unde este
instalata o presa.

Procesarea deseurilor in depozit — depozitarea propriu-zisa — cuprinde derularea mai multor
etape, a caror succesiune este dictata de pozitia topografica a frontului de lucru. Dupa ce
vehiculul de transport a descarcat deseurile, incarcatoarele frontale si buldozerul le imping catre
perimetrul stabilit zilnic pentru depozitare.

Deseurile sunt dispuse in straturi cu grosimea de 40 — 50 cm, fiind permanent compactate,
pentru crearea posibilitatii depozitarii unei cantitati mai mari de deseuri pe unitatea de volum,
reducerii impactului determinat de antrenarea si imprastierea deseurilor pe suprafetele
invecinate, reducerii riscului aparitiei incendiilor, proliferarii insectelor, animalelor, pasarilor si
pentru minimizarea fenomenelor de tasare pe termen scurt.

Acoperirea periodica a straturilor de deseuri compactate se realizeaza utilizand, in general,
materiale rezultate din demolari si din activitati de constructie pentru a preveni aparitia
mirosurilor neplacute, antrenarea eoliana si imprastierea deseurilor usoare pe suprafetele
invecinate, proliferarea insectelor, animalelor, pasarilor, precum si pentru a diminua impactul
vizual negativ al depozitului. Acoperirea periodica este obligatorie.

Se mentioneaza ca, n special in perioadele cu temperaturi si umezeli ridicate, neacoperirea
deseurilor cu material steril favorizeaza emisile de mirosuri neplacute si proliferarea
daunatorilor si de aparitie a incendiilor pe depozit.

Céand la inspectia vizuala este identificat un transport de deseuri care contine material inert
(pamant, moloz, nisip sau alte materiale rezultate din constructii), acesta este dirijat si descarcat
in zone special desemnate. De aici, periodic, materialul respectiv este imprastiat cu ajutorul
incarcatoarelor frontale pe suprafata activa a depozitului, in straturi cat mai uniforme, fiind
ulterior compactat.

Redistribuirea deseurilor si profilarea formei depozitului se executa periodic. Pentru a asigura o
exploatare corespunzatoare, periodic se realizeaza ridicari topografice si profile care reprezinta
grafic forma depozitului. Tn functie de cota de exploatare, pentru realizarea taluzurilor de
echilibru la marginea depozitului, cantitati variabile de deseuri sunt dislocate si reasezate pe
suprafata depozitului cu ajutorul buldozerelor si incarcatoarelor frontale.

Dupa incheierea activitatilor de depozitare a deseurilor, dupa compactarea si nivelarea

deseurilor conform cotelor si pantelor prevazute in proiect, se va efectua acoperirea temporara a
compartimentelor cu un strat de egalizare din material steril.
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Stratul de egalizare va avea o grosime de 25 cm si va avea rolul de a permite aplicarea stratului
urmator de impermeabilizare, precum si de a reduce nivelul de cedare a acestuia, care ar putea
afecta integritatea sistemului de impermeabilizare.

Dupa o perioada de 6 luni — 1 an, suprafata depozitului va fi supusa unei noi operatii de
nivelare, cu eventuale adaosuri de material steril de reglare sau de argila.

Tn final, se va realiza impermeabilizarea compartimentelor cu un strat de argila compactata cu o
permeabilitate hidraulica k < 10-7 m/s, stratul avand grosimea de 50 cm. Peste stratul de argila
se va adauga un strat de sol vegetal cu grosimea totala de 50 cm, care va avea rolul de a permite
instalarea si dezvoltarea vegetatiei, maximizarea evapotranspiratiei si protejarea stratului de
impermeabilizare Tmpotriva fenomenelor de inghet — dezghet.

Sistemul de acoperire a depozitului va fi prevazut cu facilitati de colectare a apelor pluviale care
constau din santuri de scurgere amplasate pe intreaga suprafata in diagonala fata de directia de
inclinatie maxima.

Atunci cand tasarile corpului depozitului sunt intr-un stadiu la care nu mai pot determina
deteriorarea acestui sistem se va efectua acoperirea finala a acestuia, folosindu-se urmatoarea
succesiune de straturi (pe verticala), pornind de la masa de deseuri:

- strat de drenaj pentru gazul de depozit, cu permeabilitate hidraulica k > 10-4 m/s, cu grosimea
d > 30 cm, realizat din nisip, deseuri de constructie maruntite cu continut de carbonat de calciu
<10 %;

- strat de impermeabilizare cu geocompozit;

- saltea drenanta cu filtru pe ambele parti;

- strat de geotextil permeabil;

- strat de pamant argilos, nisip si pietris, d > 85 cm, necompactat;

- strat de sol vegetal cu d > 15 cm, care are rolul de a permite cresterea vegetatiei, maximizarea
evapotranspiratiei si de a proteja stratul de impermeabilizare impotriva fenomenelor de inghet —
dezghet.

C. Sistemul de drenare, colectare si evacuare alevigatului
Levigatul, care rezulta din penetrarea apei din precipitatii prin masa de deseuri, este colectat
printr-o retea de drenaj din tuburi PEHD, cu diametrul Dn= 200 mm.

Conductele de drenaj sunt pozate intr-un strat de 60 cm grosime din pietris spalat, sort 16-30
mm, asternut peste stratul de geotextil. Sistemul de drenaj, alcatuit din drenuri absorbante si
colector, este prevazut cu 6 camine de vizitare realizate din PEHD, avand diametrul de 1,0 m,
captusite cu geomembrana.

Drenul colector aferent compartimentelor 1, 2 si 3 este amplasat in partea estica a acestora.
Levigatul colectat de sistemele de drenare este transportat printr-un dren colector, confectionat
tot din PEHD, pana la bazinul de colectare cu o capacitate utila de stocare de aproximativ 150
mc, de unde este pompat catre statia de epurare.

Drenurile absorbante din PEHD, cu diametrul Dn = 200 mm, realizate pentru compartimentele
4, 5, 6 sunt amplasate in baza incintei, la o distanta de 30 m, avand pante de 0,7 % spre drenul
colector. Compartimentele 4 si 6 sunt prevazute cu cate 4 drenuri absorbante, iar
compartimentul 5 este prevazut cu 3 drenuri absorbante.

Drenul colector din PEHD, cu diametrul Dn = 200 mm, este amplasat la limita estica a
compartimentelor 4, 5 si 6, la baza digului de protectie reamenajat, cu panta de 1%, orientata
catre sud. Levigatul colectat de drenul colector este transportat catre bazinul de stocare levigat,
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Cu capacitatea de stocare de 400 mc, racordat la instalatia de epurare prin intermediul unei
conducte de PEHD, cu Dn 60 mm, pozitionata subteran.

Bazine de stocare a levigatului:

- bazinul de colectare a levigatului generat din compartimentele 1, 2 si 3 este situat in partea de
sud-vest a Compartimentului 1, si are capacitatea de 150 mc

- bazinul de colectare a levigatului generat din compartimentele 4, 5 si 6, este situat in partea de
sud-est a Compartimentului 4, si are capacitatea de 400 mc.

Drenurile sunt amplasate pe platforma incintei modelata in acest scop in sectiunea transversala
si cu panta continua in sectiune longitudinala.

Compartimentele 1, 2, si 3 ale depozitului de deseuri sunt prevazute cu un sistem de drenaj si
colectare a levigatului, format din:

- strat de drenaj realizat din pietris spalat cu granulometrie 16 — 32 mm;

- sistem de drenuri absorbante si colectoare, confectionate din tuburi perforate (riflate) de
polietilend de inalta densitate (PEHD) cu diametrul de 200 mm, amplasate pe fundul incintei;

- bazin colectare levigat cu capacitatea utila de stocare de aproximativ 150 m3, din beton
captusit cu geomembrand din PEHD.

Compartimentele 1, 2 si 3 sunt prevazute cu 8 drenuri absorbante, conectate la un dren colector
cu diametrul de 200 mm. Drenul colector este amplasat la baza digului de vest, orientat pe
directia nord — sud. Lungimea totald a drenurilor este de 1.280 m. Bazinul de colectare a
levigatului are capacitatea de 150 m3 si este situat in afara Compartimentului 1, in partea de
sud-vest a acestuia. Acest bazin este realizat din beton, semiingropat si captusit cu
geomembrana.

Compartimentele 4, 5 si 6 sunt prevazute cu un sistem de drenare si evacuare a levigatului,
format din:

- strat de materiale inerte (pietris de granulometrie 16 — 32 mm) cu grosimea de 05 m cu
permeabilitatea hidraulica k < 1x10-3 m/s si continut de carbonat de calciu de maximum 10 %;

- sistem de drenuri absorbante §i colectoare, confectionate din tuburi perforate (riflate) de
polietilena de inaltd densitate (PEHD) cu diametrul de 200 mm, amplasate pe fundul incintei,
avand pante continue de 0,7% pana la drenul colector;

- dren colector confectionat din PEHD cu diametrul de 200 mm;

- bazin colectare levigat cu capacitatea utild de stocare de aproximativ 400 m3 (95 mx 7mx 6
m), din beton captusit cu geomembrana din PEHD.

Prin sistemul de conducte de drenare si colectare a levigatului, sistem realizat in fiecare
compartiment al depozitului in parte, se asigura evacuarea controlatdi a levigatului din
compartimentele depozitului si transportul acestuia la statia de epurare a levigatului.

Compartimentele 4, 5 si 6 sunt prevazute cu 11 drenuri absorbante cu diametrul de 200 mm,
amplasate la o distanta de circa 30 m, care sunt conectate la un dren colector cu diametrul de
200 mm.

Drenul colector este amplasat la baza digului de est si are panta de 1 % de la nord la sud.
Lungimea drenului colector este 355 m, din care 330 m pana la iesirea din incinta de depozitare
si 25 m pe sub digul perimetral pana la bazinul de colectare a levigatului. Bazinul de colectare a
levigatului are capacitatea de 400 m3 si este situat in afara Compartimentului 4, in partea de
sud-est al acestuia.

Prin sistemul de conducte de drenare si colectare a levigatului, sistem realizat in fiecare
compartiment a depozitului in parte, se asigurda evacuarea controlatd a levigatului din
compartimentele depozitului si transportul acestuia catre statia de epurare al levigatului.
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D. Complex de stocare si epurare alevigatului
Complexul de stocare si epurare a levigatului este constituit din:
- bazin de colectare a levigatului pentru compartimentele 1, 2 si 3;
- bazin de colectare a levigatului pentru compartimentele 4, 5 si 6;
- statie de epurare SE 1 tip PALL
- statie de epurare SE2 tip PALL ROAW 9144 DT 38/9

Bazinul de colectare a levigatului care deserveste compartimentele 1, 2 si 3 are o capacitate de
150 m3 si este realizat din beton, semiingropat si captusit cu geomembrana.

Bazinul de colectare a levigatului care deserveste compartimentele 4, 5 si 6 are o capacitate de
400 m3 si este realizat din beton, ingropat si captusit cu geomembrana.

Levigatul colectat din compartimentele de depozitare patrunde in bazinele de colectare prin
partea inferioard a acestora. Levigatul este transportat prin pompare catre statille de epurare.

E. Sistemul de colectare aapelor pluviale
Apele uzate pluviale sunt colectate, impreuna cu levigatul, in bazinele de colectare a levigatului,
respectiv in bazinul destinat compartimentelor 1, 2 si 3 (cu capacitatea de 150 mc), si in bazinul
destinat compartimentelor 4, 5 si 6 (cu capacitatea de 400 mc).

In vederea colectirii apelor pluviale de pe taluzul exterior al digului perimetral din partea de sud
a compartimentelor 1, 2 si 3 s-a realizat un canal de garda, deschis, cu sectiune trapezoidald
(baza mica de 0,5 m, indltimea de 0,5 m si panta taluzurilor 1:1). Acest canal este situat in
exteriorul compartimentelor de depozitare si este realizat din dale din beton, apele pluviale fiind
evacuate gravitational in canalul de desecare.

Apele pluviale de pe taluzurile exterioare ale digurilor perimetrale din partea de nord si de est a
compartimentelor 1, 2 si 3 nu intrd in contact direct cu masa de deseuri si nu se colecteaza in
vederea epurarii. Aceste ape pluviale sunt dirijate in exteriorul digurilor perimetrale si se
infiltreaza in sol.

Apele pluviale care se scurg pe taluzurile interioare ale compartimentelor 1, 2 si 3 (partea de
vest) sunt colectate intr-un canal de garda, deschis, realizat in interiorul compartimentelor de
depozitare, si sunt evacuate gravitational in bazinul de colectare a levigatului cu capacitatea de
150 m3, fiind ulterior epurate in statia de epurare existentd pe amplasament.

Avand n vedere ca apele pluviale de pe taluzurile exterioare ale digurilor perimetrale din partea
de nord, vest si sud a compartimentelor 4, 5 si 6 nu intrd in contact direct cu masa de deseuri,
acestea nu se colecteazd in vederea epurdrii. Ca urmare, apele pluviale de pe aceste taluzuri se
infiltreazd in sol.

Apele pluviale care se scurg pe masa de deseuri din compartimentele 4, 5 si 6 sunt colectate
intr-un canal de garda, deschis, realizat in interiorul compartimentelor de depozitare, amplasat
intre digul perimetral si masa de deseuri depozitate prin modelarea configuratiei acestora.
Aceste ape pluviale se colecteaza, impreuna cu levigatul rezultat, in bazinul de colectare a
levigatului cu capacitatea de 400 m3, fiind epurate in statia de epurare.

In zona incintei administrative, apele pluviale sunt partial colectate prin rigole de ape pluviale si
conduse in canalul de desecare, iar apele pluviale cazute pe restul suprafetelor din incinta se

infiltreazd in sol.

F. Zona de servicii
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Cabina portar si cantar
La mntrarea in depozit este amplasatd cabina de poartd, care ocupa o suprafatd de 10 m2, fiind
construitd din elemente de beton armat si BCA cu timplarie din lemn si pardoseala din gresie.

Depozitul de deseuri este prevazut cu o platformad de cantarire de 50 tone de tip fix, montata la
0,5 m deasupra nivelului solului si incastratd in calea de acces. Cantarul este conectat la un
sistem informational de evidentd a cantitdtilor de deseuri depozitate. Platforma deserveste
ambele sensuri de circulatie, cantitatea de deseuri find inregistratd prin diferentd dintre
greutatea vehiculului la intrare si la iesire din depozit. Platforma de cantarire este amplasata in
imediata vecinatate a cabinei operatorului, care efectueaza receptia deseurilor.

Sediul administrativ

In cadrul incintei actualului depozit existi un sediu administrativ, amplasat in partea sudici a
amplasamentului.

Constructia administrativa este de tip parter, avand o suprafatd de 200 m2. Aceastd constructie
s-a realizat cu fundatie continua din beton armat, pereti din zidarie portanta din caramida intariti
cu samburi din beton armat, planseu din beton armat, sarpantd din lemn de rasinoase si este
invelitd cu membrand bitumatd termofuzibila.

Apele uzate fecaloid-menajere rezultate de la grupurile sanitare sunt preluate de sistemul de
evacuare si conduse la bazinul betonat vidanjabil amplasat in exterior.

Drum de acces la depozit

Accesul in incinta depozitului se realizecazd din drumul national Ploiesti — Valenii de Munte —
Cheia, situat n partea de est a amplasamentului, la o distanta de cca. 1,5 km, pand in localitatea
Boldesti-Scaeni, iar apoi cca. 1.500 m pe strada Poligonului, strada betonata.

Gospodaria de carburant

In partea centrali a ariei de servicii a amplasamentului, linga drumul principal de acces din
incinta, existd o gospodirie de carburant, care constd din trei rezervoare metalice pentru stocare
motorind cu perefi dubli si cu capacitati de 13.000, 16.000 1 si, respectiv, 9.000 1, precum si o
statie de distributie carburant. Motorina este aprovizionatd in rezervoarele statiei de carburant
din cisterne auto apartinand furnizorului.

Gospodaria de combustibil

Centrala termica utilizatd pentru incdlzirea sediului administrativ si prepararea apei calde
functioneaza cu motorind, care este stocatd intr-un recipient metalic. Acesta are o capacitate de
200 1 si este montat pe un suport metalic intr-o nisa amenajata in incinta centralei termice.

Tmprejmuire
Pentru protejarea obiectivului impotriva patrunderii animalelor sau a unor persoane

neautorizate, precum s$i pentru prevenirea imprastierii deseurilor usoare pe terenurile invecinate
s-a executat imprejmuirea incintei cu gard din plasa de sarma cu indlfimea de 2m, montatd pe
stilpi metalici incastrati in beton. Suplimentar, de-a lungul gardului au fost plantati copaci
pentru realizarea perdelei vegetale.

G. Instalatia de eliminare a gazului de depozit
Pe amplasament existd o instalatie de extractie, colectare si tratare a gazului de depozit,
functionala din anul 2013, alcatuita din:
e puturi de extractie gaz de depozit;
conducte colectare gaz de depozit;
statie colectare gaz de depozit;
separator condens;
statie de pompare gaz de depozit;
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e componente de siguranta.

Pe amplasament exista si sunt functionale o instalatie de ardere controlata a gazului de depozit —
apartinand societati VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU — TRATAREA DESEURILOR
S.R.L si 0 instalatie de valorificare a gazului de depozit apartinind societdtii Renewable Power
S.R.L. Aceastd instalatie constd dintr-un numir de 4 motoare, care pot genera atat energie
electrica, cat si energie termica (instalatie in cogenerare). In prezent, aceastd instalatie produce
numai energie electrica.

Instalatia de valorificare a gazului de depozit a fost amenajatd si opereaza pe un teren pus la
dispozitie de societatea VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU — TRATAREA DESEURILOR
S.R.L pe baza Contractului de eliminare si utilizare exclusiva ale gazului de fermentare incheiat
in data de 20.12.2012 cu Renewable Power S.R.L.

H. Puturi pentru extractia biogazului
Pe amplasament au fost realizate prin forare 30 puturi de extractie gaz de depozit amplasate la
aproximativ 50 m distanta unul fatd de celalalt, cu un diametru de 80 cm. Puturile au adancimi
cuprinse intre 15 msi 17 m si un diametru de 600 — 800 mm.

Puturile pentru extractia gazului sunt pozitionate in masa de deseuri care genereaza gaz.

In interiorul puturilor sunt montate conducte de drenaj cu diametrul de 200 mm, care au fost
realizate din tuburi perforate dn PEHD, iar umplutura este realizatd din material granular inert.
Materialul granular (material de drenaj) a fost introdus in jurul conductelor perforate verticale
ale puturilor de captare a gazului din corpul depozitului si a constat din pietrig spalat 16-32 mm,
cu confinut de carbonati < 10%.

Partea superioard a puturilor este realizatd din conducte etanse, prevazute cu o instalatie pentru
prelevarea probelor de gaz si pentru masurarea temperaturii.

Puturile de extractie gaz de depozit au fost construite astfel incat sa nu permitd patrunderea
aerului in interior, sunt rezistente pentru a suporta tasarea corpului depozitului si, de asemenea,
faciliteaza interventia in caz de avarie.

In forma sa finala putul de gaz este prevazut cu un dispozitiv de acoperire si inchidere, pentru
evitarea influentelor climatice sia manipularilor nepermise ale instalatiilor de siguranta.

I. Conducte de transport al gazului
Fiecare put de extractie a gazului va fi conectat la conductele de colectare a gazului din PEID
Dn 90 mm. Aceste conducte de colectare sunt conectate la o conducta principala din PEID Dn
110 — 160 mm prin intermediul careia gazul va ajunge in statia de pompare. Panta minima a
conductelor colectoare este de 5%.

Puturile de extractie gaz de depozit sunt conectate la Statia de colectare gaz de depozit prin
intermediul conductelor de colectare, care au diametre cuprinse intre 90 mm si 160 mm si au
fost instalate cu o panta de cel putin 5 %. Conductele sunt prevazute cu sisteme flexibile de
conectare si cu sisteme de inchidere prin culisare, care permit inchiderea etansa in caz de avarie.

Conductele de colectare sunt racordate la conducta perimetrald de eliminare a gazului de
depozit, care este conectata la Separatorul de condens.

Condensul este evacuat prin pompare printr-un dispozitiv tip sifon n bazinul de colectare a

levigatului cu capacitatea de 400 m3, fiind ulterior epurat in statia de epurare existenta pe
amplasament.
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Statia de pompare este amplasatd intr-un container prefabricat si are capacitatea de 450 m3/h.
Statia de pompare are in dotare echipamentele necesare pomparii gazului colectat din depozit
catre unitatile de producere a energiei electrice/termice (producere energie in cogenerare) sau
citre instalatia de ardere controlati a gazului de depozit. In container sunt amplasate un
debitmetru si analizatoarele de gaz, care masoard compozitia gazului de depozit.

J. Instalatie de ardere controlata gaz de depozit
Instalatia de ardere controlatd gaz de depozit din componenta instalatiei de extractie, colectare si
tratare gaz de depozit va fi utilizata in situatia in care instalatia de valorificare este
nefunctionala, din diverse motive, si gazul de depozit nu poate fi utilizat in aceastd instalatie.
Instalatia de ardere a fost proiectatd pentru a prelua maxim 60 % din cantitatea de gaz captata de
pe depozit. Camera de combustie este realizatd din otel si este dotatd cu izolatie termica din
fibre ceramice rezistente la temperatura de 1.2500C. Aerul necesar procesului de ardere este
reglat prin intermediul unor clapete si depinde de temperatura din camera de ardere.
Instalatia de ardere poate asigura arderea unui debit de gaz de depozit de maxim 300 m3/h si
este echipata cu:
incinerator cu aprindere;
camera de combustie;
dispozitiv pentru controlul $i monitorizarea presiunii §i temperaturi
cabind impermeabild, pentru controlul electric;

e analizator portabil pentru CH4, 02, CO2;

e componente de siguranta.
Gazele de ardere sunt evacuate prin intermediul unui cos metalic cu inaltimea de 7,5 m, protejat
la partea superioard cu un capac circular.

K. Instalatie pentru valorificare gaz de depozit
Instalatile pentru valorificarea gazului de depozit au in dotare patru instalatii de producere a
energiei electrice, care sunt proprietatea societatii Renewable Power S.R.L.

1.3.5 Obiectivele si tintele obligatorii ale depozitului Boldesti Scieni

Obiectivele si tintele, conform PJGD, sunt prezentate in tabelul de mai jos si constituie baza
minimd consideratd necesard la momentul actual. Ele trebuie sa fie revizuite periodic si
imbunatatite pe masura dezvoltarii sistemului de gestionare a deseurilor.

Pentru fiecare obiectiv sunt prezentate tinte si termene de indeplinire si, de asemenea,
justificarile referitoare la stabilirea acestora. Tintele exprima fiecare obiectiv stabilit introforma
cuantificabild (cantitate si timp).

Nr. Obiective Tinte Justificare Termen
crt.

I. Obiective tehnice
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Interzicerea la

Acest obiectiv este in

) 3 permanent
depozitare a conformitate cu
deseurilor prevederile
municipale Regulamentului de
colectate organizare si
separat fimctionare a
serviciului public de
salubrizare a
localitatilor din judetul
Prahova (Art. 20) si este
necesar pentru
stimularea reciclari
deseurilor si atingerea
tintelor privind
depozitarea si
recuperarea in vederea
reutilizarii si reciclari
Interzicerea, la Acest obiectiv este Tn Incepand
depozitare, a conformitate cu cuanul
deseurilor care prevederile Directivei 2035
pot fi reciclate (UE) 2018/850 a
sau valorificate in Parlamentului
alt fel, in special European sia
atunci cand este Consiliului din 30 mai
vorba de deseuti 2018 de modificare a
municipale, ’cu Dlrte_ctlvel 1999/31/CE
exceptia prlvmd‘ depozitele de
deseurilor pentru degeuri
care eliminarea
prin depozitare
produce cel mai
bun rezultat in
privinta mediului,
in conformitate
cu articolul 4 din
Directiva
2008/98/CE
Depozitarea numai | Depozitarea Obiectiv stabilit permanent
a deseurilor deseurilor municipale conform OUG 2/2021
supuse este permisa numai privind
in prealabil unor daca acestea sunt depozitarea deseurilor
operatii de tratare | supuse in prealabil precum si conform
unor operatii de PNGD
tratare fezabile tehnic
(in Statii de sortare,
Statii de compostare,
TMB etc.)
Depozitarea Depozitarea Acest obiectiv este in Din iulie
deseurilor numai deseurilor se va face conformitate cu 2017
n depozite numai in depozite prevederile OUG 2/2021 | Permanent
conforme conforme si

autorizate pe raza
judetului Prahova

21



5 Asigurarea Acest obiectiv este in Permanent

capacitatii de conformitate cu
depozitare a prevederile OUG 2/2021
intregii si conform PNGD

cantitati de deseuri
care nu poate fi
valorificata

Obligatiile privind contributia la economia circulara

Identificata pana in iulie 2018 drept taxa de depozitare, prin OUG 74/2018, a Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si
a Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, se instituie
«contributia la economia circulard », care trebuie inlcusd in tarifele pentru gestionarea

deseurilor, pentru deseurile care sunt destinate doar eliminarii. Valoarea acestei contributii este
80 lei/tona incepand din 2020. Introducerea acestei taxe afecteaza implicit taxa de salubrizare,
operatorii de salubrizare avand un rol important in reducerea acestor cantitafi.

1.3.6 Indicatorii de performanta propusi pentru activitatea de depozitare a deseurilor

ADI Prahova este responsabila de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanta
ce trebuie indeplinite de operatori astfel incat sa se asigure atingerea si realizarea
tintelor/obiectivelor conform legislatiei in vigoare din domeniul gestiondrii deseurilor.

ADI Prahova, dupa caz, aplica penalitdfi contractuale operatorilor serviciului de salubrizare in
cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de eficienta si calitate la care s-a obligat
ori nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului.

Indicatori propusi pentru activitatea de depozitare a deseurilor n Regulamentul de organizare si
functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Prahova — revizuit 2019:

Unitate | Valoare | Frecventa de
Nr. Titlu Descriere de monitorizare
masura

INDICATORI DE PERFORMANTA

3.1 Eficientain operare

. i - Trimestrial
31.1 Gradul de Operatorultreb_we saasigure tme Minim
compactare un grad cat mai mare de 0,9
compactare a deseurilor in
depozit
Colectareasi Operatorul trebuie sa Trimestrial
312 tratarea asigure functionarea % 100
levigatului sia corespunzdtoare a
gazului de sistemelor de colectare si
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depozit tratare a levigatului si a
gazului de depozit

3.1.3

Operatorul va asigura ca
Acoperire zilnica | deseurile depozitate in
depozit sa fie acoperite
zilnic, la sfarsitul zilei de
lucru

%

100

Trimestrial

INDICATORI TEHNICI CORELATI CU TINTELE

3.2 Depozitarea deseurilor biodegradabile municipale
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Unitate

Valoa

Frecventa de

Nr. Titlu Descriere de re monitorizare
masura
Operatorul va raporta anual
Delegatarului cantitatea totala de
Raportarea deseuri biodegradabile
391 cantititilor réluni_cipale depozitat_é. % 100
privind deseurile antitatea de deseuri
biodegradabile biodegradabile municipale
municipale depozitate se va determina
depozitate si raporta in conformitate cu
metoda(ele) aprobata/e de
Delegatar.
Reducerea Reducerea cantitatii Anual
3.2.1 cantitatii  de d?poznate d? deseur_l . % 35
deseuri blodegrad_ablle mun_|C|paIe
biodegradabile comparativ cu cantitatea
e totald, exprimata gravimetric,
municipale < A
depozitate produsa in anul 1995
3.3 Reclamatii si sesizari
L. Numarul de sesizari scrise Trimestrial
3.3.1 Ere'is\/lizr?; privind nerespectarea de catre Nr. 0
depozitarea operatorul dep.OZI'[.l.J|UI o
) conform a obligatiilor din licente
deseurilor si autorizatii
Numarul de incalcéri ale Trimestrial
3.3.2 incileari obligatiilor operatorului NI 0
obligatii depozitului conform rezultate
contractuale din analizele si controalele
efectuate de
Delegatar siorganismelor abilitate
Numarul de utilizatori si Trimestrial
angajati care au primit
3.3.3 Despagubiri despagubiri datorate culpei Nr. 0

operatorului depozitului

conform sau daca s- au
imbolnavit din cauza
nerespectarii

conditiillor de prestare a
activitatilor de tratare a deseurilor




Nr.

Titlu

Descriere

Unitate
de

masura

Valoa
re

Frecventa de
monitorizare

3.34

Valoarea despagubirilor

Valoarea despagubirilor

acordate utilizatorilor de

operatorul depozitului

conform pentru situatiile de mai sus
raportata

la valoarea totala facturata aferenta
activitatii de tratare a deseurilor

%

Trimestrial

3.3.5

Neconformitati

Numarul de neconformitagi
constatate de autoritatile
administratiei publice locale si

ADI Prahova privind activitatea de
eliminare

a deseurilor

Nr.

Trimestrial
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Partea 2 — Caietul de Sarcini

Capitolul I - Obiectul Caietului de sarcini

Art. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditile de desfasurare a activitatii de administrare a
depozitului de deseuri municipale Boldesti-Scaeni in cadrul SMID Prahova, stabilind
nivelurile de calitate si conditile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de
eficienta si siguranta.

Art. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta
in vederea stabilirii conditilor specifice de desfasurare a activitati de administrare a
depozitului de deseuri municipale Boldesti-Scaeni in cadrul SMID Prahova.

Art. 3

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia necesara desfasurdrii urmatoarei
activitati de salubrizare, conform Legii 101/2006 republicata:

e administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatilor de eliminare a deseurilor
municipale si a deseurilor similare (lit j),

si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

Art. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare,
precum si sisteme de asigurare a calitati, terminologia, conditiile pentru certificarea
conformitdfii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se referd, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la
verificarea, nspectia si conditile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce
deriva din actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea Serviciului de
salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii,
la prevenirea si stingerea incendillor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe
parcursul prestarii activitati de operare a depozitului (denumitd in continuare
Activitate) si care sunt in vigoare.

Art. 5

Termenii, expresile si abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de
salubrizare (Anexa 1 la Caietul de sarcini).
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Capitolul II - Cerinte organizatorice minimale

Art. 6
Operatorul Activitatii va asigura:

a) respectarea legislatici, normelor, prescriptilor si regulamentelor privind igiena muncii,
protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a
constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatilor si utilajelor cu personal autorizat, in
functie de complexitatea mstalatiei si specificul locului de munca;

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin prezentul Caiet de Sarcini;
d) furnizareca catre Entitatea contractantd, respectiv A.N.R.S.C, a informatiilor solicitate si
accesul la documentatile si la actele individuale pe baza carora presteaza Activitatea, in
conditiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a Activitatir;

f) prestarea Activitatii pentru intreg judetul, preluarea si tratarea tuturor categoriilor de deseuri
care fac obiectul contractului;

g) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de
operare;

J) elaborarea planurilor anuale de revizii sireparatii executate cu forte proprii si cu terti;

k) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a
acestora;

) evidenta orelor de functionare a utilajelor;

m) tinerea unei evidente a gestiunii deseurilor si raportarea periodica a situatiei autoritailor
competente, conform reglementarilor in vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea Activitatili asumat prin contractul de delegare;

0) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de
interventie;

p) o dotare proprie cu instalatii i echipamente specifice necesare pentru prestarea Activitatii
in conditiile stabilite prin contract;

q) alte conditii specifice stabilite de Entitatea contractanta.

Art. 7

Obligatiile si raspunderile personalului operativ al Operatorului sunt cuprinse in
Regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa 1 la Caietul de sarcini).

Indicatorii de performantd si evaluare ai Activitatii care fac obiectul delegarii prevazuti in
prezentul Caiet de Sarcini.

Capitolul IlI - Activitati

Art. 8 Serviciile minime care fac obiectul procedurii de delegare sunt operarea si intretinerea
depozitului de deseuri, inclusiv a instalatilor sicladirilor aferente.
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Sectiunea 1 - Operarea si administrarea depozitului de deseuri

Art. 9

(1) Operatorul are obligatia de a desfasura activitatea de depozitare controlata a deseurilor
municipale, in conditiille legii, in aria administrativ-teritoriald a judetului Prahova.

(2) In acest scop, operatorul are obligatia de a opera depozitul conform din cadrul SMID
Prahova cu capacitate proiectata de cca 2.566.5630 mc, volum depozit, avand capacitatea
disponibila de 367.616 mc, urmand a receptiona pe perioada delegarii o cantitate de cca.
134.000 t/an.

Art. 10
Depozitul de deseuri este construit pe terenul aflat in orasul Boldesti Scaeni.
Art. 11

Principalele date tehnice ale depozitului de deseuri din cadrul SMID Prahova sunt cele
prezentate la punctul 1.3.4 din prezentul Caiet de sarcini.

Art. 12

Depozitul de deseuri va deservi populatia intregului judet Prahova, la construirea acestuia
avandu-se in vedere abordarea regionald a gestiunii deseurilor.

Art. 13

Cantitatea estimata de deseuri ce urmeaza a fi depozitata este de cca. 367 tone/zi, pe 0
perioada de 1 an.

Art. 14

Mijloacele auto si utilajele necesare efectuarii lucrarilor specifice exploatarii depozitului de
deseuri trebuie sa asigure functionarea serviciului la parametri optimi, iar in caz de
difunctionalitate, Operatorul este responsabil pentru continuarea activitati.

Art. 15

1) Operatorul depozitului va constitui un fond pentru inchiderea si urmarirea
postinchidere a depozitului, care este de cca 12,82% din veniturile incasate, conform
fisei de fundamentare si se va realiza conform prevederilor actelor normative in
vigoare.

2) De asemenea Operatorul va constitui garantia financiara de mediu, asa cum este
prevazuta in OUG nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor.

Art. 16
Tipurile de deseuri care urmeaza a fi depozitate sunt urmatoarele:

1) deseurile reziduale din domeniul public si deseurile reziduale din mediul rural si urban
provenite din zonele 1, 2, 3, 4, 6 51 7,

2) refuzul rezultat din cadrul statiilor de sortare (Boldesti Scaieni si Draganesti)

3) refuzul rezultat din statiil de compostare (Balta Doamnei);
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4) material biostabilizat rezultat de la statia TMB Ploiesti (CLO);
5) Alte deseuri care se regasesc pe lista de deseuri admise din Autorizatia integratda de mediu

Eliminarea pe depozit a deseurile de orice alta naturd si sursa se va face conform prevederilor
legale, in limita capacitati acestuia, si doar in urma consultdrii Entititi Contractante si
obtinerii unui aviz favorabil, cu conditia ca aceste deseuri sa se regdseasca in lista de deseuri
acceptate la depozitare din Autorizatia integrata de mediu.

Materialul inertizat rezultat la tratarea biologicd a deseurilor reziduale (CLO) va fi folosit ca
material de acoperire zilnicd a deseurilor depozitate.

Art. 17
Cerintele minime de operare pe depozitul conform de deseuri sunt:

- Eliminarea a maxim 30% din deseurile de constructii si demolari intrate

- Pentru a putea fi depozitat, materialul de acoperire rezultat din statia de tratare
mecano-biologicd (deseu inertizat), trebuie sa atingd un grad de inertizare
corespunzator unei valori AT, <10 mg Oy/g si COD < 300 mg/1

- Nu se depozita direct nicio cantitate de deseuri municipale, fara tratare prealabild in
statia de sortare sau statia de tratare mecano-biologica

Art. 18

Specificatile tehnice legate de executarea activitatilor, verificarea, inspectia si conditile de
lucru, aspectele privitoare la protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor §i la protectia
mediului, care trebuic respectate pe parcursul prestarii activititi de administrare a depozitului,
sunt cele prevazute de legislatia in domeniu.

Art. 19

(1) Operatorul depozitului trebuic sa aibd un sistem de evidentd a gestiondrii fluxurilor de
deseuri din care sa rezulte:

a) Data intrarii deseurilor;

b) Cantitatile totale preluate, pe categorii de deseuri si provenientd (operatorii de
colectare si transport, operatori autorizati);

c) Cantitatile de deseuri care sunt valorificate, pe sortimente (daca este cazul);

Art. 20
Prestarea activitatii in cadrul depozitului se va executa astfel incat sa se realizeze:

a) continuitatea activitati, indiferent de anotimp si conditile meteo, cu respectarea
prevederilor contractuale;

b) controlul calitdfii servicului prestat;

¢) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;

d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de ADI, in conditiile legi;
e) tinerea la zi a documentelor cu privire la cantitatile de deseuri intrate;

f)  prestarea activitdii pe baza principilor de eficientd economicd, avand ca obiectiv
reducerea costurilor de prestare a serviciului;
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g) asigurarea mijloacelor auto si utilajelor adecvate suplimentare pentru efectuarea lucrarilor
in incinta depozitului;

h) asigurarea, pe toatda durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar
suficient;

[) acceptarea in incinta depozitului a deseurilor care indeplinesc criteriile corespunzitoare de
acceptare;

J) prevenirea sau reducerea cat de mult posibil a efectelor negative asupra mediului si sanatatii
umane, generate de stocarea temporarda a deseurilor pe toatd durata de exploatare a
depozitului.

Art. 21

In cazul constatirii unor deficiente in prestarea activititii, acestea vor fi considerate criterii de
neconformitate si vor avea ca rezultat Avize de Rectificare din partea AC in conformitate cu
Conditille Contractului. Fiecare element al deficientelor Serviciului, daca este identificat, va fi
numarat separat.

Art. 22

In cazul constatarii unor deficiente serioase in prestarea activititii vor avea ca rezultat Avize
de Rectificare Majord din partea AC in conformitate cu Conditile Contractului. Fiecare
element al deficientelor Serviciului, daca este identificat, va fi numarat separat.

Partea 3 — Dispozitii finale

Capitolul I - Riscuri
Alocarea riscurilor asociate contractului este prezentata in tabelul urmator.
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Alocareariscurilor asociate contractului

Nr.

Denumireariscului

Descriereariscului

Alocare

Delegatar

Delegat

Comun

Manage mentul riscului

RISCURI GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTUL PROIECTULUI (BOLDESTI-SCAENI

Restrictii induse de

Pe durata delegarii folosinta
terenurilor invecinate poate

Entitatea contractanta se va asigura ca
lucrarile de infrastructra siplanuri
urbanistice si de amenajare a

1. folosinta terenurilor | suferi modificari care pot genera X teritoriului care vor fi promovate in
Tnvecinate un impact negativ asupra . P . .
. : zona de interes nu vor aduce atingerii
proiectului . < .
bunei exploatari.
Delegatul va respecta regulamentul de
exploatare si functionare sisa asigurare
resursele financiare pentru cheltuielile
. operationale.
Asigurarea cu Efluentii amplasamentului sa nu ,
utilitati — epurarea fie conformi lzu cerintele din Delegatul trebuie sa asigure un grad
2. apelor uzate — autorizatii. Exploa tare X minim de conformitate al efluentilor din
i:gl%?.ﬁ'flﬁ neconforma datorata operarii punct de vedere calitativ
Nu poate face obiectul unei ajustiri a
tarifului orice investitie/cheltuiala
necesara res pe ctarii conditiilor initiale
de calitate ale efluentilor.
AS. I.g L,j r.are acu Delegatul trebuie sa asigure resursele
utilitati — epurarea .
’ . . .. necesare pentru rezolvarea rapida a
3 apelor uzate — Cerinte suplimentare privind X solicitirii entititatii, avand dreptul de a
' modificarea calitatea efluentilor 1€1 ntitatati, pt
egee solicita Entitatii contractante o ajustare
conditiilor de e ;
) a tarifului.
calitate
4. Asigurareacu Putereafurnizata este X La momentul semnirii contractului de

utilititi — energie

ins uficie nta ope rarii

delegare. Delegatul se va asigura siva
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Nr.

Denumireariscului

Descriereariscului

Alocare

Delegatar

Delegat

Comun

Manage mentul riscului

electrica

corespunzatoare a tuturor
instalatiilor,
echipamnetelor/utiljelor,
inclusiv a celor achizitionate
ulterior ince perii operarii

certifica printr-un inscris ca puterea
furnizata este suficienta operarii
corespunzatoare a tuturor instalatiilor.

in situatia in care, pe durata derulirii
contractului, Delegatul constata ca este
necesara instalarea de putere
suplimentari, aceastase varealiza pe
contul si cheltuiala exclusiva a
Delegatului, fira a putea solicita
ajustare de tarif.

in situatia in care furnizorul de energie
electrica nu poate indeplini obligatiile
din contractul de furnizare, Delegatul
trebuie sa asigure buna desfasurare a
activitatii pe contul i cheltuiala
proprie, fara a putea solicita ajustare de
tarif.

Nu poate constitui in nicio situatie un
motiv de recuperare de cheltuieli.

Fenomene meteo

extreme — inundarea
amplasamentelor

in cazul unor ploi torentiale
poate avealoc inundarea
amplasamentelor, ducand la
sistarea activitatii. Aceasta
situatie nu este de terminata si
nici favorizata de operarea
neconforma a instalatiilor

Delegatul trebuie sa intervina
asigurand toate categoriile de resurse
pentru rezolvarea operativa a
problemei. Interventia poate depasi
perimetrul strict al amplasamentului,
daca situatia o cere.

Nu poate fi utilizata garantia constituita
in baza OUG 2/2021.
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Alocare

Nr. Denumireariscului | Descriereariscului Manage mentul riscului
Delegatar | Delegat Comun
Delegatul trebuie sa respecte masurile
impuse prin Autorizatia de mediu
privind reduce rea/minimizarea
impactului activitatilor desfasurate
asupra sanatatii populatiei.
in cazul in care se observi incilciri ale
5 R acestor misuri, delegatul trebuie s
Dupa punereain exploatare a asigure resursele necesare efe ctuirii
instalatiilor poate apirea sise studiilor si expertizelor necesare,
Cof‘t?gtﬁrea . poate amp]lflca In t'mr.) . precum siimplementarea masurilor de
6. activitatii de catre nemultumirea populatiei fata de X control/eliminare/minimizare a
populatia rezidenta | influentele activitatilor efectelor acestor incilciri.
din vecinatati desfasurate asupra calitatii ) .
vietii. Acestea pot ajunge la Orice masura de
situatii conflictuale si litigii control/eliminare/minimizare a
fenomelor contestate va fi imple me ntata
doar cu acordul prealabil al Entitatii
contractante.
Entitatea contractantaare dreptul de
efectua periodic, dar cel mult o datid/an
un audit de conformitate privind modul
de operare al ins talatiilor.
Operarea depozitelor de deseuri Delegatul este Tn totalitate responsabil
_ este asociati, in general, de asigurarea pazei si inte gritatii
Securitatea prezentei pe amplasament sau in bunurilor in limita amplasamentelor
7. amplasamentelor - | yecinsitate a colectorilor X predate in operare.

furt sivandalizare

informali. O asemenea situatie
este inacceptabila pe
amplasamente sau in vecinitatea

Delegatul nu poate fi indre ptatit sa
ceara recuperarea consturilor
suplimentare si nu poate invoca o
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Nr.

Denumireariscului

Descriereariscului

Alocare

Manage mentul riscului

Delegatar | Delegat Comun
lor. ajustare a tarifului.
RISCURI ASOCIATE PUNERII IN EXECUTARE A CONTRACTULUI
Activitatea de gestionare a
instalatiilor de deseuri implica
autorizari specifice
Particularititile Analizind toate posibilele implicatii
amplasamentului stabilit legate de vecinatati (folosinte prezente
Tntarzieri | determini un anumit calendar al siviitoare), zone sensibile,
niarzien la procedurii de autorizare. reglementarile la nivel local, Delegatul a
8. autorizarea . ) X analizat cu atentie amplasamentele.
activitatii In anumite situatii pot exista ] ) ]
intarzieri in autorizarea Eventualele costuri suplimentare vor fi
activitatii si apdrea costuri suportate in intregime de citre Delegat,
suplimentare (impuse de fara a fi necesara o ajustare de tarif.
autoritatile competente), care nu
au fost luate Tn calcul la
realizarea ofertei
RISCURI ASOCIATE OPERARII INSTALATIILOR DE GESTIONARE A DESEURILOR
Riscuri asociate operarii depozitului de deseuri
.Cantltatlle !unare ea nearite l.a Delegatul are dreptul si solicite
intrarea in instalatii sunt mai e . . . .
_ mici decat estimarile pe baza modificarea/ajustarea tarifului acestuia
Cantitatea de 8 -abazat oferta de cu respectarea prevederilor Ordinului
deseuri depozitate carora 5= e 1 ANRSC nr. 109/2007.
9. mz;i mici decat cea servicii si calculare a tarifului. X
planificati Scaderea cantitatilor de deseuri Ajustarea tarifului se varealiza

duce in mod directla sciderea
cantitatilor de materiale
valorificabile obtinute, respectiv

obligatoriu in corelatie cu actualizarea
datelor privind generarea, colectarea
separata, tratarea si valorificarea
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Alocare

Nr. Denumireariscului | Descriereariscului Manage mentul riscului
Delegatar | Delegat Comun
la scaderea veniturilor. deseurilor.
Cantitatile lunare cantirite la a.) Delegatul are dreptul sia solicite
intrarea in instalatie sunt mai modificarea/ajustarea tarifului in sensul
mari decat estimarile pe baza majoridrii acestuia, cu respectarea
carora s-abazat oferta de prevederilor Ordinului ANRSC nr.
servicii i calculare a tarifului. 109/2007.
a.) cantitatea de deseuri este mai Ajustarea tarifului se va realiza
mare, dar se incadreaza in limita obligatoriu in corelatie cu actualizarea
Cantitatea de capacitatii maxime de operare a datelor privinde generarea, colectarea
10 deseuri depozitate instalatiilor. separati, tratarea si valorificarea
. >, n X .
mai mare decatcea | b)) cantitatea de deseuri deseurilor.
planificata depiseste limita capacitatii b.) Entitatea contractanta va efectua o
maxime de operare a analizi  tehnico-economici  pentru
instalatiilor. fundamentarea deciziei de extindere a
Cresterea cantitatii de deseuri calt)a?tatu bf;l,s t.alatnl;){.. Daga de:tlzi?
duce in mod direct la cresterea este lavorabria, mnvestitia va i s uportata
e . de Delegatul, costurile urméand a fi
cantitatii de materiale recupe rate
valorificabile obtinute, respectiv '
la cresterea veniturilor
Cuantumul fondului va fi stabilit i
o b . aprobat de Entitatea contractanta.
Cuantumul fondului | Fondul pentru inchidere si post-
pentru inchidere si | Inchidere a fostsubevaluat. In Delegatul are obligatia de a alimenta
11 post-inchidere este | comsecintinuexisti suficiente | trimestrial, conform legii, acest fond.

subevaluat

resurse financiare necesare
lucririlor de inchidere si
monitorizare post-inchidere

Se va face o0 monitorizare permanenta a
cantititilor procesate, iar impreuni cu
Delegatul se va reanaliza valoarea
fondului.
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Nr.

Denumireariscului

Descriereariscului

Alocare

Delegatar

Delegat

Comun

Manage mentul riscului

12.

Fondul pentru
inchidere si post-
nchidere nu este
alimentat si garantia
financiara de mediu
nu este constituita

Nu sunt acumulate resursele
necesare lucrarilor de inchidere
si monitorizare post-inchidere

Entitatea contractanta va verifica
trimestrial alimentarea contului deschis
de delegat, conform prevederilor
Ordonantei nr. 2/2021 privind
depozitarea deseurilor

in cazul in care, Delegatul nu isi
indeplineste aceste obligatii, Entitatea
contractanti va invoca clauzele
penalizatoare sau de reziliere din
contract.

13.

Operare
neconforma a
instalatiilor de
tratare a deseurilor

Delegatul nu opereaza conform
Manualului de operare si
intretinere existent si conform
actelor de reglementare emise de
catre autorititile competente

Operarea neconforma este constatata
de actele de inspectie si control ale
autoritatilor competente si de auditurile
de evaluare a conformitatii efectuate de
Entitatea contractanta.

Nu vor fi luate in considerare auditurile
realizate pentru certificarea sistemelor
de manage ment de mediu.

Responsabilitatea si suportarea
costurilor conformarii activititii revine
exclusiv in sarcina Delegatului.

Nu sunt indre ptatite solicitari de
rambursare a cheltuielilor realizate in
vederea conformarii si nici solicitiri de
ajustare a tarifului pentru conformare.

14.

Operarea
neconforma a
depozitului de

Delegatul nu opereazi conform
Manualului de operare si
intretinere existent si conform

Operarea neconforma este constatata
de actele de inspectie si control ale
autorititilor competente si de auditurile
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Alocare

Nr. Denumireariscului | Descriereariscului Manage mentul riscului
Delegatar | Delegat Comun
deseuri actelor de reglementare emise de de evaluare a conformititii efectuate de
catre autoritatile competente Entitatea contractanta.
Nu vor fi luate in considerare auditurile
realizate pentru certificarea sistemelor
de manage ment de mediu.
Responsabilitatea si suportarea
costurilor conformarii activitatii revine
exclusiv in sarcina Delegatul.
Nu sunt indre ptatite solicitari de
rambursare a cheltuielilor realizate n
vederea conformarii si nici solicitari de
ajustare a tarifului pentru conformare.
Prin aplicarea procedurii de
inspectie a degeurilor ce vorfi Delegatul se vaasigura de buna
. depozitate, rezulta cantitati mari functionare a sistemului de colectare
Ne: cpnfomytap de (‘ie§eur1 ce nu indeplinesc separati a deseurilor periculoase din
15. privind calitatea cerintele de acceptare pe un X deseurile menajere.
deseurilor la depozit de clasa b. Capacitatea o
intrarea n depozit de stocare temporari a zonelor Delegatul va trebui sa elaboreze o
tampon sunt depisite si este proceduri operationala pentru
necesari tratarea/eliminarea rezolvarea unei astfel de situatii.
acestor deseuri in alte ins talatii
Riscuri generale
Delegatul numai are Delegatarul vaanaliza corect resursele
16 Finantator incapabil | posibilitateasa plateasca forta financiare prezentate in oferta depusa
. X

de munca sau efectuarea
serviciului necesita o finantare
mai mare decéit cea estimata de

de delegat.

37




Alocare

Nr. Denumireariscului | Descriereariscului Manage mentul riscului
Delegatar | Delegat Comun
citre Delegatar.
Nerealizareaserviciului public
de management al deseurilor
poate duce la afectarea
integritatii factorilor de mediu si
chiar a sanatatii populatiei.
Delegatarul nu poate fi facut
respons abil pentru ace as ta situatie,
deoarece exista o relatie contractuala
Grad redus de Apest avspect poa}te conduce la directa intre delegat si concesionarii de
dificultati financiare, operare colectare, transport si tratare a
17 recuperare a neconformi si imposibilitatea deseurilor care achita facturile.

. contravalorii de ruliirii pros lui d X ) _
serviciilor de programului de Delegatul este deplin responsabil de
salubrizare intretinere, inlocuire si gradul de colectare si trebuie s asigure

dezvoltare a activelor fondul de rulment necesar acoperirii
tuturor costurilor de operare, astfel
incét gradul de colectare sa nu
reprezinte un risc
Solul si mediul geologic (inclusiv
. apa subterand) sunt afectate ca
Contafn'.narea urmare a operarii instalatiilor Conditiile initiale de calitate a me diului
solului sia apelor (in relatie directii cu aceste sunt cele specificate in Raportul de
subterane ca activitati). amplas ament, parte a documentatiei
18. :z?;\iii:gt?lor Parametrii de calitate X necesare obtinerii Autorizatiei integrate

desfasurate pe
amplasament

monitorizati inregistreaza
modificari in timp.

in aceasti situatie autorititile
compe tente pentru protectia

de protectia me diului.
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Alocare

Nr. Denumireariscului | Descriereariscului Manage mentul riscului
Delegatar | Delegat Comun
mediului pot penaliza si chiar
dis pune incetarea activitatii pe
amplasament
Orice taxa/impunere financiara nou
aparuta pe parcursul derularii
contractului care se aplica, Delegatul si
Cerinte Pe parcursul derulirii care nu a existat lamomentul de punerii
S Upl imentare contractului de o perare actele de Oferte i, Dele gatul este indre ptﬁtit la
109. privind sistemulde | regle mentare suporti modificiri X recuperarea costurilor si eventuala
taxe si impozite sisunt introduse noi taxe ajustare a tarifului.
aplicabile Rationamentul de mai sus se aplica
exclusiv situatiilor de operare conforma
a serviciului. Orice situatie de practica
neconforma este in sarcina Delegatului.
Orice cerinta tehnica nou aparuta pe
parcursul derulirii contractului care se
aplica Delegatului si care nu a existat la
mome ntul depunerii Ofertei, genereaza
Cerinte tehnice N costuri sup!lme ntare in activitatea
suplimentare Pe parcursul derulirii Delegatului.
privind contractului de ope r%re aCt,e Ie, d.e Acesta este indre ptatit la recuperarea
20. regle mentare suporta modificari X

regle mentarile de
mediu

sisunt introduse noi cerinte
tehnice aplicabile

costurilor (daca este cazul) sila
ajustarea tarifului, daca aceste cerinte
nu sunt acoperite prin programul de
investitii impus de Entitatea
contractanta si propus de Delegat in
oferta sa tehnica. Rationamentul de mai
sus se aplica exclusiv situatiilor de
operare conforma a serviciului. Orice
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Nr.

Denumireariscului

Descriereariscului

Alocare

Delegatar

Delegat

Comun

Manage mentul riscului

situatie de practica neconforma este in
sarcina Delegatului.

21.

Falimentul
Delegatului

Constatarea falimentului
Delegatului. Serviciul nu mai
poate fi prestat

Documentatia de atribuire vafi
intocmita de asa natura incat Delegatul
identificat sa fie solvabil.

Tn cazul 1n care Delegatul devine
insolvabil, Contractul se varezilia, iar
Entitatea contractanta va organiza o
noua licitatie.

Pana la identificarea unui nou Delegat
se va asigura permanenta §i
durabilitatea serviciului prin forma de
gestiune directa.

22.

Instalatiile de
tratare a deseurilor
nu corespundin
totalitate scopului

Solutia tehnica imple mentata nu
este adecvata in totalitate
tipurilor de deseuri care
urmeaza a fi tratate si cerintelor
de tratare.

Performantele tehnice ale
instalatiilor lasa de dorit, facand
dificila operarea conforma

Delegatul va notifica Entitatea
contractanta cu privire la aceasta
situatie in faza de ofertare.

Entitatea contractanta trebuie sa
avizeze toate solutiile tehnice
modificatoare propuse de Delegat.

In situatia existentei notificarii din faza
de ofertare, cheltuielile de investitii vor
fi suportate de Delegat, putand a fi
recuperate prin ajustarea tarifului.

Delegatul isi asuma riscul nesesizarii in
faza de ofertare a eventualelor
neconformitati intre instalatiile de
tratare a deseurilorsiscopul acestora,
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Alocare

Nr. Denumireariscului | Descriereariscului Manage mentul riscului
Delegatar | Delegat Comun
suportand in totalitate cheltuielile
generate de eventuale le modificari
necesare.
in cazul in care modificarea instalatiilor
duce la cresterea costurilor de operare,
Delegatul poate solicitaajustarea
tarifului.
e s e 1 e 1 s . Costurile de investitii suplime ntare
Modificari legislative (nationale, necesare vorfisu o,rtatepde catre
locale sau la nivel de bazin P
- . L. . .. Delegat, putand fi recuperate de la
Modificarea hidrografic), inclusiv aparitia Entitatea contractanti prin ajustarea
cerintelor legale i;"’s‘?ﬂi:ﬂzor de mediu mai tarifului sau vor fi amortizate pe o
23. existente la . ' X durata mai lunga a contractului de
momentul semnarii | Aceste modificiri pot duce la delegare.
Contractului necesitatea unor investitii . . .
. < o . Costurile operationale suplimentare pot
suplimentare fata de estimarile - ¢ e
initiale constitui un motiv de solicitare de
’ ajustare a tarifului.
in cazul conditiilor nefavorabile
de vreme se vaopridescarcarea
vehiculelor pentru a se limitala .. N o
maxim poluarea atmosferei Eliminarea este posibila numal prin
- . R, ' recuperareaperioadei de lucru,
Conditii Oprirea activititii va duce la organizarea de schimburi de noapte sau
24 nefavorabile de diminuarea veniturilor zilnice, X

vreme

va reduce productivitatea
generali a perioadei, prile juind
costuri suplimentare pentru
plata angajatilor (schimburi
prelungite sau ture de noapte la
incetarea conditiilor

schimburi prelungite.

Delegatul raspunde in totalitate de
gestionareaacestor riscuri.
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Alocare

Nr. Denumireariscului | Descriereariscului Manage mentul riscului
Delegatar | Delegat Comun
nefavorabile)
Bunurile mobile siimobile vor fi
Forta majori, astfel cum este asigurate in baza viitorului contract.
definita prin lege, impiedica .
realizarea contractului. Fondurile ac.umulate de Pelegat pentru
dezvoltare si retehnologizare vor fi
25. Forta majori Pierdereasau avarierea X utilizate pentru a asigura continuitatea
activelor proiectului si operarii.
ierderea/diminuarea . I
posibilitﬁtii de obtinere a Entitatea contractanta va sprijini
POSIOUE : Delegatul in vederea asigurarii ope rarii
veniturilor preconizate
Balanta de venituri - cheltuieli
diferd semnificativ fati de Delegatul trebuie sa includa me canisme
Profitabilitatea previziuni, ducand la de I:epartlzare e.ch.ltablla ?Proﬁturllor
26. contractului supraprofit in favoarea X obtn.n-lte pest? lm.l-lta luata in calc1.ll la
Delegatului stabilirea proiectiilor financiare sila
ajustarea tarifului
O crestere semnificativa a costurilor
Schimbare legislativa si/sau a operationale poate duce la necesitatea
politicii Delegatarului, care nu efectuarii de cheltuieli suplime ntare
poate fi anticipata la semnarea pentru a putea raspunde acestor
e e contractului §i care este generala schimbari
Schimbari n . ’ e x
217. in aplicarea sa (nu este specifica X

legislative/de politica

proiectului), ceeace conduce la
costuri operationale
suplimentare din partea
Delegatului

Delegatul este indre ptatit la
recuperarea cheltuielilor (daca este
cazul) prin ajustarea tarifului.
Rationamentul de mai sus se aplica
exclusiv situatiilor de operare conforma
a serviciului. Orice situatie de practica
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Nr.

Denumireariscului

Descriereariscului

Alocare

Delegatar

Delegat

Comun

Manage mentul riscului

neconforma este in sarcina Delegatului.

28.

Schimbarea
cerintelor
Delegatarului

lui In afara limitelor
agreate prin
contract

Delegatarul schimba cerintele
dupa semnarea contractului

Schimbarea cerintelor pe parcursul
desfasurarii serviciului poate interveni
numai in cazul in care au loc
modificari legislative si poate conduce
la cresterea costurilor de operare.
Aceste modificari constituie unrisc
asumat de Delegatar.

29.

Aspecte privind
prote ctia me diului

Delegatul nu respecta cerintele
privind prote ctia me diului
referitoare la depozitare, ceeace
poate duce la deprecierea
factorilor de mediu in zona

Delegatul va lua toate masurile de
corectare a efectelor negative si masuri

de prevenire prin respectareasau
imbunitatirea procedurilor de lucru.

Costurile suplimentare pentru a institui
masurile de corectare a factorilor de
mediu/aducereala starea initiala vor fi
suportate de citre Delegat din surse
proprii.

30.

Capacitatea de
manage ment

Delegatul nu isi poate inde plini
obligatiile conform contractului

Delegatul este responsabil in totalitate
cu indeplinirea clauzelor contractuale
privind conditiile de operare, in cazul in
care acesteacorespund prevederilor
documentatiei de atribuire.

In situatia in care serviciile care fac
obiectul contractului nu sunt furnizate,
Entitatea contractanta va invoca
clauzele penalizatoare sau de reziliere
din contract.
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Alocare

Nr. Denumireariscului | Descriereariscului Manage mentul riscului
Delegatar | Delegat Comun
Venitul delegatului poate scadeasub
|nfrastructura dlsponlblla Va|0area estimata, ceeace poate avea
necesita lucrari de intretinere si efecte negative asupra calitatii
Intretinere si reparatii curente sau generate de serviciilor prestate.

31. re paratii uzura fizica cu consecinte X Delegatul poate asiguraresurse de
asupra cresterii peste anticipari rezervapentru acoperireaeventualelor
acosturilor de intretinere si inte rventii sau poate gestiona riscul
reparatii prin contracte de service externalizate,

cu firme corespunzator calificate
Riscurile asigurabile pot deveni Cresterea costurilor poate duce la efecte
neasigurabile pe durata delegarii negative asupra operarii instalatiilor.

32. Risc de asigurare sau pot aparea cresteri X Delegatul vaasigura resurse de rezervi

substantiale ale ratelor la care se
calculeaza primele de asigurare

pentru acoperireaeventualelor costuri
suplimentare de asigurare.
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Capitolul Il - Informatii privind oferta tehnica

1. Clauze generale

Propunerea tehnica trebuie sd contind descrierea tuturor activitatilor care vor fi realizate cu
respectarea cerintelor din prezenta documentatie.

Entitatea contractantd atrage atentia ofertantului asupra necesitatii corelarii tututor activitatilor
si aspectelor prezentate in oferta tehnicd cu modelul financiar existent. Toate activitatile si
aspectele tehnice sunt cuprinse in modelul financiar, respectiv in fisa de fundamentare a

tarifului existenta.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari ale aspectelor prezentate in
Ofertele tehnica si financiara, Ofertantul fiind obligat sa raspunda in conditile si termenele
comunicate.

Tarifele pot fi supuse ajustdri/ modificarii doar cu aprobarea Entitati Contractante in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, si farda a se aduce prejudicii mecanismului
financiar si planului tarifar al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul
Prahova.

2. Continutul ofertei tehnice

Ofertantii vor structura informatiile prezentate in Oferta tehnicd, cu continutul minim precizat
in modelul urmator.

A. Managementul si organizarea activitatii

Oferta va trebui sa prezinte Manualul de Operare si Angajament disponibilitate preluare
deseuri.

B. Autorizatii/certificari

B.1. Autorizatii

Sistemul de operare al depozitului este cuprins in Autorizatia de mediu (procedurile de sistem,
procedurile operationale si instructiunile de lucru).

Se va prezenta Autorizatia de Mediu a carei valabilitate sa acopere intreaga perioada de
derulare a Contractului.

B.2 Licente

Oferta tehnica trebuie sa prezinte calendarul previzionat, conform legi, privind obtinerea
licentevlicentelor de la Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Servicile Comunitare
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de Utilitdti Publice pentru activititile desfasurate pe amplasamentul desemnat, care necesitd
licentiere.

C. Controlul proceselor. Monitorizare a performantei

Oferta tehnica trebuie sa prezinte, pentru fiecare activitate in parte, parametrii de monitorizare
propusi, frecventa determinarilor, metodele de determinare si procedurile utilizate (inclusiv
indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul).

Cerintele minimale obligatorii sunt reprezentate de:
a) Depozitul de deseuri
- cantitatea de deseuri depozitatd (zinic, lunar, anual)

- cantitatea de deseuri depozitatda furnizatd de terfi — alfi operatori economici diferiti
de operatorii de colectare — (lunar, anual)

- volumul ocupat de masa de deseuri si geometria acesteia (anual)
- cantitate de deseuri respinse la receptie (zilnic, lunar, anual)

- volumul de levigat generat (zilnic)

- volumul de reziduu generat — namol (zilnic) din statia de epurare

- volumul de gaz de depozit colectat (lunar, dupad inceperea functiondrii instalatiei

de gaz)
- date de monitorizare privind stabilitatea amplasamentului (anual)

D. Situatii de risc si masuri de interventie

Sectiunea Riscuri a Caietului de sarcini prezintd matricea riscurilor asociate activitatilor ce
urmeaza a fi desfasurate de catre Ofertant. Depunerea unei oferte semnifica faptul ca
Ofertantul isi asuma riscurile, asa cum sunt ele repartizate.

Neasumarea tuturor riscurilor prezenate in Sectiunea Riscuri a Caietului de sarcini duce la
declarea Ofertei ca fiind neconforma.

E. Auditul de conformitate

Entitatea contractantd isi rezerva dreptul de a desfasura periodic, un audit propriu privind
conformitatea activitdfilor desfasurate pe amplasament in raport cu toate cerintele legale
aplicabile.

Oferta tehnicd trebuie sd precizeze perioada necesard pentru indeplinirea conditiilor in vederea
realizarii auditului de conformitate (exprimatd in numdr de zile calendaristice de la Data

semnarii contractului).

F. Alte prevederi

Delegatul devine responsabil cu privire la calitatea factorilor de mediu (raportata la valorile de
referintd). Orice alterare a calitatii factorilor de mediu va fi in responsabilitatea Delegatului.
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Anexa 2

1. Principalele date tehnice ale depozitului de deseuri

Nr. crt. Specificatii U/M Valoare

1 Suprafata depozitului ha 13,90

2 Numaml de celule pentru depozitarea buc 5
deseurilor

3 Capacitatea de depozitare mc 2.566.530

4 statii epurare levigat buc. 2

5 Cantitatea de deseuri eliminate (feb 2021) mc 2.198.913,7
Sistem de colectare si evacuare a gazelor

6 de depozit buc. !

7 Cai de acces buc. 1

2. Necesarul minim de mijloace auto si utilaje specifice la
depozitul de deseuri

’(?Ir;. Specificatii U/M Cantitate
1 Buldozer buc 2
2 Compactor buc 1
3 Incarcator frontal buc 1
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