ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNEI TELEGA

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivyl

“MODERNIZARE STRAZI (REABILITARE ZONA CENTRU, REABILITARE DRUM
ZONA POD COMPLEX, POD MOLDOVEN], REABILITARE STRADA ANGHEL,
REABILITARE STRADA GARIIL, REABILITARE STRADA

Avénd in vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei Telega, inregistrat sub nr, 34 /24.02.2021 , in
calitate de initiator,

Compartimentului Urbanism -Cadastru Mediu cu privire la proiectul de hotirare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizare strizi,,
- avizul nr.7 /24.03.2021 al Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie,

structurale , protectia mediului .ecologie si turism, patrimoniu, relatii externe ;
-avizul nr.64/25.03.2021 al secretarulu; general al comunei Telega.
in baza:
- prevederilor Hotirarii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare
s1 continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fondurj publice,
- prevederilor art. 44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completirile ulterioare,
Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificirile si completirile ulterioare,
EMmmmwwmmﬂtu%muambmmmnmumemm@nmggm
prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TELEGA,JUDESUL PRAHOVA,
HOTARASTE:

Art.1 Se aprobi indicatorii tehnico-economici la obiectivu] MODERNIZARE STRAZI
(REABILITARE ZONA CENTRU, REABILITARE DRUM ZONA POD COMPLEX, POD
MOLDOVENI, REABILITARE STRADA ANGHEL, REABILITARE STRADA GARII,
REABILITARE STRADA LAMBESTLREABILITARE STRADA BOBESTI) IN COMUNA
TELEGA, JUDETUL PRAHOVA” » conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta
hotarare.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotéréri se incredinteazi Primarul comunei Telega
prin si Compartimentelor Urbanism ,Cadastru ,Mediu, Compartimentul Achizitii Publice
Transport, Situatii de Urgentd,Compartiment Financiar Contabil.



PRESEDINTE DE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Consilier Local Secretar General a] Comuyriei

Ciobotaru Ioan - Sorin Condruz Elena

Telega,25.03.2021

Nr. (‘72



Anexanr.1 la HCL nr. 2din&/03.2001

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economicj aj

obiectivului de investitie :

REABILITARE STRADA GARII, REABILITARE STRADA
LAMBESTI,REABILITARE STRADA BOBESTI) IN COMUNA TELEGA, JUDETUL

PRAHOVA?”»
Amplasament: Judetul Prahova, comuna Telega
Titularul investitiei: Comuna Telega
Beneficiarul investitiei: Comuna Telega

Elaboratorul proiectului: S.C. CONSDATA PROIECT SR.L,

COM. BANESTI, JUDETUL PRAHOVA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICT :
Valoare totala investitie : 2037345.95 lej

Din care :

Constructii-montaj : 1706088.03 Je;

CAPACITATI TEHNICE :

REABILITARE ZONA CENTRU - COMPLEX
- Parte Carosabila :

0 Lungime 190 m
o Latime 4 m
© Suprafata 760 mp
© Acostamente 773 mp
- Sistem rutier proiectat :
o 10 cm balast
o 10 cm strat piatra sparti
0 6 cm strat de legaturi tip EB 22.4 leg 50/70
© 4 cm strat de uzuri tip EB 16 rul 50/70



REABILITARE DRUM ZONA POD COMPLEX- POD MOLDOVENI
- Parte Carosabila :

0 Lungime 160 m
© Latime4 m
©  Suprafata 640 mp

0 Acostamente 860 mp

- Sistem rutier proiectat -
0 10 cm balast
© 10 cm strat piatra sparta
© 6 cm strat de legitury tip EB 22.4 leg 50/70
© 4 cm strat de uzuri tip EB 16 rul 50/70

REABILITARE STRADA ANGHEL
- Parte Carosabila :
0 Lungime 110m
o Latime 3.5m
O Suprafata 385 mp
© Acostamente 84 mp

© Rigola Acostament lungime 110 m

- Sistem rutier proiecta -
o 30 cm balast
© 15 cm strat piatra Sparta
© 6 cm strat de legituri tip EB 22.4 leg 50/70
© 4 cm strat de uzuri tip EB 16 rul 50/70

REABILITARE STRADA GARII
- Parte Carosabila :
o Lungime 290 m
o Latime variabila 5.5 -7 m
©  Suprafata 2154 mp

o Acostamente 341 mp

- Sistem rutier proiectat :
o 10 cm balast

© 12 cm strat piatrd sparti



O 6 cm strat de legituri tip EB 22 4 leg 50/70
© 4 cm strat de uzury tip EB 16 rul 50/70

REABILITARE STRADA LAMBEST]
- Parte Carosabila :
o Lungime 170 m
© Latime 3.50 m
o Suprafata 605 mp

o Rigola Acostament lungime 120 m

- Sistem rutier proiectat :

© 30 cm balast

© 15 cm strat piatry spartd

O 6 cm strat de legaturs tip EB 22.4 leg 50/70
4 cm strat de uzurg tip EB 16 rul 50/70

(o]

REABILITARE STRADA BOBESTI
- Parte Carosabila :

0 Lungime 840 m

o Latime 4.00 m

© Suprafata 3360 mp

O Acostamente 221 mp
o Podet Tubular @ 400

© Zid de sprijin L 30 m

o Parapet metalic L. 30 m

- Sistem rutier proiectat :
0 12 cm balast
© 15 cm strat piatra Spartd
© 6 cm strat de legaturi tip EB 22.4 leg 50/70
0 4 cm strat de uzurg tip EB 16 rul 50/70



