ROMANIA e
JUDETUL PRAHOVA -
CONSILIUL LOCAL FIELT
COMUNEI TELEGA £

COMPLEX, POD MOLDOVENI, REABILITARE STRADA ANGHEL,
REABILITARE STRADA GARTI, REABILITARE STRADA
LAMBESTI,REABILITARE STRADA BOBESTI) IN COMUNA TELEGA,
JUDETUL PRAHOVA”

Avand in vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei Telega, inregistrat sub nr.34/24.02.2021 , in
calitate de initiator,

lucrari publice , conservarea monumentelor istorice, programe curopene, atragere de fonduri
structurale , protectia mediuluj .ecologie si turism, patrimoniu, relatii externe :

in baza:
- prevederilor Hotérarii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare §i continutul-cadry al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finanate din fonduri publice,
- prevederilor art. 44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completirile ulterioare,

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnici legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificirile si completirile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TELEGA JUDESUL PRAHOV A
HOTARASTE:

TELEGA, JUDETUL PRAHOVA® » conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta
hotérére.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotiirari se incredinteazi Primarul comune; Telega
prin  Compartimentul Urbanism ;Cadastru ,Mediu, Compartimentul Achizitii Publice
Transport, Situatii de Urgenté i Compartimentul Financiar Contabil.

Art.3 Prezenta hotirare se comunicd, prin intermediul secretarulyj general al comunei in
termenul prevazut de lege, Primarului municipiului comunei Telega, Institutiei Prefectului
Judefului  Prahova |, Compartimentului Urbanism .Cadastru ,Mediu, Compartimentului
Achizitii Publice Transport, Situatii de Urgenta si Compartiment Financiar Contabil.

Art.3 Prezenta hotirare se comunicd, prin intermediul secretarului

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Consilier Local Secretar General al comune;
Telega,26.02.2021 Condruz Elena

Nr. fra



Anexanr.] Ia HCL nr. din 03.2021

Caracteristicile principale si indicatorij tehnico-economici aj

obiectivului de investitie :

PRAHOVA”
Amplasament: Judetul Prahova, comuna Telega
Titularul investitiei: Comuna Telega
Beneficiarul investitiei: Comuna Telega

Elaboratorul proiectului: S.C. CONSDATA PROIECT SR.L.

COM. BANESTI, JUDETUL PRAHOVA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI :
Valoare totala investitie : 2037345.95 lei

Din care :

Constructii—montaj : 1706088.03 lei

CAPACITATI TEHNICE :

REABILITARE ZONA CENTRU - COMPLEX
- Parte Carosabila :

o Lungime 190 m
o Latime 4 m
©  Suprafata 760 mp
o Acostamente 773 mp
- Sistem rutier proiectat :
10 cm balast
10 ¢m strat piatrd sparts
6 cm strat de legiturs tip EB 22.4 leg 50/70
4 cm strat de uzur tip EB 16 rul 50/70
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REABILITARE DRUM ZONA POD COMPLEX- POD MOLDOVEN]
- Parte Carosabila :
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o
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Lungime 160 m
Latime 4 m
Suprafata 640 mp
Acostamente 860 mp

- Sistem rutier proiectat :

O
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10 cm balast

10 cm strat piatry Sparti

6 cm strat de legaturi tip EB 22.4 leg 50/70
4 cm strat de uzurs tip EB 16 rul 50/70

REABILITARE STRADA ANGHEL
- Parte Carosabila

O

O

o]

O

O

Lungime 110m

Latime 3.5 m

Suprafata 385 mp

Acostamente 84 mp

Rigola Acostament lungime 110 m

- Sistem rutier proiectat :
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30 cm balast

15 cm strat piatrs sparti

6 cm strat de legatura tip EB 22.4 leg 50/70
4 cm strat de uzura tip EB 16 rul 50/70

REABILITARE STRADA GARII
- Parte Carosabila :

o
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Lungime 290 m

Latime variabila 5.5 -7 m
Suprafata 2154 mp
Acostamente 34] mp

- Sistem rutier proiectat :
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10 cm balast

12 cm strat piatrs Sparta

6 cm strat de legaturi tip EB 22.4 leg 50/70
4 cm strat de uzuri tip EB 16 rul 50/70



REABILITARE STRADA LAMBESTI
- Parte Carosabila :
o Lungime 170 m
© Latime 3.50 m
O Suprafata 605 mp
o Rigola Acostament lungime 120 m

- Sistem rutier proiectat :

30 cm balast

15 cm strat piatry Spart3

6 cm strat de legatura tip EB 22.4 leg 50/70
© 4 cm strat de uzuri tip EB 16 rul 50/70
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REABILITARE STRADA BOBESTI
- Parte Carosabila :

© Lungime 840 m
Latime 4.00 m
Suprafata 3360 mp
Acostamente 221 mp
Podet Tubular @ 400
Zid de sprijin L, 30 m
Parapet metalic I 30 m
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- Sistem rutier proiectat
0 12 cm balast
© 15 cm strat piatry Sparta
© 6 cm strat de legaturs tip EB 22.4 leg 50/70
© 4 cm strat de uzurj tip EB 16 rul 50/70



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

COMUNA TELEGA

Compartimentu] Urbanism , Cadastry . Mediu
Nr 25.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
€conomici , aferent obiectivului de investitii « MODERNIZARE STRAZI (REABILITARE
ZONA CENTRU, REABILITARE DRUM ZONA POD COMPLEX, POD MOLDOVENI,
REABILITARE STRADA ANGHEL, REABILITARE STRADA GARII, REABILITARE
STRADA LAMBESTI,REABILITARE STRADA BOBESTI) IN COMUNA TELEGA,
JUDETUL PRAHOVA”

Caracteristicile principale si indicatorij tehnico-economici aj

obiectivului de investitie :

PRAHOVA?”
Amplasament: Judetul Prahova, comuna Telega
Titularul investitiei: Comuna Telega
Beneficiarul investitiei: Comuna Telega

Elaboratorul proiectului: S.C. CONSDATA PROIECT SR.L.,

COM. BANESTI, JUDETUL PRAHOVA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI :
Valoare totala investitie - 2037345.95 lei

Din care :
Constructii-montaj : 1706088.03 lei

CAPACITATI TEHNICE :

REABILITARE ZONA CENTRU - COMPLEX
- Parte Carosabila :

o Lungime 190 m

o Latime4 m



- Sistem rutier proiectat :
0 10 cm balast
© 10 cm strat piatra sparta
© 6 cm strat de legatura tip EB 22.4 leg 50/70
© 4 cm strat de uzyrs tip EB 16 rul 50/70

REABILITARE DRUM ZONA POD COMPLEX- POD MOLDOVEN]
- Parte Carosabila -

© Lungime 160 m

Latime 4 m

O

© Suprafata 640 mp
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Acostamente 860 mp

- Sistem rutier proiectat :
© 10 cm balast
O 10 cm strat piatrs spart3
© 6 cm strat de legiturs tip EB 22.4 leg 50/70
© 4 cm strat de uzuri tip EB 16 rul 50/70
REABILITARE STRADA ANGHEL
- Parte Carosabila :
© Lungime 110m
o Latime 3.5 m
O Suprafata 385 mp
O Acostamente 84 mp

© Rigola Acostament lungime 110 m

- Sistem rutier proiectat
30 cm balast
15 cm strat piatra Sparti

© 6 cm strat de legiturs tip EB 22.4 leg 50/70
4 cm strat de uzuri tip EB 16 rul 50/70

(@]

@]

O



REABILITARE STRADA GARII
- Parte Carosabilj -
© Lungime 290 m
O Latime variabjla 5.5-7m
O Suprafata 2154 mp
O Acostamente 341 mp

- Sistem rutier proiectat :
© 10 cm balast
© 12 cm strat piatrd sparti
O 6 cm strat de legaturi tip EB 22 4 leg 50/70
© 4 cm strat de uzyry tip EB 16 rul 50/70

REABILITARE STRADA LAMBEST]
- Parte Carosabila :
o Lungime 170 m
o Latime 3.50 m
© Suprafata 605 mp

© Rigola Acostament lungime 120 m

- Sistem rutier proiectat :
o 30 cm balast
O 15 cm strat piatra sparta
O 6 cm strat de legaturs tip EB 22.4 leg 50/70
© 4 cm strat de uzurj tip EB 16 rul 50/70

REABILITARE STRADA BOBESTI
- Parte Carosabila -

© Lungime 840 m

o Latime 4.00 m

© Suprafata 3360 mp

©  Acostamente 221 mp
o Podet Tubular @ 400
o Zid de sprijin L 30 m

o Parapet metalic L 30 m



Sistem rutier proiectat :

0 12 cm balast
© 15 cm strat piatry spart3

©  6cm strat de legiturs tip EB 22.4 leg 50/70
© 4 cm strat de uzury tip EB 16 rul 50/7¢

“ MODERNIZARE STRAZ] (REABILITA
DRUM ZONA POD COMPLEX, POD M
ANGHEL, REABILITARE STRADA GARII
LAMBESTI,REABILITARE STRADA BOBESTI)

IN COMUNA TELEGA,
JUDETUL PRAHOVA”

Intocmit :
Ing. Bercea Iulian



ROMANIA
JUDETUL PRAHOV A
COMUNA TELEGA
PRIMAR

Nr.34 /25.02.2001

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Ia obiectivul MODERNIZARE
STRAZI (REABILITARE ZONA CENTRU, REABILITARE DRUM ZONA POD

Prin reteaua de striz; proiectate este asigurat accesul locuitorilor la drumurile comunale si
la drumul judetean.

Necesitatea gi oportunitatea lucrarilor de modernizare a strizilor rezultd din caracteristicile
tehnice de exploatare a acestora care numaij corespund normelor tehnice in vigoare, datorits
pietruirii existente degradate , 3 lipsei structurii rutiere pe unele portiuni de strézi, cat si a
faptului ¢ nu sunt asigurate elemente geometrice ale strizilor conform normativelor in

-

vigoare Circulatia autovehiculelor se desfdsoard greu maj ale pe timp de iarni,ceea ce produce
disconfort locuitorilor din aceste zone.,

Implementarqj‘acestui proiect va avea ca efect, printre altele Imbunititirea substantiali a
conditiilor de viata pentru locuitorii comune; Telega prin facilitarea accesului acestora la
servicii de bazj.

fmbunéti;irea retelei de strizi din zona Centru, pod Complex-Pod Moldoveni ( vechea
fierdrie), Angheli, Girii, Lambegti, Bobesti prin modernizare in spatiul rural duce la
dezvoltarea economics si sociali .

In cadrul acestei investitii se asigurd ;

-posibilitatea utilizirii strizilor in tot cursul anului;

-reducerea consumuluj de carburanti si lubrifianti;

-strdzi de mai bunj calitate,ceea ce confers un grad sporit de siguranti in trafic

-mdrirea regimului de vitezi;

valorificat fira existenta unei infrastructuri corespunzitoare.

In baza celor €Xpuse mai sus am elaborat prezentul proiect de hotirare pe care il supun
studiului si votului dumneavoastrs, cy Tespectarea prevederilor legale.

PRIMAR,
Brezeanu Cosi;?l
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