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"APARARE DE MAL PUNCT CIUTA, STRADA POIANA LUNGA, SAT TELEGA,
COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA"

STUDIU DE FEZABILITATE

MEMORIU TEHNIC

Cap. 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

"APARARE DE MAL PUNCT CIUTA, STRADA POIANA LUNGA, SAT
TELEGA, COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA"

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Comuna Telega, judetul Prahova

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Comuna Telega, judetul Prahova

1.4. Beneficiarul investitiei

Comuna Telega, judetul Prahova

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC CONSDATA PROIECT SRL

Cap. 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului / proiectului de
investitii.

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate
Nu este cazul. Nu s-a elaborat anterior studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Proiectul urmareste implementarea legislatiei si a politicii Uniunii Europene in
domeniul protectiei mediului, asigurand totodata si dezvoltarea infrastructurii necesare
pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Telega din judetul Prahova.

Investitia este considerata una prioritara, asa cum reiese din strategia de
dezvoltare a comunei Telega.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
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Comuna Telega , despartita prin apa Doftanei de oragul Campina, se intinde la 5
km distantd de acesta, in partea de vest a judetului Prahova. Este situata la o distanta
de 95 km fata de Bucuresti si 37 km fata de Ploiesti.

Comuna se afla in zona deluroasa a Subcarpatilor Meridionali, intinsa de-a lungul
vaii paraului Sarata si pe dealurile dimprejur : Rotunda, Martin, Obargie, Maces, Recea,
Grausor, Calinet, Tantaru, Ciobu, Plai. Altitudinea medie a localitatii este de aproximativ
550 m.

Obiectivul local urmarit de prezentul proiect este "aparare de mal Punct Ciuta,
strada Poiana Lunga, Sat Telega, comuna Telega, Judetul Prahova", Judetul Prahova”.

Intreaga suprafatd a strazii, propusd pentru reabilitare, este situatd in intravilanul
comunei.
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2.1.b Topografie
Topografia zonei este specifica reliefului colinar.

Studiile topografice au fost puse la dispozitie de catre beneficiar.
S-a intocmit planul de situatie la scara 1:1000.

Au fost executate ridicari topografice pe teren conform cerintelor in vigoare si s-au
intocmit planurile de situatie la scara 1:1000.

Topografia zonei este specifica reliefului colinar.

2.1.c Clima si fenomene naturale specifice zonei
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Zona comunei Telega prezinta urmatoarele caracteristici climatice:

Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 6 si 10°C, verile fiind racoroase,
temperatura medie a lunii iulie fiind de 17°C, iar iernile foarte geroase (temp. medie a
lunii ianuarie este de aprox. — 3°C; temperatura medie a iernii este de —7° C) si uneori cu
zapezi foarte abundente. in mod obisnuit, primele brume se formeaza la inceputul lui
octombrie, iar ultimele la 1 martie si prima jumatate a lunii aprilie. Perioada primului
inghet este cuprinsa intre jumatatea lui octombrie si a lui noiembrie, iar cea a ultimului,
intre martie — si chiar pana spre prima jumatate a lunii aprilie.

Cu privire la regimul precipitatiilor, acesta este in general moderat, fiind situat la
aprox. 800 mm anual.

Conform STAS 10101/20 — 90, comuna Telega se incadreaza din punct de vedere
al actiunii vantului in zona A. Conform aceluiasi STAS, viteza mediata pe 2” este de
v2m =22 m /sec, iar presiunea dinamica de baza stabilizata la indltimea de 10 m este de
0,30 kN/ m2.

Cu privire la incarcarea data de zapada ( STAS 10101 / 21 - 92) perimetrul
studiat apartine zonei B, cu o incarcare de referintd gz = 1,2 kN / m2 cu perioada de
revenire de 10 ani si gz = 2,0kN / m2 cu o perioada de revenire de 50 ani.

Adancimea de inghet este de -1,00 m de la suprafata terenului.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Necesitatea implementarii acestui proiect a aparut in ideea asigurarii accesului
persoanelor riverane, precum si a utilitatii obiectivului cu caracter socio-cultural catre
reteaua de drumuri comunale, cat si spre punctele de interes din comuna Telega.

Necesitatea lucrarilor propuse in prezentul proiect este argumentata si de starea
fizica a strazilor, raportata la conditile generale de circulatie actuale, cat si de
perspectiva.

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier in zona se creaza premisele unor
noi oportunitati pentru populatie, in prezent activitatile acestora fiind obstructionate de
starea actuala a strazii.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prezenta documentatie tehnico-economica trateaza modul de imbunatatire a
infrastructurii din cadrul comunei Telega, aparare de mal Punct Ciuta, strada Poiana
Lunga, Sat Telega, comuna Telega, Judetul Prahova”.

Prin implementarea lucrarilor prevazute in prezenta documentatie, se urmareste:

- Imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei;

- Dezvoltarea social — economica a zonei prin posibilitatea atragerii de noi
investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne si functionale;

- Sporirea gradului de siguranta al circulatiei rutiere;

- Cresterea calitatii serviciilor publice.

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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Cap. 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitji

Scenariul 1: Modernizarea strazii prin asternerea a doua straturi de asfalt

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti,
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase
din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Comuna Telega , despartita prin apa Doftanei de orasul Campina, se intinde la 5
km distantéd de acesta, in partea de vest a judetului Prahova. Este situata la o distanta
de 95 km fata de Bucuresti si 37 km fatad de Ploiesti.

Comuna se afla in zona deluroasa a Subcarpatilor Meridionali, intinsa de-a lungul
vaii paraului Sérata si pe dealurile dimprejur : Rotunda, Martin, Obarsie, Maces, Recea,
Grausor, Calinet, Tantaru, Ciobu, Plai. Altitudinea medie a localitatii este de aproximativ
550 m.

Au fost executate ridicari topografice pe teren conform cerintelor in vigoare si s-au
intocmit planurile de situatie la scara 1:500.

Topografia zonei este specifica reliefului colinar.

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;

- conform planurilor anexate prezentei documentatii
d) surse de poluare existente in zona;

Nu este cazul;
e) date climatice si particularitati de relief;

Din punct de vedere climatic regional, locatia se incadreaza tipului temperat continental,
caracterizat de urmatorii parametri:

- Temperatura medie anuala = + 9,3 (IC

- Temperatura minima absoluta = -26,6 0C

- Temperatura maxima absoluta = + 36,5 [IC
Véantul dominant sufld in toate anotimpurile din N, VE si SV. Valorile presiunii de
referinta, conform normativului NP 082/04, mediata pe 10 minute, la 10 m, avand 50 ani
interval mediu de recurenta, este de 0,4 kPa.

f) existenta unor:

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate;

In mod obligatoriu, in timpul executiei, executantul lucrarilor va asigura protectia
mediului si a instalatiilor aferente retelelor de utilitati de pe amplasament si va asigura
conditiile de protectie a muncii si a muncitorilor.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica
si siguranta nationala;

Nu este cazul;
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Din punct de vedere seismic, valoarea de varf a acceleratiei pentru
amplasamentul studiat este ag = 0,25g, pentru cutremure avand mediul de recurenta
IMR = 225 de ani si 20% probabilitatea de depasire in 50 de ani.

Valoarea perioadei de colt este Tc = 0,7s, conform Normativului P100/1-2013.

In conformitate cu NP074/2014, lucrarile proiectate se incadreaza in categoria
geotehnica 1, avand un risc geotehnic redus
3.2. Descrierea din _punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si

tehnologic:
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

SCENARIUL 1:

Se propune executia lucrarilor de consolidare a zonelor cu teren alunecator,
cu minipiloti forati DN 300 mm din beton C16/20.

Prezentul proiect propune solutii tehnico-economice care sa asigure desfasurarea
fluentda a traficului Punct Ciuta, strada Poiana Lunga, Sat Telega, comuna Telega,
Judetul Prahova, cu lungimea de 100,00 m, in toate anotimpurile, in conditii de siguranta
si confort.

Structura rutiera proiectata va fi de forma:

- 4 cm beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70;

- 6 cm mixtura asfaltica EB 22,4 leg 50/70,

-15 cm strat de fundatie din piatra sparta;

-25 cm strat de fundatie din balast;

- pietruire existenta.

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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- realizarea semnalizarii rutiere.
In plan, drumul este amplasat conform planurilor de situatie urmarind traseul
existent, cu mentinerea platformei strazii in limita domeniului public, fara exproprieri.
Traseul in plan, este reprezentat de o succesiune de aliniamente racordate cu
curbe arc de cerc cu raze cuprinse intre 24m si 250m.
Linia rosie proiectata va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu
diferente in ax pozitive.

Structura rutiera

Aparare de mal Punct Ciuta, strada Poiana Lunga, Sat Telega, comuna
Telega, Judetul Prahova
Prezentul proiect propune solutii tehnico-economice care sa asigure desfagurarea
fluenta a traficului de pe zona Punct Ciuta, strada Poiana Lunga, Sat Telega, comuna
Telega, Judetul Prahova, situatd in comuna Telega, cu lungimea de 100,00 m, in toate
anotimpurile, in conditii de siguranta si confort.
Structura rutiera proiectata va fi de forma:
- 4 cm beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70;
6 cm mixtura asfaltica EB 20 leg 50/70,
15 cm strat de fundatie din piatra sparta;
25 cm strat de fundatie din balast.
acostamente 0,75 m pe ambele partii 10 cm balast si 10 beton C25/30.

Panta transversala a carosabilului proiectat este de 2,50%, tip unica , spre
dispozitivele de scurgere a apelor pluviale proiectate.
Scurgerea apelor
Scurgerea apelor pluviale se face prin rigolele existente. Descarcarea acestora se
va realiza prin podetul existent si camera de cadere proiectata.

Consolidari

in vederea stopérii fenomenelor de pierdere a stabilitatii drumului, ce pot
determina intreruperea circulatiei si distrugerea proprietatilor invecinate, este necesara
interventia, prin efectuarea unor lucrari de sustinere.

Pentru mentinerea stabilitatii platformei, se va realiza un zid de sprijin cu
lungimea fundatiei L= 55.00 m, conform ,planului de situatie si unu de 8 m aval si 5 m
canal colector”.

Se propune executia lucrarilor de consolidare a zonelor cu teren alunecator, cu
148 minipiloti forati DN 300 mm din beton C16/20, ce va fi rigidizat prin teava @ 245 x 8
mm in interior.

Armatura pilotilor va consta in teava @ 245 x 8 mm, cu fante de 400 x 50 mm,
dispuse pe doua randuri, la distanta de 2,00 m intre ele.

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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La partea superioara coloanele vor fi rigidizate cu radier ce va avea lungimea de
90 m, din beton armat C18/22,5, cu dimensiunile de 2,70 x 0,60 m, iar elevatia cu h=1.50
m, 1= 0.40 m la partea superioara.

Minipilotii forati vor avea distanta interax de 1,20 m si adancimea de forare de
6,20 m si fisa de 6,20 m.

Minipilotii forati proiectati vor fi realizati cu tubaj recuperabil, cu sectiune
transversala constanta, verticali, in foraj uscat.

Pe radierul din beton se va monta un parapet metalic semigreu pentru siguranta
circulatiei.

Zidul de sprijin proiectat prezintd urmatoarele caracteristici:

Zidul din beton armat de 8 m pe partea stanga si 5 m pe partea dreapta B 250,
clasa C16/20, in sectiune dreptunghiulard — 2,00 m x 1,50 m, iar elevatia cu forma de
trapez dreptunghic in sectiune, are baza mare 0,80 m, iar indltimea 2,50 m.

Pentru scurgerea apelor din spatele zidului proiectat in chiunetéd se vor incastra
barbacane din tub PVC de @ 110 mm. Din acelasi motiv se va executa o zidarie uscata
din piatra brutd negeliva in dren urmata de un strat de balast nisipos.

Pentru podetul existent in stare buna la timpan se va amenaja prin consolidarea
acestuia prin zid de beton 1,00 m x 1,00 m, iar elevatia cu forma de trapez dreptunghic
in sectiune, are baza mare 0,30 m, iar inaltimea 1,50 m din beton clasa C16/20.

Pentru scurgerea apelor pluviale se va face un canal colector cu dimensiunile de
8.00 m

Consolidare drumului mentionat va avea un impact pozitiv atat asupra calitatii
vietii locuitorilor cat si asupra mediului.
Semnalizarea rutiera pe timpul executiei

Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea sigurantei circulatiei pe
timpul executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu ,Normele metodologice privind
conditile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea
executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” — emise
de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000 si constau din
masuri privind siguranta si controlul circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului.
Semnalizarea rutiera permanenta

Lucrarile de semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2011 si constau
in montarea de indicatoare rutiere.

Lucrarile de semnalizare orizontala se vor realiza conform SR 1848-7/2015 si
constau in efectuarea marcajelor longitudinale si transversale.

SCENARIUL 2

Se propune executia lucrarilor de consolidare a zonelor cu teren alunecitor,
cu fundatie directa.

Se propune executia lucrarilor de consolidare a zonelor cu teren alunecator, cu
fundatie directa.

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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Prezentul scenariu presupune realizarea lucrarilor in urmatoarea ordine de
executie:
- trasarea lucrarilor pe teren fata de repere fixe bine stabillite;
- realizarea sapaturii si evacuarea materialului sapat.
- nivelarea si compactarea suprafetelor;
- completarea zestrei drumului cu un strat de fundatie din balast - 12cm grosime;
- asternerea unui strat de uzura din beton de ciment rutier BcR4,0. — 18cm grosime;
In plan, stradaeste amplasata conform planurilor de situatie urmarind traseul
existent, cu mentinerea platformei strazii in limita domeniului public, fara exproprieri.
Traseul in plan, este reprezentat de o succesiune de aliniamente racordate cu
curbe arc de cerc cu raze cuprinse intre 24m si 250m.
Linia rosie proiectata va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu
diferente in ax pozitive.

Sistem rutier

Structura rutiera adoptata pentru partea carosabila este urmatoarea:
— 18 cm strat de beton de ciment rutier BcR4,0;
— 12 cm strat de fundatie din balast, in completarea zestrei drumului;
Acostamentele se vor realiza pe o latime de 25cm, alcatuite din 15cm piatra
sparta cu impanare si innoroire.

Lucrari de siguranta circulatiei
— Semnalizarea rutiera pe timpul executiei

Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea sigurantei circulatiei pe
timpul executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu ,Normele metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea
executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” — emise
de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000 si constau din
masuri privind siguranta si controlul circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului.

— Semnalizarea rutiera permanenta

Lucrarile de semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2011 si constau
in montarea de indicatoare rutiere.

Lucrarile de semnalizare orizontala se vor realiza conform SR 1848-7/2015 si
constau in efectuarea marcajelor longitudinale si transversale.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

Vat!oar ‘frt‘o,ila TVA Valoare totala cu
(fara ) TVA
lei lei i

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA



"APARARE DE MAL PUNCT CIUTA, STRADA POIANA LUNGA, SAT TELEGA,
COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA"

STUDIU DE FEZABILITATE

Costurile estimative de operare pe durata normata de viata a investitiei publice sunt de
de ~ 1.400 lei/luna

Valoare totala

(fara TVA) TVA Valoare totala cu

TVA

lei

——

Costurile estimative de operare pe durata normata de viatd a investitiei publice
sunt de de ~ 1.200 lei/luna

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor,
dupa caz:

- studiu topografic, studiu geotehnic care sunt atasate documentatiei.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei:

SCENARIUL 1: modernizarea strazii prin asternerea

1 |0btlmru si amenajarea terenului

1.1 Obtinere teren
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajare pentru protectia mediului
2 Asigurarea uttilitatilor necesare obiectivului
3 Proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinere acorduri si avize
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta Tehnica, dirigentie de santier
4 Investitia de baza
) Alte Cheltuieli
5.1 Organizarea de santier
5.1.1 Lucrari de constructii
5.1.2 Lucrari conexe OS
5.2 Comisioane, Taxe
5.3 Diverse si neprevazute
6  |Probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

SCENARIUL 2: Modernizarea strazii prin asternerea unui strat de beton de ciment rutier

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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1 |Obtineru si amenajarea terenului

1.1 Obtinere teren
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajare pentru protectia mediului
2 |Asigurarea uttilitatilor necesare obiectivului
3 Prolectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinere acorduri si avize
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta Tehnica, dirigentie de santier
4 Investitia de baza
5 Alte Cheltuieli
5.1 Organizarea de santier
5.1.1 Lucrari de constructii
5.1.2 Lucrari conexe OS
5.2 Comisioane, Taxe
5.3 Diverse si neprevazute
6 |Probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/o

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintad si
prezentarea scenariului de referinta.

Perioada de referinta pentru acest tip de investitie se considera de 30 de ani.
Analiza se bazeaza pe faptul ca valoarea lucrarilor de intretinere in varianta fara proiect
sunt mai mari decat in cazul variantei cu proiect. Astfel prin realizarea investitiei se
degreveaza bugetul localitatii pe o perioada de 30 ani.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeana si legislatia nationala.

De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de
administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse
ca pondere. Beneficiarul obiectivului investitional, prezinta o capacitate de management
si de implementare a proiectului corespunzatoare cu cerintele actuale.

Riscurile de natura financiara si politice dar si cele referitoare la forta majora au
fost evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale. In interiorul Devizului General
estimativ pentru acestea s-a prevazut o valoare procentuala de 10% din costul direct de
investitie. In acest mod sunt asigurate conditile normale de desfasurare a urmatoarelor
faze de proiectare si mai ales de executie.

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:
Tehnice:
e Proasta executie a lucrarii.
¢ Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii.
e Aparitia calamitatilor.
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Financiare:
¢ Neaprobarea finantarii.
e |Intarzierea platilor.
Legale:
e Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii.
e Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei.
Institutionale:
e Lipsa colaborarii institutionale.
e Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale.
¢ Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si
externa.
¢ Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor.
e Externa — nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat
de management al riscului.

4.3. Situatia utilitafilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;
- proiectul nu implica relocarea de utilitati.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier in zona se creaza premisele unor
noi oportunitati pentru populatie, in prezent activitatile acestora fiind obstructionate de
starea actuala a strazii.

Prin implementarea lucrarilor prevazute in prezenta documentatie, se urmareste:

Imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei;

Dezvoltarea social — economica a zonei prin posibilitatea atragerii de noi
investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne si functionale;

Sporirea gradului de siguranta al circulatiei rutiere;

Cresterea calitatii serviciilor publice.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere reprezinta un element esential in cadrul oricarui
efort de a valorifica potentialul de crestere si de a promova durabilitatea zonelor urbane.
De fapt, crearea de infrastructura rutiera reprezinta primul pas in cadrul procesului de
dezvoltare locala, in ideea ca aceasta va creste atractivitatea zonei, deci actioneaza ca
un ,magnet” pentru potentialii investitori.

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atat mai mare cu cat infrastructura
de acces este mai dezvoltata. De asemenea, cresterea economica exercita o presiune
asupra infrastructurii rutiere de acces existente si determina o nevoie mai accentuata de
dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea si intretinerea unei infrastructuri rutiere de buna
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calitate au un efect multiplicator, ce creeaza numeroase locuri de muncasi impulsioneaza
dezvoltarea economica.

Infrastructura rutiera constituie un element de bazain asigurarea conditiilor
necesare pentru un trai decent dar si pentru dezvoltarea economica a comunitatii.

Infrastructura neadecvata este unul din elementele principale care constituie o
piedica in calea procesului de dezvoltare socio-economica.

Realizarea unui iluminat coresounzator, are rolul cresterii sigurantei pietonale si
rutiere, creste gradul de confort fizic si psihologic ai celor care tranziteaza strada.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea
financiara.

- Valoarea totala a finantarii, conform bugetului proiectului, este 3,884,359.88 lei
(inclusiv TVA).
- Orizontul de timp pentru care se va realiza previziunea este de 30 de ani.
- Rata de actualizare folosita pentru calcularea VNA, prin care valorile viitoare sunt
actualizate la cele curente, este de 5,5%,
Analiza financiara este realizata din punctul de vedere al proprietarului
infrastructurii
Analiza financiara este realizata din punctul de vedere al proprietarului
infrastructurii

A. INVESTITIA DE CAPITAL

Valoare (fara TVA) TVA Y
lei lei lei
658,821.56 125,176.10 783,997.66

B. IDENTIFICAREA COSTURILOR DE MENTENANTA IN VARIANTA CU
PROIECT

- Costuri de intretinere si reparatii
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VARIANTA CU PROIECT
COSTURI DE MENTENANTA

PRET
INTERVAL DE NUMAR DE PRET
CATEGORIE LUCRARI TOTAL/LEI
APLICARE APLICARI/30 ANI UNITAR FARATVA.

Intretinere periodica prin
Aplicacs e tRiass o data/5 ani 6 2960 17760
bituminoase pe toata
suprafata drumului
Intretinere pe timp de vara o data/an 27 380 10260
Intretinere pe timp de iarna o data/an 29 140 4060
Lucrari de intretinere curenta,
care se executa de cate ori de cate ori este 29 36 1044
este necesar necesar/an

TOTAL 33124

¢ Realizarea de tratamente bituminoase

740mp x 4lei/mp = 2960lei

e Intretinere pe timp de vara (dupa expirarea perioadei de garantie)
0.20km*1900ron/km=380ron.

Aceasta cuprinde plombari, colmatarea crapaturilor si a fisurilor, badijonarea
suprafetelor poroase, inlaturarea criblurii alergatoare (aceste lucrari se efectueaza
atat pe partea carosabila cat si pe calea pe pod)

e Intretinere pe timp de iarna (deszapeziri si material antiderapant)
0.20km*700ron/km=140ron

e Lucrari de intretinere curenta, care se executa de cate ori este necesar pentru
mentinerea curateniei si esteticii rutiere (taieri vegetatie, desfundari podete, curatire
albie pod, etc) 0.20km.*180ron/km.=36ron

Pornind de la faptul ca investitia este un proiect de infrastructura, utilizarea lui nu
poate fi taxata, iar singurele venituri pe care aceasta investitie le va genera rezulta,
indirect, din beneficiile de ordin socio-economic.

Totodata aceste beneficii le putem lua in calcul in analiza financiara. Acestea
pot fi:

> Cererea de autorizatii de construire a unor noi locuinte si impozitul aferent
locuintelor

> Impozit pe autoturisme

> Alte taxe si impozite.

In cazul realizarii investitiei propuse, proiectul va genera in perioada post-
implementare doar cheltuieli din exploatare cu intretinerea drumului. Avand in vedere
faptul ca analiza financiara a proiectului a fost realizata folosind ,metoda incrementala”,
costurile de intretinere si reparatii se vor diminua fata de costurile de exploatare actuale,

analiza financiara reflectand aceste diferente.
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Cheltuielile de intretinere au fost estimate tinand cont de frecventa executarii
lucrarii si de suprafata afectata. Pentru a putea face o estimare corecta a beneficiilor de
natura economico-financiara rezultate in urma reducerii costurilor de intretinere dupa
implementarea proiectului, acestea s-au prognozat conform Normativului privind
intretinerea si repararea drumurilor publice la preturile actuale.

C. IDENTIFICAREA COSTURILOR DE INTRETINERE - VARIANTA FARA
PROIECT

In varianta ,fara proiect”, modernizarea strazilor nu va aduce venituri din
exploatare beneficiarului, deoarece nu se va percepe o taxa pentru circulatie. Cheltuielile
curente de intretinere a drumulrilor, in cazul in care nu se realizeaza proiectul sunt
calculate conform tabelelor de mai jos.

VARIANTA FARA PROIECT
COSTURI DE MENTENANTA
NUMAR DE PRET TOTAL
CATEGORIE LUCRARI | "NYERVAL DE | ApLiCARI30 | o LE|
ANI FARA T.V.A.
Reprofilareaplatformei doua ori/an 58 200 11600
Astuparea gropilor si | doua ori/an 58 800 46400
fagaselor cu balast, taierea
damburilor
Intretinere pe timp de iarna | o data/an 29 140 4060
Completarea cu nisip, cu | o data/an 29 600 17400
balast (m3) 50 m3/km/an
TOTAL | 79460

¢ Reprofilarea platformei:
0.20km*1000ron/km=200ron

e Astupare agropilor si fagaselor cu balast, taierea dambuirilor:
0.20km.*4000ron/km.=800ron

e Intretinere pe timp de iarna (deszapeziri si material antiderapant)
0.20km*700ron/km=140ron

e Completarea cu nisip, cu balast (m3) 50 m3/km/an
0.20km.*50*60 ron/mc.=600ron

COSTURI DE EXPLOATARE
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NUMAR DE PRET
CATEGORIE LUCRARI 'NKES&'&?E APLICARI/30 U':TFATR TOTAL/LE!
ANI FARA T.VA.
Cheltuieli cu carburantul 7 TR 360 35 12600

litri/luna

Cheltuieli cu salarizarea 10
ore / luna o persoana
responsabila cu| odata/luna 360 90 32400
supravegherea si  mici
lucrari de intretinere curenta

TOTAL 45000

- FLUXURI DE NUMERAR

Fluxul de numerar net pentru perioada previzionata rezulta prin diferenta dintre
cheltuielile estimate in scenariul “fara proiect” si scenariul “cu proiect” Fluxul de numerar
cumulat in perioada post-implementare este pozitiv pe toata perioada de referinta.
Implementarea proiectului va reduce cheltuielile de intretinere a drumului judetean si a
podului si prin urmare suma alocata anual pentru lucrari de intretinere a acestora

- INDICATORI

Profitabilitatea financiara a investitiei se poate evalua prin estimarea valorii
financiare nete actualizate, a ratei rentabilitatii financiare a investitiei, a indicelui de
profitabilitate si a termenului de recuperare (VNA, RIR, Ip si Tr).

Valoarea actualizata neta calculata la total valoare investitie (VAN) este un
indicator fundamental pentru evaluarea unui proiect de investitii. Aceasta reprezinta ceea
ce ramane la dispozitia solicitantului la incheierea duratei de viata a proiectului. VAN
reprezinta diferenta dintre suma tuturor fluxurilor nete actualizate, generate de investitie
si valoarea totala a investitiei fara TVA. Valoarea acestui indicator s-a calculat dupa
urmatoarea formula:

VAN= £FN/(1+r) - Vinv

unde FN=fluxul de numerar net la momentul n r=rata de actualizare utilizata de
5,5% i=numarul de ani la momentul n Vinv - valoarea totala a investitiei fara TVA
Valoarea reziduala nu se va lua in considerare pentru prezentul obiectiv de investitie
deoarece durata de viata economica utila actuala si a proiectului nu depaseste perioada
de referinta utilizata in analiza.

Fluxul de numerar net se genereaza in tabelele de calcul a indicatorilor de
performanta prin diferenta dintre veniturile din exploatare si cheltuielile din exploatare.
Prin inmultirea fluxului de numerar net (notat cu FN in formula de mai sus) cu factorul de
actualizare VAN, se determina fluxul de numerar actualizat net VAN, in fiecare an de
prognoza. Formula de calcul a fluxul de numerar actualizat net VAN se regaseste mai
sus sub forma : £FN/(1+r)*
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Factorul de actualizare VAN se calculeaza dupa algoritmul: 1/(1+r)’, in fiecare an
de prognoza, unde r este rata de actualizare recomandata, de 5,5%, iar i = n-1 perioada
de prognoza, unde n=130

- Rata Interna de Rentabilitate calculata la total valoare investitie (RIR) este
definita ca si rata care aduce la zero valoarea actualizata neta a investitiei.

Valoarea RIR este calculata pentru o durata de operare a investitiei de 30 ani,

dupa algoritmul:

VAN=!FN/(1+RIR)* - Vinv =0
unde FN=fluxul de numerar net la momentul n i=numarul de ani la momentul n Vinv -
valoarea totala a investitiei fara TVA Prin inmultirea factorului de actualizare RIR cu fluxul
de numerar net se determina fluxul de numerar actualizat net RIR, in fiecare an de
prognoza. Formula de calcul a fluxului de numerar actualizat net RIR se regaseste mai
jos sub forma : XFN/(1+RIR)'

Factorul de actualizare RIR se calculeaza dupa algoritmul: 1/(1+RIR)’, in fiecare
an de prognoza, unde i=n-1 este numarul de ani de prognoze, n=1230. Rata
interna de rehabilitate se obtine printr-o aproximare succesiva; se calculeaza fluxurile de
numerar pentru un numar de rate de actualizare luate arbitrar si se va determina RIR
pentru care VAN=0.

Calculul RIR se prezinta valorile fluxurilor de numerar actualizat RIR si ale Valorii
actualizate nete VAN la diferite valori ale Ratei interne de rentabilitate, calculat atat
pentru o perioada de previziune de 30 de ani cat si pentru o durata de 10 ani.

- Termenul de recuperare a investitiei (Tr) exprima perioada de timp in
care se recupereaza investitia din profit sau din venitul net objinut in urma
realizarii investitiei. In cazul in care profitul (venitul net) nu este egal in timp, se va
folosi relajia:
Tr=Vinv /[ (IFNi)/n],
unde:
. Tr - termenul de recuperare a investitiei
. Vinv - investitiatotala
. FNi - venitul net al anului i, i=1 ->n
. n - durata de timp pe care se realizeaza prognoza

In cadrul formulei de mai sus se determina mai intai venitul mediu net prin media
aritmetica a fluxurilor de numerar nete, pentru perioada de prognoza. La acest flux mediu
de numerar se imparte valoarea totala a investitiei.

Indicatorul nu este intotdeauna relevant in cazul investitiilor publice decat in cazul
in care beneficiile de ordin social, politic, etc. ar putea fi cuantificate prin functii de
utilitate.

- Indicele de profitabilitate (Ip) - Se determina ca raport intre valoarea

actuala a fluxurilor de numerar nete (FN) si valoarea de investitie. Astfel:
Ip = IFNi / Vinv,

unde:
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. Ip - indicele de profitabilitate a investitiei
. Vinv - investitiatotala

. FNi - venitul net al anului i, i=1 ->n
Cu cat indicele de profitabilitate este mai mare, cu atat proiectul este mai eficient.
Varianta optima de proiect este aceea in care ip -> maxim. Indicele de rentabilitate este
subunitar deoarece este vorba despre un proiect de utilitate publica negenerator de profit
dar care genereaza importante beneficii socio-economice.

- Fluxul de numerar cumulat (Disponibilul de numerar) este pozitiv in fiecare an
de referinta din perioada post-implementare, demonstrand astfel sustenabilitatea
investitiei. Fluxul de numerar net rezulta din cheltuielile si veniturile previzionate dupa
realizarea investitiei. Acest flux de numerar s-a realizat pe o perioada de 30 de ani,
incluzand numai perioada de operare a investitiei. Fluxul de numerar cumulat pentru anul
n, unde n=1 ->30, se calculeaza ca si suma fluxurilor de numerar net pana in anul n,
astfel incat suma fluxurilor de numerar net pentru toata perioada previzionata este egala
cu fluxul de numerar cumulat din ultimul an de previziune.

FNCn = AFNi, i=1n unde FNCn = fluxul de numerar cumulat in anul n FN=fluxul de
numerar net la momentul n i=numarul de ani la momentul n, i=1 ->n Din analiza fluxurilor
de numerar inregistrate la sfarsitul fiecarui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin
disponibilitatea surselor de finantare pentru acoperirea costurilor proiectului.

- Raportul cost/beneficii (C/B) reprezinta raportul dintre suma cheltuielilor de intretinere

a drumului in varianta cu proiect si cea fara proiect.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu, sau dupa
caz, analiza cost-eficacitate.

Pentru proiectul de investitii s-a efectuat o analiza de senzitivitate la diversele
variatii ce pot aparea datorita economiei de piata. Analiza de senzitivitate isi propune sa
stabileasca cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificari ale variabilelor cheie,
ce pot aparea in cursul exploatarii sale viitoare si se concretizeaza in variatii ale
indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de
rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Datorita faptului ca acest proiect nu este generator de venituri directe ci de
venituri colaterale, indirecte precum si de beneficii sociale, analiza de senzitivitate este
concentrata asupra costurilor de investitie , costurile de exploatare si dinamica cererii.

Un beneficiu extrem de important care nu poate fi cuantificat si este generat de
acest proiect este cresterea calitatii vietii populatiei din zona.

Etapele parcurse in realizarea Analizei de senzitivitate:

a) Efectuarea unei analize calitative a variabilelor;

b) Identificarea tuturor variabilelor folosite in calculul intrarilor si iesirilor din
analizafinanciara ;

c) Selectarea acelora care conduc la variatii ale RIR-VNA.
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Ca un criteriu general se considera acei parametri pentru care o variatie (pozitiva
sau negativa) de 1% duce la variatia corespunzatoare cu 1% pentru RIR sau de 5%
pentru valoarea de baza a VNA.

Printr-o intretinere periodica corespunzatoare atat din partea autoritatilor cat si a
comunitatii locale, cheltuielile de intretinere a drumului pot fi reduse semnificativ fata de
cele previzionate.

Pe de alta parte, daca preturile sau forta de munca in constructii va creste fata de
datele estimate in prezent, se vor mari si cheltuielile de intretinere si reparatii. Preturile
de pe piata la data contractarii executiei, sau numarul mare de ofertanti pentru executia
lucrarilor pot influenta valoarea de investitie estimata la intocmirea documentatiei
tehnice.

In concluzie nici variatia cheltuielilor de intretinere, dar nici a valorii de investitie
nu reprezinta factori critici care sa influenteze profitabilitatea investitiei.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
Rezultatele proiectului pot fi influence de diferiti factori de risc de la analiza carora
nu putem face abstractie. La fel ca in cazul oricarui tip de investitie, proiectul de fata
implica anumite riscuri. In acestsensputemdeosebi:

- riscuri generale - se refera la acele riscuri care decurg din evolujia de ansamblu a
mediului (natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial
sau national

- riscuri specifice - care tin de echipa de proiect, de tipul investitiei, de modul cum sunt
planificate activitatile in cadrul obiectivului de investitie

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres
de catre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care
pot aparea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizatorice, cu privire la
resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative).
Identificareariscurilortrebuieactualizata la fiecaresedintalunara.

25 Estimarea si evaluarea probabilitati de aparitie a riscului. Riscurile
identificate vor fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul
acestora asupra proiectului.

3. Gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza
Graficului de Management al Riscului.

I.1. Identificarea riscurilor se realizeaza prin:
> analiza planului de implementare
> brain storming
> experienta specialistilor si a echipei de implementare
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> metode analitice - unde este posibil

1.2. Riscurile identificate in cadrul acestui proiect, prin metodele de identificare a
riscului mai sus mentionate sunt:

riscuri comerciale si strategice

>

VRGOS T NN TN R

riscuri economice
riscuri contractuale
riscuri de mediu
riscuri politice
riscuri sociale
riscuri naturale

riscuri institutionale si organizationale
riscuri operationale si de sistem
riscuri determinate de factorul uman

riscuri tehnice

Alaturi de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate si care nu
necesita aplicarea unor masuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se
prezinta mai jos si 0 analiza calitativa a anumitor riscuri si masurile luate.

tehnice

RISC PROBABILITA TE DE MASURI
APARITIE

Riscuricontractuale

- intarzieri in organizarea| mediu - Pentru a evita intarzierile in organizarea

procedurilor de achizitii procedurilor de achizitii, graficul de realizare a
acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificati
din timp posibilii furnizori si se va incerca o
comunicare cat mai transparenta cu acestia.
-prevederea in contractul de proiectare a

- potentiale modificari ale solutiei scazut garantiei de buna executie a proiectului tehnic,

garantie care va fi retinuta in cazul unei solutii
[tehnice necorespunzatoare

- asistenta tehnica din partea proiectantului pe
perioada executiei proiectului
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- neincadrarea efectuarii lucrarilor|
de catre constructor in graficul de
timp aprobat si in cuantumul
financiar stipulat in contractul de
lucrari

scazut

- prevederea in caietul de sarcini a unor
cerinte care sa asigure performanta
tehnica si financiara a firmei contractante
(personal suficient, experienta similara)

- pentru ca acest risc sa poata fi prevenit
este necesar ca din etapa de elaborare a
documentatiei de finantare graficul Gantt
al proiectului si bugetul estimat de costuri
sa fie elaborate realist si pe baza unor
input-uri certe. In acest sens, introducerea
rezervelor financiare si de timp este o
masura preventiva.

-nerespectarea clauzelor

- stipularea de garantii suplimentare si penalitati

- contestatii in procedurile de

achizitie publica

Eontractuale a unor contractanti / scazut in contractele incheiate cu firmele contractante

ubcontractanti

Riscuri organizatorice

- neasumarea unor sarcini si

responsabilita(i in cadrul echipei de| scazut o s . e

proiect -stabilirea responsabilitatiior membrilor echipei
de proiect prin realizarea unor fise de post clare
si complete
- numirea in echipa de proiect a unor
persoane cu experienta in implementarea unor
proiecte similare
- motivarea personalului cuprins in echipa de
proiect

Riscuri institutionale

- intarzieri in obtinerea avizelor si mediu - solicitarea in timp util a acestora

autorizatilor necesare  pentru

implementarea proiectului

scazut

- prevederea in caietul de sarcini a unor criterii
de evaluare obiective

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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Riscuriiinanciaresieconomice

- capacitateainsuficienta de finance . :
s - Consiliul Local va contracta un credit bancar]
pentru finantarea proiectului
- crestereaaccelerata a preturilor
mediu - realizarea bugetului la preturile existente pe
piata.
- cheltuielile generate de crestereapreturilorvor
fi suportate de catrebeneficiar din bugetul local
Riscuri de mediu
Riscuri de mediu:
- conditile de clima nefavorabile mediu - planificare judicioasa a lucrarilor cu luarea in
efectuarii unor categorii de lucrari. considerare a uneimarje de timp in plus
- alegerea unor solutii de execute care sa tina
cont cu prioritate de conditiile climatice
Riscul de management
- I?osnbuh?atea ca mapag.ement.ul mediu - numirea in echipa care va monitoriza
pronectu.hf| sa nu poata fi asigurat in implementarea proiectului a unor persoane cu
mod eﬂmept., ceea ce va conduce lexperienta relevanta in derularea proiectelor.
la intarzieri in derularea proiectului
si la nerespectarea termenului de
executie prevazut.

Printr-o pregatire corespunzatoare si la timp a unor masuri se pot diminua
considerabil efectele negative produse de diferiti factori de rise.

Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea
obiectivului de investitie prezent. Planificarea corecta a proiectului inca din faza de
elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continua pe parcursul implementarii
asigura evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

2.1. Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc punem problema
evaluarii impactului pe care |-ar avea riscul respectiv asuprta proiectului in cauza si a
estimarii probabilitatii producerii riscului.

Abordarea riscurilor se bazeaza astfel pe:

> dimensiuneariscului
> masurareariscului
Ca si concluzie generala a evaluarii riscurilor se poate spune ca:

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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> riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact
mare la producere , dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare

> riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si
economice

> probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost semnificativ redusa prin
contractarea lucrarilor de consultanta cu firme de specialitate.

3.1.Gestionarea riscurilor
In functie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei
gestionari eficiente si corecte a riscurilor. Aceasta se realizeazapebaza a
patruoperatiunidistincte:
> planificarea
> monitorizarea
> alocarea resurselor necesare prevenirii si inlaturarii efectelor
riscurilor produse
> control
Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a risculuila care proiectil este supus,
precum si pentru o coresta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi
Graficul de Management al Riscului:

Evaluare rise Management de rise (masuri de Probabilitate impact-rating
prevenire)
Inflatia este mai mare decat cea | Aprovizionarea ritmica, contracte M
pronosticata ferme cu furnizorii
Modificari legislative altele decat | Implicare operator in dezbateri de M
cele preconizate legi si norme legislative
L
Se intarzie armonizarea legislatiei | Sprijinirea implementarii legislatiei
Romaniei cu legislatia UE la nivel local si regional
Conditiile de mediu M

Reprogramareaactivitatiilor,
corelarealor cu prognozele INMH

Cautareaunorsurse alternative L
Planul de finanrtare va fi modificat
Lipsestepersonalulspecializat  |Organizarea de programe si cursuri H
de instruire
Lipsa continuarii a dezvoltarii 1
strategiei lucrarilor Refacerea strategiei in concordanta

cu dezvoltarea socio ec. locala

Managementulneperformant Program de instruireadecvatapentru M

top management

Legenda: H- ridicat; M- mediu; L- scazut

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii $i riscurilor

Scenariul 1: Se propune executia lucrarilor de consolidare a zonelor cu teren
alunecator, cu minipiloti forati DN 300 mm din beton C16/20

Prezinta urmatoarele avantaje:

- grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata;

- capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate;

- greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de
ciment;

- prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile rigide (prin lipsa
rosturilor);

- se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a
necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

- rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase,
asigurandu-se circulatia si pentru declivitati cu valori de 7-9%.

Prezinta urmatoarele Dezavantaije:

- durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii din
beton de ciment (20-30 ani).

- la temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale
carosabilului.

- straturile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg
accidental pe carosabil.

- cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea
betonului de ciment.

- prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Scenariul 2: Se propune executia lucrarilor de consolidare a zonelor cu teren
alunecator, cu fundatie directa.

Prezinta urmatoarele avantaje:

- atesta rezistente mecanice mai mari $i prin urmare se preteazad pe drumuri cu
trafic foarte intens si greu;

- sunt rezistente la uzura si la actiunea agentilor atmosferici, fiind indicate in
regiuni cu climat umed;

- avand o culoare deschisa, prezintd o vizibilitate mai buna, ceea ce permite o
circulatie mai sigura in diferite conditii nefavorabile (noaptea, ploaie, ceata etc.);

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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la temperaturi ridicate ale mediului inconjurator si sub actiunea traficului greu
chiar in zonele cu franari si accelerari dese, nu sunt sensibile la deformatii
(valuriri gi fagase), cum se constata uneori in cazul imbracamintilor bituminoase;
au un grad de rugozitate ridicat, asigurand, chiar in conditi de umezire a
suprafetei i la viteze mari de circulatie, siguranta in exploatare;

nu sunt atacate de carburanti si lubrifianti, fiind indicate si pentru locuri de
parcare si stationare a autovehiculelor;

permit folosirea in mai mare masura a materialelor locale;

sunt mai avantajoase din punct de vedere energetic, avand un consum specific
de energie cu 50...90 % mai mic decat imbracamintile bituminoase;

pot fi realizate pentru durate de exploatare relativ ridicate (20...30 ani), chiar si
pentru trafic rutier intens;

necesita un volum de lucrari de intretinere foarte redus si cu cheltuieli mici;

buna parte dintre defectiunile ce apar (cum sunt fisurile si crapaturile,
decolmatarea rosturilor sau exfolierea suprafetei de rulare) nu deranjeaza
desfagurarea normald a circulatiei autovehiculelor, in prima fazd a evolutiei
acestora;

cheltuielile totale de executie si de intretinere pe perioada lor de exploatare sunt
mai reduse decat cele aferente solutiilor cu imbracaminti rutiere nerigide, pentru
aceeasi perioada de timp si acelasi trafic rutier intens si greu.

Prezinta urmatoarele Dezavantaje:

cheltuielile iniiale de constructie sunt relativ mari;

posibilitatile de ranforsare a structurilor rutiere cu imbracaminti rigide, pentru
adaptarea lor la un trafic rutier sporit, impun tehnologii de executie mai
complexe;

existenta rosturilor transversale in imbracamintea rutiera din beton de ciment
deranjeaza circulatia autovehiculelor, atat datorita colmatarii in exces a acestora
cu mastic bituminos, cat si datoritd eventualelor tasari ale dalelor provocate de
neuniformitatea capacitatii portante a terenului de fundare de-a lungul drumului.
Din cauza rigiditatii dalelor, imbracamintile din beton de ciment nu pot urma
deformatiile straturilor de fundatie, iar in cazul unor tasari inegale ale terenului de
fundatie, dalele fisureaza, degradandu-se;

defectiunile care pot sa apara in imbracamintea rutiera din beton de ciment din
cauza unor eventuale greseli de executie se elimina foarte greu si cu cheltuieli
insemnate;

imbracamintea rutiera din beton de ciment nu se poate da in circulatie decat
dupa ce betonul atestd rezistente mecanice corespunzatoare (de regula 3
saptamani);

asigurarea conditiilor normale de circulatie pe timp de iarnd impune metode de
actionare mai anevoioase, avand in vedere ca nu se recomanda utilizarea
fondantilor chimici la deszapezire si combaterea poleiului;

nu se preteaza la ameliorari progresive prin consolidari succesive ale structurii
rutiere in functie de necesitatile impuse de trafic;

este necesara uneori construirea de variante pentru circulatia curenta, care nu
se poate desfasura normal pe sectorul de drum in timpul executiei imbracamintei
din beton de ciment.

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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Fiecare dintre scenariile propuse au fost evaluate comparativ tinand cont pe
parametri sociali, de mediu, tehnici si financiari.

Se propune spre implementare scenariul 1:

Se propune executia lucrarilor de consolidare a zonelor cu teren alunecitor, cu
minipiloti forati DN 300 mm din beton C16/205.3. Descrierea scenariului/optiunii
optim(e) recomandat(e):

Scenariul recomandat a fost detaliat la cap 2.5. Obiective preconizate a fi atinse
prin realizarea investitiei publice.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

Conform DEVIZ GENERAL anexat prezentei documentatii.
Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni: 5 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

- documentatia este in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare si indeplineste
cerintele Beneficiarului.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice:

- alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme.

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

- va fi solicitat de beneficiar in baza documentatiei elaborate.

6.2. extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege.
- se va atasa de catre Beneficiar.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica.

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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- va fi solicitat de beneficiar dupa obtinerea certificatului de urbanism.
6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii i care pot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Primaria comunei Telega , judetul Prahova
Tel. 0244 / 368468;

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (In luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

- urmeaza a se stabili prin Hotarare de Consiliu Local.
7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Se recomanda Administratorului drumului sa realizeze un program continu de
supraveghere si evidentiere a evolutiei degradarilor corelata cu masuratorile de trafic,
astfel incat sa-si poata planifica in timp util interventiile de reparatii curente sau capitale
dupa caz.

Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor respecta prevederile Normativului privind
urmarirea comportarii in timp a constructiilor “ indicativ P 130/1999 si se vor realiza de
cateori este necesar, lucrari de intretinere curenta a structurii rutiere conform
Normativului 554/2002.

Beneficiarul este obligat sa asigure observarea starii constructiei pentru
depistarea deficientelor aparute in comportarea acesteia si identificarea degradarilor si
avariilor provenite din:- exploatarea curenta; - actiunea umana (incidente tehnice,
incendii, explozii, efractii etc.) - fenomene naturale (seisme, inundatii, alunecari de
teren, etc.), in vederea luarii masurilor de interventie necesare.

Beneficiarul va avea in vedere adaptare a masurilor corespunzatoare de
remediere, care sa asigure mentinerea in buna stare de functionare a constructiei
si preintampinarea degradarilor grave a acesteia, evitarea accidentelor generate de
starea tehnica necorespunzatoare a constructiei, precum si limitarea costurilor de
intretinere si reparatii.

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
26



"APARARE DE MAL PUNCT CIUTA, STRADA POIANA LUNGA, SAT TELEGA,
COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA"

STUDIU DE FEZABILITATE

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale
- urmeaza a se stabili prin Hotarare de Consiliu Local.

8. Concluzii si recomandari

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier in zona se creaza premisele unor
noi oportunitati pentru populatie, in prezent activitatile acestora fiind obstructionate de
starea actuala a strazii.

Prin implementarea lucrarilor prevazute in prezenta documentatie, se urmareste:

- Imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei;

- Dezvoltarea social — economica a zonei prin posibilitatea atragerii de noi
investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne si functionale;

- Sporirea gradului de siguranta al circulatiei rutiere;

- Cresterea calitatii serviciilor publice.

Intocmit,

BENEFICIAR: COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA
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DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii:
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Nr.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Crt
lei lel lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 [Cheltuieli pentru recoltarea \ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00| 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL CAPITOLUL 2 | 0.00] 0.00] 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica
3.1 |Studii 4,000.00 760.00| 4,760.00
3.1.1. Studii de teren 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00!
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00
3.2 |avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 3,604.98 684.95 4,289.93
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetiq 0.00 0.00! 0.00
3.5 |Proiectare 32,085.07 6,096.16 38,181.23
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de fezabilitate 9,195.02 1,747.05 10,942.08
3.5.3. Studiu de fezabilitate\documentatie tehnica si 0.00 0.00 0.00
deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 380.00 2,380.00
obtinerii avizelor \acordurilor\autorizatiilor 2,000.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului 475.00 2,975.00
tehnic si a detaliilor de executie 2,500.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 18,390.05 3,494.11 21,884.15
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00|
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investitii
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 1.164.70 7,294.72]
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectului la fazele incluse 0.00 0.00 0.00
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectorul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 6,130.02 1,164.70 7,294.72
TOTAL CAPITOLUL 3 45,820.06 8,705.81 54,525.87
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Aparari de mal 613001.50 116,470.29 729,471.79
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
___Inecesita montaj
4.4 |Utilaje, echip. tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echip. de transport 0.00 0.00 0.00




4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 613,001.50 116,470.29 729,471.79
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 0.00/| 0.00 0.00
5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului
| bancii finantatoare e e i
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 000 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritorului, urbanism si pentru autorizarea 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de constructii
gég Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire\desfiintare .08 000 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si nepravazute 0.00 0.00 0.00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00| 0.00] 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 o.oo| 0.00I 0.00
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficlar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 658,821.56| 125,176.10| 783,997.66
din care: C+M 613,001.50| 116,470.29| 729,471.79
Proiec Beneficiar,
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1. DATE GENERALE

1.1 Amplasament, incadrare in zona

Din punct de vedere administrativ, amplasamentul investigat apartine satului Chiojdeanca, comuna Chiojdeanca,
judetul Prahova.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat se incadreaza in zona de “Dealuri si podisuri de
geosinclinal pe structura monoclinala si cutata, diapira, domuri, formate in fazele plioceno-cuaternare “.

1.2

Ridicarea topografica pune in evidenta inclinarea terenului in profil transversal, platforma drumului este in profil
mixt.

Informatiile geotehnice pun in evidenta existenta unei stratificatii alcatuita din:

= Umplutura corp rambleu

= Argila prafoasa nisipoasa galbena cu intercalatii cenusii

= Marna sistoasa cenusie cu intercalatii grezoase
Apa subterana a fost interceptat sub aspect de infiltratii la interfata dintre stratul de argila prafoasa nisipoasa si
marna sistoasa cenusie.

Investigatii de teren (geotehnice si topografice)

1.3 Parametrii geotehnici utilizati in calcul

Greutate Greutate Unahiul de
D . Grosime | volumicain | volumicain |Coeziune frge e
enumire strat (m) | Stare naturala | stare saturata | (Kpa) :
(KNime) | (KN/mo) )
Argila prafoasa nisipoasa galbena 4.5 18.5 19.2 3 12
Marna sistoasa cenusie - 19.5 20.3 45 15

Nota: valorile parametrilor la forfecare pentru stratul de argila prafoasa nisipoasa utilizati in calcul s-au obtinut prin calcul

invers pentru Fs = 1.00 in conditii statice.

Parametrii de forfecare pentru stratul de marna sistoasa cenusie s-au adoptat din literatura de specialitate.

1.4 Legenda stratificatie amplasament
|:| Argila prafoasa nisipoasa . Marna sistoasa
g=18.5kN/m3 g=20kN/m3
gs=19.2kN/m? gs=20.3kN/m3
Fi=12° Fi=15°
=3 kN/m? =45 kN/m2
1.5 Incarcari variabile

= |ncarcare din sarcini utila (convoi) q = 15 KPa

1.6 Caracterizarea amplasamentului din punct de vedere seismic

Conform normativului P100/1-13 amplasamentul este caracterizat de valoarea de varf a acceleratiei terenului
a3=0.35 g, iar valoarea perioadei de control a spectrului de raspuns seismic este de Tc=1.6 sec.

= Coeficientul seismic pe directie orizontala Kh = 0.18
= Coeficient seismic pe directive vertical Kv = 0.09

2!

2.1 Analiza stabilitatii generale pentru situatia existenta

ANALIZA STABILITATII GENERALE A VERSANTULUI IN CONDITII STATICE




In cadrul analizei stabilitatii versantului in situatia existenta, s-a pus conditia ca Fs = 1.00 si s-au determinat parametrii de
forfecare pentru stratul de argila prafoasa nisipoasa ce este situate deasupra rocii de baza alcatuita din marna sistoasa. In
cadrul acestei analize de stabilitate nu s-au aplicat oeficientii partiali ai incarcarilor permanente si variabile (yr, ya),
coeficientii partiali ai materialului (yw), coeficienti partiali ai rezistentelor (yr). Nu s-a aplicat pe platforma drumului incarcarea
provenita din convoi.

=
X
s

T
. . i .
"-V .~
g

Fs,min = 0.99 < Fsaam = 1.0 (versant existent in echilibru limita)

Suprafata de alunecare s-a considerat cilindro-circulara cu punct de desprindere din marginea platformei drumului existent
si adancime la interfata intre stratul de argila prafoasa nisipoasa galbena si stratul de marna sistoasa.

2.2 Analiza stabilitatii generale ptr. Abordarea A1, gruparea G2 cf. SR EN 1997-1/2006

Pentru abordarea 1, gruparea 2 in conformitate cu SR EN 19971/2006 (Anexa A) si anexa nationala, coeficientii partiali de
siguranta sunt;

= Coeficient partial pentru incarcari permanente yg = 1.00

= Coeficient partial pentru incarcari variabile yq = 1.30

= Coeficient partial pentru unghiul de frecare al materialului y, = 1.25

= Coeficient partial pentru coeziunea efectiva a materialului y. = 1.25

= Coeficient partial pentru coeziunea nedrenata a materialului yc, = 1.40

= Coeficient partial de rezistenta la stabilitate generala ygre = 1.0

2.2.1 Abordarea 1, Gruparea 2 (A1G2) - fara lucrare de sprijnire

Fs,min = 0.83 < Fs.aam = 1.0 (versant instabil fara lucrare de sprijinire, se impune lucrare de
sprijinire)

2.2.2 Abordarea 1, Gruparea 2 (A1G2) - cu lucrare de sprijinire

Caracteristici lucrare de sprijinire pentru asigurarea stabilitatii platformei drumului



Nr. | Caracteristici lucrare de sprijinire Unitate : :
crt. : de masura s
1 | Lungime minipilot m 8
2 | Diametrul minipilotului m 0.3
3 | Capacitate portanta a unui minipilot la forte orizontale Tcap KN 200
4 | Capacitate portanta a unui minipilot la incovoiere Mcap KNm 100
5 | Interdistanta minipiloti pe directie longitudinala a drumului m 1.20
6 | Interdistanta minipiloti pe directive transversal a drumului m 2
7 | Numar ninipiloti in sectiune transversala buc. 2

Analiza stabilitatii platformei drumului cu lucrare de sprijinire

Fsmin = 1.85 > Fs.aam = 1.0 (asigurarea stabilitatii platformei drumului)

Impingerea pamantului ce trebuie preluata de lucrarea de sprijinire in conditii statice este Estaic = 85 KN/m
Inaltimea pe care actioneaza impingerea pamantului la intradosul lucrarii de sprijinire H=4.5 m

Analiza stabilitatii versantului in aval de lucrarea de sprijinire

Fsmn = 1.04 > Fsaam = 1.0 (versantul in aval de lucrarea de sprijinire
este la limita stabil pentru conditii statice)

3.  ANALIZA STABILITATII GENERALE A VERSANTULUI IN CONDITII SEISMICE

3.1 Analiza stabilitatii generale cf. SR EN 1998-1,2,5/2004, cu lucrare de sprijinire



Coeficientii partiali de siguranta sunt:
= Coeficient partial pentru incarcari permanente y¢ = 1.00
= Coeficient partial pentru incarcari variabile yq = 1.30
= Coeficient partial pentru unghiul de frecare al materialului y, = 1.25
= Coeficient partial pentru coeziunea efectiva a materialului y. = 1.25
= Coeficient partial pentru coeziunea nedrenata a materialului ye, = 1.40
= Coeficient partial de rezistenta la stabilitate generala yre = 1.0
= Coeficientul seismic pe directie orizontala Kh = 0.18
= Coeficient seismic pe directive vertical Kv = 0.09

Analiza stabilitatii platformei drumului cu lucrare de sprijinire in conditii seismice

Fsmin = 1.15 > Fsaam= 1.0 (asigurarea stabilitatii platformei drumului)
Impingerea pamantului ce trebuie preluata de lucrarea de sprijinire in conditii statice este Eseism = 130 KN/m
Inaltimea pe care actioneaza impingerea pamantului la intradosul lucrarii de sprijinire H=4.5 m

Analiza stabilitatii versantului in aval de lucrarea de sprijinire in conditii seismice

|

B

_i‘ - T y :
; /

Fsmin = 0.6 < Fsa0m= 1.0 (versantul in aval de lucrarea de sprijinire nu este stabil in conditii seismic
Nota: Lucrarea de sprijinire se va dimensiona la impingerea maxima provenita din actiunea seismica fara a se considera in
aval de lucrarea de sprijinire impingere pasaiva pana la adancimea planului de alunecare H=4.5 m de la cota platformei
drumului.

4. PREDIMENSIONAREA LUCRARII DE SPRIJINIRE LA STAREA LIMITA ULTIMA DE REZISTENTA
Caracteristici lucrare de sprijinire sunt:



Unitate

:,rt Caracteristici lucrare de sprijinire de Dimensiune
masura

1 | Inaltime elevatie m 1.5

2 | Inaltime radier m 0.6

3 | Latime radier m ol

4 | Diametrul minipilotului m 0.3

5 :jnterdistgnta minipiloti pe directie longitudinala a i 120

rumului

6 Interdistanta minipiloti pe directie transversal a 20
drumului ;

7 | Lungime minipiloti m 9

8 | Incastrarea pilotului sub planul de alunecare m min. 7 m

9 | Acoperire armatura minipiloti cm 3

10 | Acoperire armatura radier si elevatie cm 5

11 | Beton minipiloti si radier C20/25
Armare longitudinala minipilot, teava metalica

12 | Mcap = 100 KN/minipilot d=245 mm,
Tecap = 200 KN/minipilot t= min. 8 mm

13 | Armare longitudinala radier BST500 $12/20
Armare transversala radier BST 500

14| Mear = 120 KN/ < Mea = 140 KNmim SR

15 | Beton elavatie C35/45

16 Armatura verticala elevatie (intrados) pentru $16120
preluare Mca = 150 KNm/m <Mcap = 157 KNm/m

17 | Armatura verticala elevatie (fata vazuta) $12/20

18 | Armatura longitudinala elevatie $12/20
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Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a (conform Ord. MLPAT 77/N/96)
PAPURICA STEFAN MARIUS
Nr. XV /14 Data: 21.02.2022
Adresa: Str. Sapte Drumuri, nr. 16, Sector 3, Bucuresti Conform registrului de eviden(a
Telefon: 0745.049.220
REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerintd Af a proiectului:
Proiectare pentru apériri de mal punct Ciuta, Strada Poiana Lunga, Sat Telega, Comuna Telega, Jud. Prahova
Studiu geotehnic pentru intocmirea documentatiei de proicctare la faza S.F.
Proiect numirul 22-14/ 2021

1. Date de identificare

» Proiectant general: S.C. CONSDATA PROIECT S.R.L.
» Proiectant de specialitate: GEO PROSPECTOR CONSULTING S.R.L.
 Investitor / Beneficiar: COMUNA TELEGA, JUD. PRAHOVA

+ Amplasament: ampriza Str. Poiana Lunga (punct Ciuta) afectata de instabilitate pe circa 60m lungime, tronson situal pe raza
U.A.T. Telega, Jud. Prahova.

« Data prezentarii proiectului pentru verificare: 17.02.2022.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Studiu geotehnic pentru stabilirea conditiilor de fundare (geotehnice si hidrogeologice) existente la nivelul terasamentului si patul
drumului, in vederea proiectarii si realizarii lucrarilor de interventie — consolidare la nivelul obiectivului situat la adresa mai sus mentionata.

Amplasamentul investigat apartine unitatii morfologice Subcarpatii Buzaului din cadrul Dealurilor Subcarpatice. zond [ragments
morfostructural si caracterizatd de un potential semnificativ al activitaii de modelare a terenurilor sub actiunea combinata a factorilor mete
climatici cu factorii antropici.

Traseul drumului in zona de interes este construit in profil mixt, cu debleul pe partea dreapta (Hd = 0.50-1.00m), respectiv rambleul
partea stanga (Hr = 3.5 — 4.0 m). Se mentioneazi ci, pe partea dreaptd a drumului (in zona de case), terenul nu prezintd semne instabilitate. |
pe taluzul rambleului (stdnga drumului) sunt depozitate materiale diverse de umpluturd (amestec heterogen de resturi materiale constructie
resturi menajere). La baza taluzului de rambleu este prezent cursul unui pardu fara debit lichid (cu talvegul la 3,5-4m / cota platforma drum|

Referatul geotchnic precizeaza pe baza observatiilor de teren ci zona amprizei drumului (partea stanga) ce necesitd lucrdri
consolidare — sprijinire este afectati de instabilitatea platformei si terasamentului (pe o lungime la drum de circa 60 m). pand la baza taluzul
rambleului (ce coincide cu talvegul paraului). vegetatia arboricold din zona aval fiind inclinata spre parau. Instabilitatea s-a produs in tin
datorita patrunderii apei meteorice in corpul drumului. cu efect in levigarea gravitationala a fractiilor fine din corpul drumului. La circa 60
amonte de zona afectatd este prezent un podet tubular (@ = 1000mm) partial colmatat, fara apa.

Investigatiile geotehnice au fost efectuate cu scopul determindrii succesiunii stratelor din cuprinsul terasamentelor drumului. respect
a caracteristicilor litologice si proprietatilor ..in situ™ a terenului natural (patul drumului); Investigatiile de teren au fost reprezentate pr
cartare geotehnica a terenului din ampriza tronsonului de drum afectat si prin executarea a 2 foraje de cercetare (IF1, F2). cu adéncimea
investigare de 5.00m fiecare, respectiv a 2 penetrdri dinamice ugoare cu adancimea de 4.00m. Cele 4 investigatii au lost amplasate in zo
bazei rambleului (circa +0.50m / cota talveg parau, respectiv la aproximativ -3.00m / cota platformei drumului); Pe baza informatiilor d
foraje s-a stabilit ca terenul natural este constituit pana la 3,00m adancime (fatd de cota forajelor) din argila. cu intercalatii nisipoase, plas
consistenta (material deluvial), asezat (sub 3.00m adancime) pe roca de baza alcituitd din argild marnoasa, cenusie, slab nisipoasa, tare.

Nivelul apei subterane nu a fost interceptat in forajele de cercetare pana la adancimea de -3.00 m / CTA (cota forajelor).

in cadrul documentatici geotchnice sunt prezentate, pe baza observatiilor de teren i investigatiilor geotehnice precizate anterior. dai
informatii i recomandari necesare proiectarii in conditii optime a obiectivului cercetat in zona de interes, referitoare la: lucrarile
terasamente existente (tipul de profil in care este construit drumul), refacerea terasamentului si sistemului rutier, recomandari proiccti
constructive necesare pentru asigurarea stabilitatii terenului in zona afectatd de instabilitate (solutia de sprijinire — consolidare a drumul
adancime, strat de fundare, caracteristici fizico-mecanice ale pamanturilor din zona de influenta a tundatiilor. parametri geotchnici neces:
verificarilor prin calcul la stabilitate si lucriri necesare de scurgere si evacuare ape meteorice), precum si conditiile de refacere si fundz
pentru podetul situat amonte de zona afectata. Solutia de fundare recomandatd pentru structura de sprijinire consolidare — indirecta pr
intermediul micro(pilotilor) metalici, bétuti si incastrati in roca de bazi (argila marnoasa) solidarizati la partea superioara printr-o grinda d
beton armat.

3. Documente ce se prezinta la verificare
I. Piese scrise
—  Studiu geotehnic:

IFisele sintetice ale forajelor — I'1 si 12;
. Piese desenate
— Fisele grafice ale penetrarilor dinamice usoare — PDUT si PDU2;
Plan de situatie cu locatia investigatiilor geotehnice.
4. Concluzii asupra verificarii:

Documentatia tehnici ce face obiectul prezentului referat de verificare corespunde copiaseiAf. In urma verificarii

considera proiectul corespunzator, semnéndu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit.....4.....exemplare
Proiectant de specialitate,
GEO PROSPECTOR CONSULds
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GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

STUDIU GEOTEHNIC

Cap. 1 - INTRODUCERE. OBIECTUL LUCRARII

1.1. Prezentul “Studiu geotehnic” a fost elaborat la comanda

S.C. CONSDATA PROIECT S.R.L. pentru intocmirea documentatiei de
proiectare la faza Studiu de Fezabilitate a obiectivului mentionat in titlu.

1.2. Obiectul lucrarii are drept scop stabilirea conditiilor geotehnice de
proiectare si executie a lucrérilor de interventie aferente obiectivului: Proiectare

pentru aparari de mal punct Ciuta, Strada Poiana Lunga, Sat Telega, Comuna
Telega , Jud. Prahova.

1.3. Cercetarea geotehnica a terenului de fundare s-a executat in conformitate cu
prevederile:

» Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ
NP 074/2014,

» SR EN ISO 14688-2/2018, Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor, partea a 2-a. Principii pentru o clasificare,
> SR EN ISO 22476-2/A1:2012, Incercarea de penetrare dinamica.

1.4. Programul de investigatii a cuprins lucrdri specifice de teren si laborator
pentru:
e identificarea stratificatiei, prin intermediul forajelor geotehnice si al
penetrarilor dinamice usoare;
e determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de fundare in
zona de influenta a fundatiilor,
e determinarea nivelului de aparitie si stabilizare al apei subterane.
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GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

Cap. 2 - DATE GENERALE

2.1. Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii Telega apartine
Subcarpatilor Buzaului, subunitate a Dealurilor Subcarpatice cu altitudini ce
variaza in jurul valorilor de 300 — 800m.

Zona subcarpatica se evidentiaza printr-o alternanta de culmi, fragmentate
structural in unitati longitudinale, cu zone depresionare, intracolinare sau
subcarpatice (Apostolache-Cislau, Niscov, etc.).

Etajul subcarpatic se caracterizeaza prin cel mai mare potential al activitatii
actuale a proceselor geomorfologice. Astfel, totalitatea suprafetelor inclinate de
versanti si culmi interfluviale, lipsite de vegetatie forestiera sunt supuse pluvio-
denudarii si eroziunii in suprafata.

2.2. Din punct de vedere geologic, regiunea care include perimetrul cercetat
apartine ,Panzei de Tarcau’ cu formatiuni dezvoltate in faciesul intern caracteristic
anticlinoriului ,Pintenul de Valeni’ cu formatiuni paleogene.

Formatiunile paleogenului inferior si mediu imbraca faciesul de Colti-
Valea Rea de tipul ,stratelor cu hieroglife’, flis cu ritmicitate ridicata, alcatuit din
secvente binare relativ subtiri de argile si marne verzui-cenusii roscate.

Formatiunile Oligocen-Miocen inferioare apar dezvoltate in litofaciesul
bituminous cu gresia de Kliwa: menilite inferioare cu marne bituminoase si
sporadic calcare, sisturi disodilice inferioare, gresia de Kliwa inferioara, Stratele
de ‘Podu Morii’, gresia de Kliwa superioara si menilitele superioare.

La sud-est de aliniamentul Aricesti Zeletin-Catina se dezvolta o structura
sinclinala — Soimari, cu umplutura constituita din formatiuni de molasa mio-
pliocene (predominant marno-argiloasa si nisipuri cu separatii de gresii, gipsuri si
nivele de conglomerate) din intervalul stratigrafic Burdigalian-Romanian.

2.3. Din punct de vedere climatic, zona studiatd apartine sectorului cu clima
continentald — tinutul climatic al Subcarpatilor - si se caracterizeazd prin veri
racoroase, cu precipitatii abundente si prin ierni nu prea reci cu viscole mai rare si
cu frecvente intervale de incalzire care provoacd discontinitdti repetate ale
stratului de zapada si repetate cicluri de inghet — dezghet.
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2.3.1. Principalele caracteristici meteorologice ale zonei studiate sunt urmatoarele:

Temperatura aerului |
e Temperatura medie anuald 9,0°C
e Temperatura medie a lunii ianuarie -3,2°C
e Temperatura medie a lunii iulie 18,0°C
' o Temperatura minima absoluta -28,0°C
e Temperatura maxima absoluta 38,0°C
Precipitatiile atmosferice
e Precipitatii medii anuale 800-1000 mm
¢ Cantit. medii lunare cele mai mari 100 mm
e Cantit. medii lunare cele mai mici 40-50 mm
¢ Cantitatea maxima cézuta in 24 de ore 110 mm

- prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar
ultima la sfarsitul lunii martie.

2.3.2. Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-77, este de
90-100 cm.

2.3.3. Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thornthwaite
I, =0...20, este II.

2.3.4. Indicele de inghet P pentru sistemele rutiere nerigide — clasele de
trafic mediu, usor si foarte usor este 375 °C x zile.

2.4. Din punct de vedere seismic, zona localitatii Telega se incadreaza conform
SR 11100/1-93, in gradul 8/1 (MSK) de intensitate seismicd, iar potrivit
Normativul P100/1-2013 valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare a,=0,35g
si are o perioada de colt Tc = 0,7sec.

2.5. Din punct de vedere al incadririi in categoria geotehnica, conform
normativului NP 074/2014, obiectivul investigat, supus lucrarilor de interventie
(aparare mal) ce urmeaza a se executa se incadreaza in ,,categoria geotehnica 27,
asociatd unui cu risc geotehnic "moderat”, dupa cum reiese din punctajul cumulat
al factorilor de definire precizati mai jos:
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- conditii de teren - terenuri dificile (terenuri in panta) | 6 pet.
- apa subterana - fara epuismente 1 pct.
- clasif. constructiei dupa 2
categ. de importanti - normala 3 pet.
- vecinatati - fara riscuri 1 pet.
| - zona seismica -3,-0,35g 3 pet.
TOTAL 14 puncte

Cap. 3 - OBSERVATII DE TEREN

3.1. Punctul Ciuta, Sat Telega, Com. Telega, Jud. Prahova

In Punctul Ciuta, Str. Poiana Lunga se gaseste un podet tubular (0 =
1000mm) partial colmatat, la data observatiilor de teren (ianuarie 2022) fara apa.

Strada Poiana Lunga pe partea dreapta este construita in debleu (Hgepiew =
0,50-1,00m); Adiacent amprizei drumului, pe partea dreaptd — in zona de case,
terenul nu prezinta semne instabilitate.

La 60,0m aval fata de podetul tubular, Str. Poiana Lunga prezinta un
fenomen de alunecare si tasare / cedare a terasamentului catre valea paraului, pe o
lungime la drum de cca. 60,0m. Pe zona cuprinsa intre marginea stanga a
platformei drumului si talveg parau (taluzul de rambleu), in timp, au fost
depozitate umpluturi diverse reprezentate printr-un amestec de resturi materiale
constructie - beton, asfalt si resturi menajere. Pe aceasta suprafata aval (stanga
drum) arbustii si vegetatia prezentd este alunecata, inclinata spre parau, planul de
cedare fiind situat sub adancimea de dezvoltare a radécinilor arbustilor.

Pe zona afectati de instabilitate diferenta de cota intre ax strada si talveg
parau este cuprinsa intre 3,50m si 4,00m. La data observatiilor de teren (ianuarie
2022) valea paraului nu prezinta apa.

Apreciem ca fenomenul (tasare si alunecare terasament) s-a produs in
timp si a fost accentuat de patrunderea apei meteorice in corpul drumului si
levigarea gravitationald a fractiilor fine din corpul drumului.

3.2. Cercetarea geotehnicd a terenului s-a efectuat prin intermediul observatiilor de
teren (cartare geotehnicd la nivelul zonei afectate de tasare si alunecare
terasament), respectiv prin executarea, de la cota terenului natural (-3,00/ax Str.
Poiana Lunga sau +0,50m/talveg parau) — actual (CTA-conform plan de situatie),
a doua foraje geotehnice (F1/F2) si doua sondaje de penetrare dinamica usoara
(PDU1/PDU2 - pentru confirmarea uniformitatii litologice la nivelul intregului
amplasament), cu adancimi de 4,00m.
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3.3. Forajele F1/F2 a pus in evidenta urmétoarea stratificatie:

0,00 +~ 0,30m Sol vegetal;
0,30 + 3,00m Argila cafenie - galbuie, plastic consistenta cu intercalatii cenusii,
nisipoase;

- de la 2,00m adancime cenusie cu intercalatii ruginii-galbui si zone de
calcar degradat, plastic consistenta (deluviu);

3,00_ +5,00m Argila marnoasa, slab nisipoasa, cenusie, tare.

3.4. Apa subterand nu a fost Intalnita in forajele de cercetare pana la adancimea
maxima de investigare (5,00m).

3.5. in imediata apropiere a forajelor F1/F2, au fost executate doua sondaje cu
penetrometrul dinamic usor - PDU1 / PDU2.

3.6. Penetrometrul dinamic usor este alcituit dintr-o coloana de tije metalice @
22 mm, prevazutd la capul inferior cu un con cu unghi la vérf de 90° si cu
sectiunea bazei de 10 cm2, care se introduce in teren prin aplicarea de lovituri cu
un mai de 10 kg ce cade de la indltimea de 0,50 m, strict controlata. In teren se
noteaza numirul de lovituri pentru patrunderea tijelor cu con pentru fiecare 10 cm.
Pe baza acestor parametrii se calculeazd, conform “Normativului C 159-89”,
rezistenta la penetrare dinamicd Rd(daN/cm?2) si prin relatii corelative

caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor, respectiv capacitatea lor
portanta.

3.8. Rezultatele se prezinti sub forma de diagrame atat pentru numarul de
lovituri necesare pentru patrunderea conului cu 10 cm, N10, cat si pentru
rezistenta la penetrare dinamica, Rd si oferd o imagine a variatiei cu adancimea a
rezistentei la penetrarea pamantului, respectiv a capacitatii portante a terenului de
fundare.

3.7. Din analiza diagramelor de penetrare dinamica usoard, pe intervalul de
adancime 0,30+ 3,00m, valorile rezistentei la penetrare sunt modeste,
caracterizand pamanturi coezive (argile- material deluvial) cu consistenta situata
in domeniul ,,plastic consistent”.

Sub adancimea de 3,00m, valorile reistentei la penetrare cresc continu cu
adancimea, caracterizand pamanturi coezive (argile marnoase) cu consistenta
situata in domeniul ,tare”, strat in care se obtine si refuzul la penetrare.
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3.8.

Amplasarea sondajelor geotehnice executate pe amprenta obiectivului
investigat se poate urmari pe de amplasament anexat prezentului studiu geotehnic.

Pe baza informatiilor obtinute din sondajele geotehnice mentionate anterior

si a rezultatelor analizelor de laborator efectute pe probele prelevate din forajele
F1/F2 au rezultat urmitoarele valori caracteristice ale parametrilor geotehnici

pentru pamanturile coezive din zona de influenta a fundatiilor:

Caracteristica Simbol Argila Argila marnoasa
0,30 + 3,00m 3,00 = 5,00m

= umiditatea naturali W [%] 19,7204 16,5+17,2

= limita de curgere WL [%] 45,1+47.8 53,0+56.3

= limita de frimantare Wp [%] 8,81+10,7 16,5172

* indicele de plasticitate Ip 34,9+37.8 36,5+39,1

* indicele de consistenta Ic 0,70~0,73 1,00

* greutatea volumici naturala Y [KN/m3] 18,8+19,0 19,6

= greutatea volumica uscati yd 15,7+15,8 16,7

= porozitatea n [%] 41,9+42.3 38.8

* indicele porilor € 0,72+0,73 0,63

* gradul de umiditate Sr 0,73+0,77 0,61

= modulul de deformatie | M, 3 [KPa] 71437692 20000

= tasarea specifica &, [em/m] 3:1-+3.3 1,25

* unghiul de frecare interna 0[] 10+12 16

" coeziunea C [kPa] 28+30 63

3.9. Pe baza acestor rezultate se apreciazd cd pamanturile coezive din
amplasament care vor suporta fundatiile si in care se dezvolta zona de influenta a
acestora au:

> plasticitati ,,mari”,

> consistenta in domeniul “plastic consistent” (material deluvial — pana la

3.00m adancime) si ,tare” (roca de baza - sub 3.00m adancime / CTA

foraje),

» umiditate naturald ce situeaza pamantul in domeniul ” umed”,

> compresibilitate ,,mare” (material deluvial) si ,,medie” (roca de baza).
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Cap. 4 - DATE DE PROIECTARE
4.1. Apa subterana

Apa subterana nu a fost intdlnitd in forajele de cercetare pana la adancimea
maxima de investigare (5,00m).

4.2. Pentru calculul impingerii pdmantului se vor avea in vedere urmatorii
parametrii:

ip litologi Y (b c Do (*) Cwo(*) |
Tip litologic [KN/mJ] ] [kPa] ] [ILc[l)"a]
Argila (deluviu) 18,8+19,0 10+12 28+30 8+9.6 18.7+20.1 ]

i Argila marnoasa 19,6 16 63 - ¢ l

(*) — valori de lunga durata - reduse ale parametrilor rezistentei la forfecare (conf.
1. Marinescu, Analiza stabilitatii taluzurilor si versantilor; Vol I, pg. 155+161)

Cap. 5— CONCLUZII SI RECOMANDARI

5.1. Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii Telega apartine
Subcarpatilor Buzaului, subunitate a Dealurilor Subcarpatice cu altitudini ce
variaza in jurul valorilor de 300 — 800m.

5.2. Din punct de vedere geologic, regiunea care include perimetrul cercetat
apartine ,Panzei de Tarcau’ cu formatiuni dezvoltate in faciesul intern caracteristic
anticlinoriului ,Pintenul de Valeni’ cu formatiuni paleogene.

5.3. in amplasamentul zonei studiate in Com. Telega, Punctul Ciuta a fost pus
in evidenta un fenomen de tasare / alunecare a terasamentului Str. Poiana Lunga.

5.4. Pentru zona afectata de tasare si alunecare a terasamentului, recomandam
excavarea terasamentului actual pe o adancime de cca. 50-70cm, si refacerea
sistemului rutier dupa cum urmeaza:
» compactarea patului drumului pana la atingerea unui grad de compactare
D=97%; e
» punerea in opera a unui strat de balast cu o grosime de 20-25cm,
compactat (Dmin = 97%); :
> strat de piatra sparta cu o grosime de minim 15cm, compactat pana la
atingerea unui grad de compactare de 100%;
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» inainte de turnarea mixturii asfaltice, la partea superioara a
terasamentului se va asterne 0 membrana geotextila.

5.5. In zona de interes, in care drumul se afla in profil mixt, se vor executa,
inainte si dupa podet, lucrari de scurgere si evacuare ape meteorice, materializate
prin santuri sau rigole dimensionate corespunzator pentru asigurarea scurgerii
apelor pluviale, conform STAS 2916-73 si STAS 10796/2-79.

5.6. Dimensionarea si geometria santurilor (triunghiulare, trapezoidale, etc.) se
satabilesc de la caz la caz, in functie de relieful, debitul si viteza apei, natura
terenului, mijloacele de executie, codintiile de circulatie pentru evitarea
accidentelor, in conformitate cu STAS 10796/2-79.

5.7. Panta longitudinala a santurilor va fi de minim 0,25% in teren natural si de
0,1% in cazul santurilor pereate.

5.8. Pentru zona_de_instabilitate de pe stanga drumului (zona_de rambleu)
recomandam indepartarea umpluturilor existente si inlocuirea acestora cu
materiale granulare, pana la nivelul acostamentului si cu o panta a taluzului
(rezultata in urma verificarii prin calcul la stabilitate — panta recomandata 2:3). La
marginea platformei nou realizate a drumului (conform recomandarilor cap. 5.4.)
se va trece la executia unor (micro) piloti metalici, batuti, cu o fisa reala a pilotului
de min. 6,00m, incastrati in stratele de argila marnoasa, tare. Pilotii vor fi
solidarizati la partea superioara de o grindd din beton armat, adusd la cota
acostamentului platformei, iar peste radier vor fi prevazuti parapeti metalici pentru
siguranta circulatiei (tipul acestora va fi stabilit conform normelor in vigoare).

5.9. Pentru refacerea podetului recomandam ca acesta sa fie fundat pe o
perna de material granular compactat (piatra sparta) cu o grosime de minim
1,00m. In aceasta situatie presiunea conventionald de baza va fi Pconvpsa = 250
kPa, pentru incarcdrile de calcul ale grupérii fundamentale de forte §i pentru a
plasa deformatiile sub sarcina in domeniul elastic. Pentru zona de amonte va fi
amenajata o camera de cadere, racordata la santuri si dimensionata corespunzator
debitelor rezultate din calcului hidraulic, iar pe partea stanga — zona de rambleu,
va fi amenajat un casiu pe o lungime de aproximativ 10,00m.

Bucuresti, ianuarie 2021

Intoemit,
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LUCRAREA:

Pozifia: conform plan

PENETRARE DINAMICA USOARA CU CON NR. PDU 1
Conform Normativ C 159/89

Proiectare pentru aparari de mal punct Ciuta, Strada Poiana Lunga, Sat Telega, Comuna Telega , Jud. Prahov:
Cota sondajului: — 3.50m / ax Str. Poiana Lunga

STRATIFICATIA

ADAN-

Simbol

Descriere

CIMEA

RyjdaNem’|

Nyg [lov.

20 40 60 80 100 120
20 40 60 80 100 120

i
T

Sol vegetal

0.30

Argila

——r—

Argila marnoasa

]
1
T
[ 199

050

1.00

1.50

2.00

o]
n
S

12

22
wn
<

4.50

Data.

lanuarie 2022




PDU 1

Lucrarea: Sat Telega, Comuna Telega , Jud. Prahova

Adéncime

[m]

k

0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90

3.630

1.00

3.041

1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90

2.00

2.775

2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90

3.00

2.552

3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90

4.00

2.362

4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90

N R,
[lovituri] | [daN/em’]
0 0 J
0 0
0 0
0 0
0 OF
5 18
4 15
8 29
4 15
4 12
4 12
4 12
5 15
8 24|
9 27
8 24
7 21
7 21
9 27
12 33|
9 25
7 19
6 17
8 22
12 33
12 33
20 56
20 56
19 53
18 46
45 115
48 122
50 128
52 133
56 143
62 158
68 174
74 189
80 204
81 191}

5.00

2.199

SIocosssoS S S




mosnao:n- e PENETRARE DINAMICA USOARA CU CON NR. PDU 2

Conform Normativ C 159/89

LUCRAREA: Proiectare pentru aparari de mal punct Ciuta, Strada Poiana Lunga, Sat Telega, Comuna Telega , Jud. Prahov.
Pozitia: conform plan Cota sondajului: — 3,70m / ax Str. Poiana Lunga
STRATIFICATIA | ,pix [RuldaNem?) 20 40 60 80 100 120
CIMEA :
Simbol Descriere Nyo llov.q 20 40 60 80 100 120
bYiES il ol
Sol vegetal

? ? ? G 0.30
0.50
1.00
1.50

Argila

2.00
2.50
300

P il o QO

2%

3.50

o Argila marnoasa

~
4.00

e o S ot

4.50
5.00

Data:  lanuarie 2022




PDU 2

Lucrarea: Sat Telega, Comuna Telega , Jud. Prahova
Adéncime k N Ry

[m] [lovituri] | [daN/cm?]
0.10 3.630 0 0
0.20 0 0
0.30 0 0
0.40 7 25
0.50 8 29
0.60 5 18
0.70 5 18
0.80 6 22
0.90 5 18
1.00|  3.041 4 12
1.10 5 15
1.20 6 18
1.30 7 21
1.40 78 21
1.50 8 24
1.60 7 21
1.70 7 21
1.80 7 21
1.90 8 24
2.00 2.775 10 28
2.10 8 22
2.20 8 22
2.30 7 19
2.40 8 22
2.50 9 25
2.60 15 42
2.70 18 50
2.80 24 67
2.90 22 61
3.00 2.552 20 51
3.10 34 87
3.20 44 112
3.30 48 122
3.40 50 128
3.50 54 138
3.60 60 153
3.70 72 184
3.80 76 194
3.90 80 204
4.00 2.362 82 194
4.10 0
4.20 0
4.30 0
4.40 0
4.50 0
4.60 0
4.70 0
4.80 0
4.90 0
5.00  2.199 0]
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CONSDATA PRECT.

Proiect nr.

21/2021
Faza
SE.

Planca nr

|

COMUNA TELEGA
Tilluprolect
Aparare de mal Punct Ciuta, strada Polana Lunga, Sat Telega,
comuna Telega, judetul Prahova

Titlu plansa:

O} bodug fetele edilitare
il wffica@esdp.ro
Sca
1: 5000
Data

:

)

NEN
TTU

|
Tfu,/Faf: quflssw\\{.‘.
SEM

NUME

ROIECT | Consuttanta, servicii protect
94 SEF PROIECT |ing. Mihail lordache
PROIECTAT |ina. Mihail lordache
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PROFIL LONGITUDINAL

KM: O+
COTA: 424

Km 04011.637 m
COTA = 428291 m
pi%=-12.5%
pe%=-2.9%
m=9.6L8%
R=150.000
L=146.472
B=0.175

Km 0+065.696 m

pi%=-2.9%
pe%=-9.3%
m=-6.362%
R=300.000
1=19.087
B=0.152

COTA = 426730 m

2N

=

422.00
VF
COTA PROIECTATA (m) ST R T B
o N o o N N N N
< < < < < < ~ <
o~ [2)] re] M N o™ N
2 & R o Tl b
COTA TEREN EXISTENT (m) oo © ~ o © 0 S
o N o o N N o N
<+ < < < < ~ < b 3
S = ~ < N o < wH
DIFERENTE IN AX (m) OE > B R i )
o9 o ‘o o (o} o (o>
- (
DISTANTE PARTIALE (m) / Y 14.47 I.szsz 28 @ ,i;&; %
DECLIVITATI (%) N 150.00 -89 300.00 2%
L=36.45m RL-1338é103énm
ALINIAMENTE S| CURBE L=25.41 Cm35.98m C=38,01m
T=18.72m =191
U=164.2879° U=182.1574"
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CONSDATAZ)!
* rnonzcr .,'
CONSDANRARAIEST SRL, Prahova Beneficiar: Proiect
ROIEGT | Consultanta, servicii proiettare drumuri si poduri, aparéri de mal COMUNA TELEGA :
Tel JFax: 0244/330071; E-mail: office@csdp.fo 21/20
'F I NUME Scara: ‘n_UP_rg;le(_i_ Faza
SPECIFICATIE SEMN(\TURA 1:1000 Aparare de mal Punct Ciuta, strada Poiana Lunga, Sat SF
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PROFIL TRANSVERSAL TIP I
Scara 1:50

Se aplica intre : km 0+000.00 - 0+020.0
0+083.00 - 0+100.0

| Parapet metalic tip semigreu

I

4.00
Carcleabll

el

| 10 ¢cm beton C 25/30
| 10 cm strat de balast
|
|
I
— 4 cm beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70
— 6 cm mixtura asfaltica tip EB 20 leg 50/70
—15 cm strat de fundatie din piatra sparta
L_25 cm strat de fundatie din balast
\v .e.’o
TA)
( ousuc 1’ 7
N\, & 4T p’ / Beneficiar: Proiect r
ROIECT| CONSDATA PROIECT $ COMUNA TELEGA 21/202
Titlu proiect: Faza
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA|  Scara: R s i e i
SEF PROIECT | ing.lordache Mihai | |,y 1:50 Sat Telega, comuna Telega, judetul Prahova g
PROIECTAT | ing.lordache Mihai | ,X| | Data: |Titlu plansa: PROFIL TRANSVERSALTIP| | Plansa
DESENAT | ing.lordache Mihai W= 2021 5.1
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Bucuresti, sector 4, Romania
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J40/7005/1999, CUI: RO 12042263
Tel: 0745811937

EXPERTIZA GEOTEHNICA

"APARARE DE MAL PUNCT CIUTA, STRADA POIANA LUNGA, SAT TELEGA
COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA"

Beneficiar: comuna Telega, judetul Prahova

Contract Nr. |/ data

Faza de proiectare: EXPERTIZA GEOTEHNICA

Data: APRILIE 2022

Revizia: 0 K““ e
— o Al <

Proiectant: SC ATIA CONSALTING SRL ¢ ; 2 = CONSUL Ty &




"APARARE DE MAL PUNCT CIUTA, STRADA POIANA LUNGA, SAT TELEGA,

COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA"
EXPARTIZA TEHNICA

"APARARE DE MAL PUNCT CIUTA, STRADA POIANA LUNGA, SAT
TELEGA, COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA"

Faza: Expertiza geotehnica Af - Rezistenta si stabilitatea masivelor de pamant
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"APARARE DE MAL PUNCT CIUTA, STRADA POIANA LUNGA, SAT TELEGA,
COMUNA TELEGA, JUDETUL PRAHOVA™
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1.DATE GENERALE

11. Denumirea obiectului de investitie

"APARARE DE MAL PUNCT CIUTA, STRADA POIANA LUNG
TELEGA, JUDETUL PRAHOVA"

1.2 Expert tehnic atestat
Expert Tehnic Ing. Florica Stroie atestat MLPAT cu certificat de atestare nr.01978 / 12.02.1998

1.3. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)

Sat Telega, raul Doftana, aparare de mal Punct Ciuta, strada Poiana Lunga, Sat Telega, comuna Telega,
Judetul Prahova

1.4 Titularul investitiei

Comuna Telega, judetul Prahova

1.5 Elaboratorul Documentatiei

S.C. ATIA CONSULTING S.R.L.
EXPERT TEHNIC ATESTAT CERINTE Af CONF.DR. ING. STROIA FLORICA

Bucuresti, sector 4, Roméania
Aleea Resita ,D", nr.1, bl. A4, zp.4
J40/7005/1999, CUI: RO 12042253
Tel: 0745811937
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2 DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

2.1 Descrierea generala a lucrarilor.

In Punctul Ciuta, Str. Poiana Lunga se gaseste un podet tubular (@ = 1000mm) partial colmatat,
la data observatiilor de teren (ianuarie 2022) fara apa.

Strada Poiana Lunga pe partea dreapta este construita in debleu (Haebieu = 0,50-1,00m). Adiacent
amprizei drumului, pe partea dreapta — in zona de case, terenul nu prezinta semne de instabilitate.

La 60,0m aval fata de podetul tubular, Str. Poiana Lunga prezinta un fenomen de alunecare si
tasare / cedare a terasamentului catre valea paraului, pe o lungime la drum de cca. 60,0m. Pe zona
cuprinsa intre marginea stanga a platformei drumului si talveg parau (taluzul de rambleu), in timp,
au fost depozitate umpluturi diverse reprezentate printr-un amestec de resturi materiale constructie
- beton, asfalt si resturi menajere. Pe aceasta suprafata aval (stdnga drum) arbustii si vegetatia
prezentd este alunecata, inclinata spre parau, planul de cedare fiind situat sub adancimea de
dezvoltare a radacinilor arbustilor.

Pe zona afectati de instabilitate diferenta de cota intre ax strada si talveg parau este cuprinsa intre
3,50m si 4,00m. La data observatiilor de teren (ianuarie 2022) valea paraului nu prezinta apa.

2.2 Caracteristici geomorfologice si geologice generale

Morfologic, arealul localitatii Telega apartine Subcarpatilor Buziului, subunitate a Dealurilor
Subcarpatice cu altitudini ce variaza in jurul valorilor de 300 — 800m.

In studiul geotehnic sunt redate : clima si fenomenele specifice zonei,seismicitatea, adancimea
de inghet.

Geologic, regiunea care include perimetrul cercetat apartine ,Panzei de Tarcau’ cu formatiuni
dezvoltate in faciesul intern caracteristic anticlinoriului ,Pintenul de Valeni’ cu formatiuni paleogene

Din punct de vedere al incadrarii in categoria geotehnicd, conform normativului NP 074/2014,
obiectivul investigat, supus lucrarilor de interventie (aparare mal) ce urmeaza a se executa se incadreaza
in ,.categoria geotehnica 27, asociatd unui cu risc geotehnic “moderat”, dupd cum reiese din punctajul
cumulat al factorilor de definire.

3 INVESTIGATII DE TEREN
Lucrarile de teren prezentate in continuare sunt preluate din Studiul Geotehnic elaborat de S.C.
GEOPROSPECTOR CONSULTING S.R.L. pentru intocmirea documentatiei de proiectare la faza

Studiu de Fezabilitate a obiectivului mentionat in titlu.

Cercetarea geotehnicd a terenului s-a efectuat prin intermediul observatiilor de
suprafata (cartare geotehnica la nivelul zonei afectate de tasare si alunecare terasament),
respectiv prin executarea, de la cota terenului natural- CTN, a doua foraje geotehnice
(F1/F2) si doua sondaje de penetrare dinamica usoara (PDU1/PDU2 - pentru confirmarea
uniformitatii litologice la nivelul intregului amplasament), cu adancimi de 4,00m.
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Conform lucrarilor de prospectiune geotehnica, sub stratul de sol vegetal este o argila
plastic consistenta care st pe ,00m de deluviu argilos nisipos plastic consistent. Sub 3,00m
este o argila marnoasa tare.

Apa subterana nu a fost intalnita in forajele de cercetare pana la adancimea
maxima de investigare (5,00m).

4. CAUZELE CARE AU PRODUS ALUNECARILE DE TEREN

Din coroborarea datelor culese de pe teren cu investigatiile geotehnice si cu informatiile furnizate de

beneficiar si de localnici, se desprind urmatoarele cauze care au produs alunecarile de teren :

e versant cu potential ridicat de alunecare;

e lipsa lucrarilor de drenaj si de preluare a apelor pluviale de pe versanti;

e cresterea greutatii versantilor ca urmare a imbibarii acestora cu apa scursa si infiltrate in masivul
de pamant, cu efecte de diminuare a caracteristicilor fizico-mecanice ale pamanturilor, pana la roca

de baza, amplifica fenomenul de declansare a alunecarilor de teren;

e eroziunea produsa versantului de catre apa paraului.

Se apreciaza ca : tasare si alunecare terasamentului s-a produs in timp si a fost accentuat de
patrunderea apei meteorice in corpul drumului si levigarea gravitationald a fractiilor fine din corpul

drumului.

5. PREZENTAREA SOLUTIILOR VIABILE

Sunt propuse urmatoarele lucrari :

- Solutia 1: Modernizarea strazii prin asternerea a doua straturi de asfalt. Se
propune executia lucririlor de consolidare a zonelor cu teren alunecétor, cu minipiloti
forati DN 300 mm.

Aparare de mal Punct Ciuta, strada Poiana Lunga, Sat Telega, comuna Telega, Judetul
Prahova. in vederea stopirii fenomenelor de pierdere a stabilitdtii drumului, este necesara
interventia, prin efectuarea unor lucrdri de sustinere.

Pentru mentinerea stabilititii platformei, se va realiza un zid de sprijin cu lungimea
fundatiei L= 55.00 m si unul de 8 m aval si 5 m canal colector.

Se propune executia lucrarilor de consolidare a zonelor cu teren alunecator, minipiloti
forati cu DN 300 mm .

La partea superioara coloanele vor fi rigidizate cu radier.
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Minipilotii forati vor fi incastrati in roca de baza - argila marnoasa tare.

Zidul din beton armat va fi de 8 m pe partea stanga si 5 m pe partea dreapta. Pentru
scurgerea apelor din spatele zidului proiectat in cuvetd se vor incastra barbacane. In spatele
zidului se va executa un dren.

Se va face un canal colector, pentru scurgerea apelor pluviale.

-Solutia 2: Se propune executia lucrérilor de consolidare a zonelor cu teren alunecitor,
cu fundatie directa.

Se propunz spre implementare solutia 1: se propune executia lucrérilor de
consolidare a zonelor cu teren alunecator, cu minipiloti forati DN 300 mm din beton
armat.

6. CONCLUZII

Pe acest tronson de drum se manifesta fenomenul de instabilitate a terasamentelor, fiind necesare
lucrasri de consolidare si drenare a apelor din corpul drumului.
Se apreciaza ca fenomenul (tasare si alunecare terasament) s-a produs in timp si a fost accentuat de

patrunderea apei meteorice in corpul drumului si levigarea gravitationals a fractiilor fine din corpul
drumului.

La executia lucrarilor se vor respecta prescriptiile si normele de protectie a muncii si de prevenire a
incendiilor.

Lucrérile recomandate nu introduc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor de suprafata,
vegetatiei, nivelului de zgomet, microclimatului sau populatiei.

Prin executarea acestor lucrari vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si
din punct de vedere esconomic i social in strAnsd concordantd cu efectele pozitive ce rezidd din
imbunatatirea conditiilor c= circulatie ce apar in urma realizrii lucrarilor.

Expertiza tehnica este valabi'a 18 luni, in conditiile in care nu se produce un seism mai mare de gradul
7 si nu vor aparea degradari cauzate de situatii exceptionale (viituri, accidente pe podete, incendii,
transporturi grele sau 29zharitice etc

Intocmit, -
Expert Tehnic Doc. Ing. ¥&:ie
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ANEXA
LISTA DE NOMARMATIVE
NP 112-2014 Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata
NP 113-2004 Normativ privind proiectarea, executia, monitorizarea sireceptia peretilor ingropati
NP120-2014 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane

NP 122-2010 Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici

NP 123-2010 Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti
NP 124-2010 Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de susfinere
NP 125-2010 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire

GP 129-2014  Ghid privind proiectarea geotehnica

C169 - 1988 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industrial

C 245-1993 Indrumator tehnic pentru proiectarea giexecutia minipilotilor forati

GP 113 — 2004 Ghid pentru proiectarea si executia minipilotilor forai (revizuire si completare
C245-93)

P 100/1 — 2013 Cod de proiectareseismica - Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri

NP 074-2014 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru construcii.

SR EN 1991-1-1:2004 Actiuni asupra constructiilor: Actiuni Generale — Greutati specifice, greutati
proprii, incarcari utile pentru cladiri; impreuna cu anexa nationald NA2006;

SR EN 1992-1-1:2006 Proiectarea structurilor din beton — Reguli generale si reguli pentru cladiri;

SR EN 1992-1-1NB:2008 Proiectarea structurilor din beton — Reguli generale si reguli pentru cladiri.
Anexa Nationala;

SR EN 1992-1-1-AC:2008 Proiectarea structurilor din beton — Reguli generale si reguli pentru
cladiri. Anexa corectiva;

SR EN 1997-1: Proiectarea geotehnica; Partea 1: Reguli generale;
SR EN 1997-1/NB: Proiectarea geotehnici; Partea 1: Reguli generale, Anexa nationald
SR EN 1536:2011: Executia lucrarilor geotehnice speciale. Piloti forati;

NE 012-1:2007: Cod de practici pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea 1 Producerea betonului;

NE 012-2:2010: Cod de practici pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea 2 Executarea lucrarilor din beton;

SR EN 206-1:2002: Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate;
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SR EN 10025-1:2005: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii tehnice generale
de livrare;

SR EN 10080:2005: Oteluri pentru armarea betonului. Oteluri sudabile pentru beton armat. Generalititi;
ST 009:2005: Specificatie tehnica privind cerinte i criterii de performanta pentru arméturi;

STAS 438-1:1989: Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Mérci si conditii tehnice
de calitate;

STAS 1759:1988: incerciiri pe betoane. Incerciri pe betonul proaspit. Determinarea densititii aparente, a
lucrabilitétii, a continutului ce agregate fine si a inceputului de priza; ,

STAS 9824-1:1987: Misuritori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale §i agrozootehnice;

P130-99: Normativ privind urmérirea comportirii in timp a constructiilor

Intocmit,
Expert Tehnic
Conf . Dr. Ing. Florica Stroia




