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MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

»Aparari de mal DC5, Telega-Melicesti, punct Ciparoaie, comuna Telega”,

judetul Prahova”

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
Comuna TELEGA, judetul PRAHOVA

1.3 Ordonator de credite (secundar/terfiar)

Nu este cazul.

1.4  Beneficiarul investitiei
Comuna TELEGA, judetul PRAHOVA

1.5  Elaboratorul documentafiei tehnice de avizare a lucririlor de investitii
SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL
Adresa: Str. Malul Prahovei, nr. 78, comuna Cornu, judetul Prahova
CUI: 39329328, nr. Registrul Comertului J29/977/2018
Telefon: 0723493232 ;

Email: officew smartiopcad.com
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTER-

VENTII

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislafie, acorduri relevante, structuri in-
stitufionale §i financiare

Intrucat infrastructura rutierd este o componenta critica a dezvoltirii economice, atat la nivel
national cat §i la nivel global, iar disponibilitatea sistemului de transport afecteaza tiparele de
dezvoltare si poate fi o piedica sau un factor de influenti a dezvoltrii economice a fiecarei natiuni.
sunt necesare investitii masive si sistematice in acest sector.

Modemizarea si reabilitarea infrastructurii locale este necesara in vederea asigurarii unei retele
de transport rutier sigure si operationale.

Punerea in sigurantd a infrastructurii locale, in cadrul investitiei propuse, este necesari in
vederea asigurarea desfasurarii traficului in conditii de siguranti si confort, asigurarea unei retele de
transport rutier sigure $i operationale.

2.2 Analiza situatiei existente §i identificarea necesitafilor si a deficientelor

Drumul comunal DC5 Telega-Melicesti constituie singura cale rutiera de acces al locuitorilor
satului Melicesti cu localitatea resedinta Telega si cu restul judetului. Drumul este modernizat, avand
structura rutiera cu imbracaminte asfaltica si o latime a partii carosabile de cca. 5,00m.

Pe tronsonul analizat - punctul “Ciparoaie”, platforma drumului este in profil mixt, rambleu pe
partea stanga i debleu pe partea dreapta. Versantul de pe partea dreapti este cu panti lind, cu
vegetatie §i nu prezinta fenomene de instabilitate la data prezentei documentatii.

In prezent, drumul comunal in punctul “Ciparoaie™ in este afectat de fenomene de instabilitate

pe partea stinga (taluz de rambleu), pe o lungime de cca. 10-12m.
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Eroziunea se manifestd pani la nivelul partii carosabile, in prezent circulatia rutiera se

desfasoard restrictionat pe un singur fir, alternativ.

Baza taluzului de rambleu este erodata de Paraul Telega ce curge paralel cu drumul comunat la

cca. 4-6m de platforma drumului.

Imediat amonte de zona afectatd, malul stang al paraului a fost consolidat cu un zid de protectie
pe o lungime de 26m. Apararea este realizata din casete prefabricate tip “R” pe 5 randuri montate peo

fundatie din beton simplu.
Diferenta de nivel intre cota talvegului Paraul Telega si cota drumului existent este de cca. Sm.

Erodarea malului s-a produs imediat aval de zidul existent.
La cca. 50m aval de zona afectati a fost realizat un prag de fund al carui prag deversor are o

treapta de cadere ce determina o diferentd de nivel intre amonte si aval de aproximativ 3m.

Traseul albiei pe portiunea analizatd favorizeaza eroziunea taluzului drumului.

In prezent, malul albiei este neprotejat, iar corpul drumului comunal adiacent este expus direct
actiunii erozive a apei, in special in perioade cu debite crescute, cu caracter de viituri. Eroziunea se
manifestd pana la nivelul partii carosabile, in prezent circulatia rutiera se desfasoara restrictionat pe un

singur fir, alternativ.
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Continuarea eroziunii va conduce la avansarea rupturii in platforma drumului cu consecinga
intreruperii traficului rutier. Ebulementul este partial preluat de debitul de apa, favorizind astfel
eroziuni repetate de material din corpul drumului.

De asemenea, avansarea eroziunii va pune in pericol stabilitatea zidului existent, prin afuierea
fundatiilor §i prin creearea posibilitatii de erodare a umpluturii din spatele acestuia.

In prezent eroziunea se manifesta pana la capatul aval al zidului existent, dezvelind partial
fundatia acestuia, in mod facil, avand in vedere faptul ¢4 aceasta nu este fundat sub adincimea de

afuiere.

Lipsesc elementele de colectare si evacuare a apelor de suprafati, in special la baza taluzului

de debleu. Astfel, in perioade cu precipitatii abundente apele de pe versant se scurg pe partea
carosabild si apoi pe versantul de rambleu.
Faptul cd apele de pe versant traverseaza drumul si se infiltreaza in corpul drumului este

evidentiat si la nivelul zidului de casete existent, prin degradérile aparute:

- infiltratii, exces de umiditate, pete umede pe suprafete extinse;

- fisuri §i crapaturi longitudinale si transversale la fata zidului, prin impingerile suplimentare

generate;
- beton friabil. exfolieri, carbonatiri, eflorescente:

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati):
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In zona analizata drumul comunal este expus actiunii erozive a paraului, in special in perioade

cu debite de viitura - efect potentat de panta accentuati a talvegului, si de faptul ca taluzul drumului

este situat pe exteriorul unei curburi a paraului.

Pragul de fund din aval asigura protectie pentru lucrérile din amonte, ins# starea acestuia este

una precard, lipseste bazinul disipator si rizberma, precum si aparirile de mal necesare amenajarii.

Amplasamentul analizat este susceptibil de avansarea eroziunilor, inclusiv cu afectarea apararii

existente, principalele cauze pot determina instabilitatea platformei drumului sunt:

Pardul Telega, in perioadele de perioadele de precipitatii abundente are un caracter torential. Acest
lucru coroborat cu gradientul hidraulic mare al cursului rdului, cu lipsa unor lucriri de protectie ma-
lurilor si a fundului albiei, conduc ia procese erozionale puternice, ce pot provoca instabilitatea ta-
luzului drumului comunal;

influenta Pérdului Telega din punct de vedere hidrogeologic asupra versantului natural. Acesta
curge la o distantd micd de corpul drumului, producind erodarea versantului natural la baza
acestuia, coroborat cu circulatia apei subterane din amonte spre rau si infiltrarea apelor din precipi-
tatii pe suprafata versantului conduc la diminuarea parametrilor de rezistentd la forfecare a ma-
sivului de pamant si pot declanga fenomene de instabilitate:

panta accentuata talvegului. cobordrea acestuia cu erodarea piciorului de taluz, declansand astfel
fenomenul de eroziune;

traseul in plan al albiei pe porfiunea analizatd determina curgerea apelor in special pe partea cu ta-
luzul drumului, cauzind eroziunea acestuia;

taluzul este situat in exteriorul unei curburi a Pardului Telega si astfel in perioadele de precipitatii
abundente, fortele erozionale laterale au un impact crescut in erodarea bazei acestuia:

configuratia topograficd, panta mare a taluzului de rambleu de pe partea stanga a drumului;
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- lipsa dispozitivelor de colectare a apelor de suprafati de pe platforma drumului, in special la baza
versantului de debleu (partea dreapta a drumului):

- exces de umiditate pe versant si diminuarea parametrilor fizico-mecanici ai straturilor geologice.
Apele de suprafata infiltrate in versant produc inmuierea intregului versant ceea ce conduce la
scaderea capacitatii portante, putind determina astfel impingeri suplimentare la nivelul taluzului de
rambleu;

- stratificatia terenului din amplasament alcatuitd din materiale coezive in alternantd cu materiale
necoezive;

- trepidatiile induse de traficul rutier pe creasta taluzului de rambleu de pe partea stingi a drumului;

- lipsa sau nefunctionarea/neintretinerea corespunzitoare a elementelor de colectare si evacuare a

apelor meteorice, lipsa barbacanelor in elevatia zidului de sprijin.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIE!I EXISTENTE
3.1  Particularitifi ale amplasamentului
3.1.1 Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)

Din punct de vedere administrativ traseul cercetat se gaseste in intravilanul/extravilanul
comunei Telega, sat Telega, judetul Prahova.

Din punct de vedere geografic comuna Telega este situati pe teritoriul judeului Prahova, in

partea central — nordica a judetului avand ca vecinatati, conform planului de incadrare in zona,

urmatoarele localitati:

. Nord — Nord Vest: comuna Brebu
. Nord Est: comuna Cosminele

. Est — Sud Est: comuna Scorteni

. Sud Vest: comuna Banesti

. Vest: municipiul Campina

Din punct de vedere administrativ, comuna Telega este formata din satele: Telega (resedinta

de comuna), Bosilcesti, Bustenari, Doftana, Melicesti si Tontesti.
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Plan ilustrativ comuna Telega

Brebo MIndstie:

Ragiman

ok

Prahova este un judet aflat in regiunea istorici Muntenia din Romania. Este al treilea cel mai
populat judet din Romania, dupa Bucuresti (oras aflat in vecinitatea sa) si judetul lasi, desi este doar al
33-lea din tara ca suprafatd. De asemenea, este unul dintre cele mai urbanizate judete ale tarii, cu doua
municipii si alte 12 orase. Prinicipalul centru urban este municipiul Ploiesti, resedinta judefului, oras
cunoscut pentru industria de prelucrare a petrolului, care se extrage in zonele deluroase ale judetului,
in preajma oraselor Boldesti-Scaeni si Urlati.

Judetul este cunoscut i pentru regiunea turistic Valea Prahovei, aflati in partea de nord-vest
si pentru zona viticold Dealul Mare, cu podgoriile de Ia Tohani si Valea Cilugareasca.

Judetele vecine sunt:

e Brasov la nord;
e Buzau la est;
e Dambovita la vest;

¢ [lov la sud;

Pag. 11



CUT: 39329328, nr. Registrul Comertului J29/977/2018

Telefon: 0723493232;
email: officeie smantopcad.com SMART TOPCAD PRODESIGN

SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL
Adresa: Str. Malul Prahovei, nr. 78, comuna Cornu, judetul Prahova jﬁ

Amplasamentul obiectivului si relatiile cu zonele invecinate

3.1.2 Datele seismice si climatice
- Date seismice:

Conform P100/1-2013 se reda reprezentarea actiunii seismice pentru proiectare prin hazardul
seismic si valoarea perioadei de control: hazardul seismic descris de valoarea de varf a acceleratiei
orizontale a terenului ag determinata pentru intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, corespunzator
starii limita ultime: ag=0.35g si valoarea perioadei de control (colt) Tc=1.6 sec a spectrului de raspuns
pentru zona amplasamentului.

Din punct de vedere geologico-structural teritoriul administrativ al localitatii apartine
flancului intern al avanfosei carpatice, respectiv zona cutelor diapire atenuate.

Formatiunile sedimentare care alcatuiesc relieful zonei sunt sprijinite de fundamentul
sisturilor cristaline rezultate din metamorfozarea unor sedimente foarte vechi. La sfarsitul jurasicului,
soclul cristalin s-a scufundat in nord-estul judetului astfel incat a favorizat un intens proces de
sedimentare. Compozitia petrografica a pietrisurilor din zona terasei aluviale este constituita
predominant din elemente ce isi au originea din flisul cretacic (elemente de gresii si mamocalcare) la

care se adauga elemente cu originea in formatiunile panzei de Tarcau de pe nivelul stratigrafic
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Paleogen-Pliocen.

Structural, regiunii subcarpatice ii este caracteristica un fundament vechi, fragmentat in
blocuri si un sedimentar cu caracter de molasa ce are o grosime mare datorita subsidentei active in
diferitele cicluri de acumulare. in etajul subcarpatic manifestarile geodinamice au cea mai pronuniata
pondere, constand din pluvio-denudare. eroziune in suprafata si ravenare (in special, pe versantii lipsiti
de vegetatie forestiera din bazinele Provitei, Doftanei, Bertei, Varbilaului, Slanicului, Crasnei, Drajnei.
Lopatnei. Sangerului). Modelarea fluviali a albiilor este marcati de acumuliri aluvionare, eroziuni de
mal in albiile vailor Provifa, Prahova, Doftana, Teleajen, Cricovul Sirat, in timp ce alunecirile de
teren se manifestd pe versantii majorititii vailor subcarpatice (Prahova, Doftana, Teleajen, Cricovu
Sérat). Alunecdrilor de teren li se asociazi dizolvarea depozitelor salifere in zona Brebu-Doftana-
Telega si Slanic, impreuna cu prabusirile vechilor galerii.

Comuna Telega se afla in zona deluroasa a Subcarpatilor Curburii, intinsa de-a lungul vaii
paraului Sarata si pe dealurile dimprejur (Rotunda, Martin, Obarsie, Maces, Recea, Grausor. Calinet,
Tantaru, Ciobu, Plai)

Altitudinea medie a localitatii se situeaza in jurul valorii de 550 m, punctul maxim fiind atins
in zona Maces (815 m).

Din punct de vedere geomorfologic, terenul face parte din zona neogena a Carpatilor
Orientali, situandu-se in sectorul sud-vestic al Subcarpatilor Prahovei, la cca. 3 km est de valea raului
Doftana. Perimetrul studiat este plasat in avanfosa, in zona deluroasa care se dezvolta la est de raul
Doftana, zona care face parte din aliniamentul nordic al cutelor diapire, fiind constituita din depozite
mio-pliocene cu caracter de molasa.

Din punct de vedere hidrogeologic apele subterane din cuprinsul teritoriului comunei Telega
provin din infiltrarea precipitatiilor din sector si amonte sau din infiltratii provenite din paraul Sarata.
Aceste ape se pot acumula numai in formatiunile acoperitoatre permeabile (pietrisuri si bolovanisuri
aluvionale) si circula pe relieful ingropat, la contactul cu roca de baza.

Reteaua hidrografica a comunei Telega apartine sistemului hidrografic al lalomitei prin
afluentu! sau raul Prahova.

Principalul curs de apa ce dreneaza perimetrul este raul Doftana, afluent al Prahovei. Afluentii
raului Doftanain in zona apropiata sunt: Parcaru, Telega, Mislea, Doftanet, Eforiei, Mislea Seaca si
Jipei. Majoritatea sunt cursuri temporare ce depind de volumul precipitatiilor. Apele provenind din
munti au sapat vai largi si adanci, cu terase si lunci intinse, formand adevarate culoare.

Paraul Sarata este un afluent al raului Teleajen si izvoraste din zona satului Melicesti si
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strabate comuna Telega de la nord-vest catre sud-est.

Se constata o scurgere cu valori ridicate in lunile aprilie, mai si iunie consecinta a topirii
masive a zapezilor si a ploilor bogate din perioada respectiva. Volumul scurgerii este scazut in lunile
septembrie — octombrie, ca urmare a perioadei secetoase din timpul verii, si in timpul lunilor de iarna
cand zapada persista vreme indelungata. Transportul maxim de aluviuni in suspensie are loc si el

concomitent cu cresterea apelor din lunile aprilie-iunie.

ROMANIA

ISEISMIC ZONATION|
= jiien/ =058

Zonarea seismicd conform SR 11100/1-93
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Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc
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- Date climatice:
Teritoriul comunei Telega ete situat intr-o zona cu climat temperat-continental si apartine
tinutului climatic al muntilor cu altitudini medii si scazute in jumatatea de nord si tipul climatic
submontan, cu particularitati microclimatice de adapost in partea de sud, caracterizat prin urmatoarele

valori (dupa Monografia Geografica a Romaniei):

- temperatura medie anuala ................c.coovvveeeererernieecernreessenennn. +8,8°C
- temperatura minima absoluta......... .......ccoccovoiveveeeeeean. -26.6°C
- temperatura maxima absoluta .............cccceceecveciiiccieeeeinnn.. +37,8°C
- temperatura medie a lunii iulie ........ccoooeeevceceiieeieieenee, +20°C

- temperatura medie a lunii ianuarie .........c.ocooccevevevevecveeecesnnn. <3°C

Precipitatiile medii anuale au valoarea cuprinsa intre 500-800 mm/m2 si reprezinta media

valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani.

Umiditatea relativa a aerului este mai mica vara (62-72%) si maxima iarna (76-80%).
Evolutia aproximativ uniforma a umiditatii aerului se datoreaza poxzitiei apropiate de zonele inalte din
Jur si vegetatiei bogate chiar daca uneori pot avea loc influente asupra valorilor de umiditate datorate
racirilor radiative din noptile senine sau ca urmare a aparitiei fenomenului de inversiune termica.

Numarul mediu de zile cu cer senin este cuprins intre 8.1 zile in v=februarie si 15,6 zile in

august, inregistrand un total anual mediu de 129.3 zile.
Adancimea maxima de inghef, conform STAS 6054-77, este de 90 — 100 cm.

Regimul vanturilor:
- vanturile dominante bat din directiile NV (15%) si N (17%)
- calmul inregistreaza valoarea de 42.8%
Incarcan date de vant:

-  presiunea dinamica de baza stabilizata, la 10 m deasupra terenului, pentru Zona A este

se 0.30kPa;

- presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 min la 10 m si 50 ani interval mediu de

recurenta este de 0.40 kPa.

Incarcan date de zapada:
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- greutatea de referinta a stratului de zapada, pentru o perioada de revenire de 10 ani,
pentru zona B este de 0.30 kPa;
Adincimea maximi de inghet, conform STAS 6054-84 . Teren de fundare. Adancimi

maxime de inghet. Zonareateritoriului”, este de 90 — 100 cm.
Dupd indicele Thornthwaite traseul se inscrie in tipul climatic II, cu indicele de

umiditate Im =0 ...20.

Zonarea teritoriului Romaniei in functie de addncimea de inghef. dupd STAS 6054/85

3.1.3 Studii de teren

3.1.3.1 Studiu geotehnic
Studiul geotehnic a fost intocmit de catre S.C. GEOSCAD-CONST S.R.L. fiind elaborat de

catre Ing. IONICA CIPRIAN si verificat la cerinta Af de citre Conf. Dr. Ing. FLORICA STOICA.

Analizele probelor au fost efectuate in laboratorul autorizat LABOR TEST S.R.L. Ploiesti.
autorizatie 3015.

Investigarea terenului

Pe arealul de amplasare lucrarilor s-a efectuat un foraj mecanic cu adancimea de investigare de
10.0 m. Pe baza informatiilor furnizate de foraje si analizelor de laborator, s-a intocmit profilul de

stratificatie a terenului, prezentat in plansa nr. 1.
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Foraj nr. 1 punct ,,Ciparoaie”
- 0,00 - 0,14 — Mixtura asfaltica
— 0.14 —1.00 - Strat agregate naturale

= 1.00 - 2.00 — Umplutura constituita din agregate naturale in masa argiloasa
nisipoasa

= 2.00 - 3.00 - Argila prafoasa cafenie cu interc. verzui si rug., rad. pl. carb.
— 3.00 - 6.50 — Argila prafoasa cenusie verzuie

— 6.50 - 8.00 - Argila cenusie verzuie cu interc. de nisip fin

— 8.00 - 9.00 - Nisip argilos cenusiu cu frag. gresii

= 9.00 - 10.00 — Nisip argilos venusiu cu interc. verzui

Caracteristici fizico - mecanice ale terenului ,,Punct Ciparoaie”

Caracteristica fizicco-mecanica Simbol Unitate de Minim Maxim
masura
Umuiditate W % 15.9 23.3
Limita curgere WL % 38 61
Limita framantare Wp % 17 25
Indice plasticitate Ip % 20 36
Indice consistenta Ic - 0.73 1
Greutate volumica naturala Yy kN/m’? 18.03 19.38
Greutate volumica uscata Yd kN/m’ 14.90 16.24
Porozitate n % 38 43
Indice de porozitate € - 0.63 0.77
Grad de umiditate (saturatie) Sr - 0.61 0.82
Modul de compresibilitate Ma.3 kPa 11111 11111
Coeficient tasare specifica €p2 % 3.5 3.5
Coeficient tasare la umezire Iin3 % 0 0

Este anexat de asemeni buletinul de analiza al laboratorului.
Presiunea conventionald pentru fundatie, conform STAS 3300/2-85, este:
Peonv. = 300 kPa
A fost intalnita apa subterana la adancimea de 6.00, corespunzatoare scurgerii de suprafata in albi
paraului.
- Terenul ridica probleme din punct de vedere al stabilitatii.

- A fost intalnita apa subterana la adancimea de 6.00 m.
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- Presiunea conventionali pentru fundatie, conform STAS 3300/2-85, este: Peony. = 30(
kPa;

- Adincimea maximi de inghet, conform STAS 6054-77, este de 90-100 em:

- Traseul se inscrie in tipul climatic II, cu indicele de umiditate Im = 0-20;

- Valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului ag determinata pentru intervalul medic
de recurenta IMR=225 ani, corespunzator starii limita ultime: ag=0.35g si valoares
perioadei de control (colt) Te=1.6;

- Categoria geotehnica in care se poate incadra lucrarea este 2, deci cu risc geotehnic
“moderat”;

Tipul de pamant, in conformitate cu STAS 1243 — pamanturi coezive tip P4-P5;

3.1.3.2 Studii topografice

Studiul topografic este intocmit de SMART TOPCAD PRODESIGN S.R.L.. prin Ing.
Ungureanu Gh. Catilin, aut. OCPI cat. B, seria RO-PH-F, nr. 0207.

Studiul topografic cuprinde zona de interes a obiectivului, respectiv zona drumului existent,
inclusiv zona paraului Telega, aflata in vecinatatea drumului.

Studiul topografic este realizat in sistem Stereo 70 plan de referinta Marea Neagra 1975,
respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie §i este
efectuat astfel incat datele rezultate si poats fi utilizate pentru modelarea tridimensionals a terenului
(coordonate X, Y, Z) si si poati fi prelucrate cu programe de proiectare specifice.
3.1.3.3 Studii de stabilitate ale terenului

La faza de Proiect Tehnic de Executie si Detalii de Executie se vor elabora calcule de
stabilitate si dimensionare pentru elementele constructive.

3.1.3.4 Studii hidrologice
Calculele hidraulice se vor efectua la faza de Proiect Tehnic de Executie si Detalii de Executie

pe baza debitelor ce se vor comunica de catre Administratia Bazinald de Apa Buziu-lalomita din

cadrul AN , Apele Romane”, daca este cazul.

3.1.3.5 Studii hidrogeologice
Nu este cazul.
3.1.4 Situatia utilitifilor tehnico-edilitare existente
Pentru acele refele de utilitai ce vor necesita relocare/deviere, se va realiza relocarea sau

protejarea acestora conform solutiei stabilite impreuna cu detinatorul acestora, dupi caz.

Pag. 19



SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL
Adresa: Str. Malul Prahovei, nr. 78, comuna Comu, judetul Prahova /
CUI: 39329328, nr. Registrul Comertului J29/977/2018

Telefon: 0723493232;
email: officela smarttopead.com SMART TOPCAD PRODESIGN

In mod obligatoriu, in timpul executiei, executantul lucrarilor va asigura protectia mediului si a
instalatiilor aferente refelelor de utilitati de pe amplasament (dupi caz) si va asigura conditiile de
protecfie a muncii si a muncitorilor executanti.

Antreprenorul General are obligatia de a objine toate avizele necesare in ceea ce priveste
amplasarea tuturor constructiilor si echipamentelor necesare executiei lucrarilor si pentru bransarea pe
timpul executiei lucrarilor la refelele de utilitati existente.

Racordarea la retelele locale de utilitifi se va face in conditiile previzute de avize.

3.1.5 Analiza vulnerabilitifilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia

Riscurile naturale sunt manifestiri extreme ale unor fenomene naturale precum cutremurele,

furtunile, inundatiile, seceta, care au o influenta directa asupra vietii fiecarei persoane, asupra societatii
i a mediului inconjurator, in ansamblu. Cunoasterea acestor fenomene permite luarea unor masuri
adecvate pentru limitarea efectelor — pierderi de vieli omenesti, pagube materiale si distrugeri ale
mediului — i pentru reconstructia regiunilor afectate. Riscurile (hazardele) naturale pot fi clasificate in
functie de diferite criterii, cum ar fi: modul de formare (geneza), durata de manifestare, arealul afectat.
Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si
legislatia nationala. De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de
administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pondere.
Beneficiarul obiectivului investitional prezinta o capacitate de management si de implementare a
proiectului corespunzatoare cu cerintele actuale.
Riscurile de natura financiara si politice dar si cele referitoare la forta majora au fost evaluate in cadrul
estimarii costurilor investitionale. In interiorul Devizului General estimativ pentru acestea s-a prevazut
o valoare procentuala din costul direct de investitie. In acest mod sunt asigurate conditiile normale de
desfasurare a urmatoarelor faze de proiectare si mai ales de executie.

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:
— Proasta executie a lucrarii.
= Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii.
— Aparitia calamitatilor.

Financiare:

— Neaprobarea finantarii.

— Intarzierea platilor.
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Legale:
— Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii.
— Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei.

Institutionale:

— Lipsa colaborarii institutionale .
— Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale.
— Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si
externa.
e Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se
pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor.
* Externa — nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de
management al riscului.

Mentiondm ca pe perioada implementirii proiectului riscurile vor fi diminuate pani la un nivel
care sd nu puna in pericol invesitia, intrucdt lucririle se vor efectua cu respectarea tuturor
reglementarilor tehnice si legislative in vigoare, relevante la specificul lucrarii.

3.1.6 Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice sau de arhitecturi, situri
arheorlogice pe amplasament sau in zona imediat invecinati, existen{a condifionirilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2  Regimul juridic
3.2.1 Natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitutfi, drept de
preemptiune

Din punct de vedere administrativ traseseul drumului cercetat se gaseste in
intravilanul/extravilanul comunei Telega, satul Telega, judetul Prahova.

3.2.2 Destinatia constructiei existente

Imobilul (teren) are categoria de folosinti: drum public (cale de comunicatie rutierd si
constructii aferente — Cer).

3.2.3 Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate

Amplasamentul obiectivului nu se afl3 intr-o zond protejatd sau in zona de protectiec a unui
monument istoric. De asemenea, amplasamentul nu interfereaza cu situri arheologice. Din punct de

vedere al ariilor protejate, conform prevederilor QUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale
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protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu completdrile si modificirile
ulterioare, amplasamentul obiectivului nu se afla in arii protejate.
3.2.4 Informatii/obligatii/constringeri extrase din documentele de urbanism

Terenul pe care sunt amplasate obiectivele proiectului nu se afld in zona protejata sau interzisa.

Prin lucrarile de punere in siguranta a drumului ce urmeaza a fi executate se vor ocupa numai
suprafete de teren apartinand domeniului public, fara exproprieri.

3.3 Caracteristici tehnice §i parametri specifici
3.3.1 Categoria i clasa de importanti

Lucrarile care fac obiectul proiectului se incadreaza in categoria ,,C”- lucriiri de importanti
normald, determinate conform HG 766/21.11.1997 si HG 675/03.07.2002.

Conform STAS 4273-83, categoria constructiilor hidrotehnice aferente cailor de circulatie
publica (traversari §i apardri in zona cursurilor de ap3) se stabileste in functie de tipul si importanta
céilor de transport respective.

Astfel, pentru constructii hidrotehnice pentru drumuri comunale/judetene si strdzi locale,
corespunde categoria 4.

Constructiile hidrotehnice se incadreaza in clase de importanti in functie de categoria lor, de
durata de exploatare proiectatd si de rolul funcfioanal conform STAS 4273-83, cap. 3 si 4. Astfel,
pentru lucrdrile de aparari de maluri corespund constructiile hidrotehnice definitive si secundare.

Conform STAS 4273-83, cap. 5, alineat 5.1, pentru obiectivul in studiu corespunde clasa I'V de
importanti.

Cerintele de verificare a proiectului de catre verificatori tehnici atestati sunt urmatoarele:

A.7 - Rezistentd mecanici si stabilitate pentru constructii 5i amenajari hidrotehnice:

B.5 - Sigurania in exploatare pentru pentru constructii si amenajiri hidrotehnice;
A.4 - Rezisten{a mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier: drumuri;

B.2 - Siguranid in exploatare pentru pentru constructii aferente transportului rutier;

D - Igieni. sanitate si mediu inconjuritor.
3.3.2 Cod in lista monumentelor istorice

Obiectivul §i amplasamentul acestuia nu figureaza in lista monumentelor istorice.
3.3.3 An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Beneficiarul nu detine informatii referitoare ia anul executiei lucririlor existente.
3.3.4 Suprafata construiti

Suprafata totala construita este de cca. 4706 mp
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3.3.5 Valoarea de inventar a constructiei

Drumul din cadrul proiectului nu figureaza cu valoare de inventar in evidentele Comunei

Telega.
3.3.6 Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Nu este cazul.
3.4 Analiza starii constructiei existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice

In vederea stabilirii solutiilor tehnice si a masurilor de interventie necesare, in baza Legii
10/1995 privind calitatea in constructii, in anul 2023 s-au intocmit expertize tehnice de specialitate de
citre Expert Tehnic Ing. Liliana Nanescu (cerinta A7, BS, D — A7-Rezisten{d mecanica i stabilitate
pentru constructii $i amenajéri hidrotehnice ; B5- Siguranti in exploatare pentru pentru constructii §i
amenajéri hidrotehnice; D - Igiend, sanatate si mediu inconjuritor), legitimatie nr. VD nr. 9613 si
Expert Tehnic Ing. Nicolae POPESCU (cerintele A4, B2, D — Constructii Drumuri), legitimatie seria
VD or. 09622.

In baza informatiilor furnizate Studiul Topografic, Studiul Geotehnic, a constatdrilor din teren
si pe baza recomandarilor Expertizei Tehnice de specialitate, pentru asigurarea stabilitatii locale si
generale ale platformei drumului, apare necesarid executia de lucriri de consolidare cu structuri de

sprijin fundate indirect sau indirect.

3.5 Actul doveditor al fortei majore

Nu este cazul.
4, CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE
4.1 Clasa de risc seismic

Nu este cazul.
4.2  Prezentarea a minim 2 solufii de interventie

Se vor analiza comparativ doua posibile scenarii de interventie, conform solutiilor tehnice

propuse in expertizele tehnice de specialitate.
4.3  Solutiile tehnice si masurile propuse de citre expertul tehnic spre a fi dezvoltate in cadrul

documentafiei de avizare a lucrdrilor de interventii

Avand in vedere degradarile si deficienfele constatate, in vederea asigurdrii cerinjelor de
rezisten{a si stabilitate, imbunatagirea sigurangei §i functionalitafii in exploatare, este necesard executia
de lucrari de consolidare a platformei drumului, precum si executia de lucréri conexe §i de siguran{a

circulatiei.
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In cadrul prezentei documentatii sunt analizate comparativ ambele scenarii posibile de
interventie recomandate in cadrul Expertizelor Tehnice de specialitate.

Zid de protectie mal din elemente prefabricate din beton armat cu fundatie de beton

sprijinitd pe tevi umplute cu beton

Sau

Varianta 2

Zid de greutate din beton armat pentru protectie mal fundat direct
5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMIC PROPUSE (minim doui) SI
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1 Solufia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural i

economic
5.1.1 Descrierea principalelor lucriri de interventie

Varianta 1

Zid de protectie mal din elemente prefabricate din beton armat cu fundatie de beton
sprijinitd pe tevi umplute cu beton

Aceastd solutie presupune executia unui zid de protectie mal stang din casete prefabricate din
beton armat, pe o lungime de aproximativ 16m, incepand de la capatul aval al aparirii existente inspre

aval.

Iniltimea elevatiei este He=5.00 m, astfel se va asigura o racordare facild cu cota drumului.

Fundarea se va face sub adincimea de afuirere. Fundatia va fi din beton clasa C25/30 i va fi
sprijinitd pe piloti forati @400 armati cu tevi metalice cu diametrul de 273 mm si lungimea de 6.00m,
dispuse pe 2 randuri in sectiune cu o distanta interax de 0.75m §i in sens longitudinal la 2.00m interax.

Elevatia din casete a zidului se va poza pe o fundatie de beton simplu C25/30. Casetele
prefabricate vor fi umplute cu beton si cu balast.

Se va asigura conlucrarea fundatiei cu elevatia zidului (min. 5 bare @20mm pe metru).

In situatia in care alcatuirea constructiva a elementelor prefabicate nu permite drenarea apei din
spatele zidulul, se vor prevedea in mod obligatoriu barbacane.

Drenarea apei din spatele zidului se va face cu ajutorul barbacanelor @110 mm, cate o bucata
la doua casete.

Zidul de protectie va fi prevazut cu dren la intrados. invelit in geotextil. Caseta superioara se va

placa cu un coronament de beton C30/37.

La capitul aval al noului zid se va asigura incastrarea in mal prin intermendiul tronsonului de
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capadt ce se va executa evazat inspre drumul comunal.

Pe coronamentul zidului se va monta un parapete de protectie metalic.

Se va decolmata si calibra local albia, pe cate min. 25m amonte si aval.

Lucrari pentru refacerea structurii drumului

Se va reface integral partea carosabila a drumului in zona apararii de mal pe o lungime de
26.0m, iar pe urmatorii 24.0m se va reface doar stratul de uzura.

Viteza de proiectare este de 30km/h.

Se vor asigura urmitoarele elemente:

- Partea carosabila 1 x500m
- Benazi de circulatie 1
- Panta transversald pe partea carosabil 2,5%

Rigola carosabila pe partea dreapta

I

Acostament betonat cu latime variabila pe partea stanga (beton C30/37)

Structura rutiera noua este urmatoarea:

4 cm strat de uzura BAPC16 rul 50/70 conform AND 605/2016;

6 cm strat de legaturd BADPC22,4 leg 50/70 conform AND 605/2016;

20 cm strat superior de fundatie din piatrd sparti conform STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2008;

30 cm strat inferior de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008;
10 cm strat de forma din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008.

Scurgerea apelor pluviale

Scurgerea apelor va fi asigurata prin pantele transversale si longitudinale, apele colectate de pe
partea carosabild fiind directionate catre rigola carosabila prevazuta pe partea dreapta si la capatul

lucrarii unde se va amenaja un casiu pentru descarcarea pe taluz in vélcelul de la baza versantului.

Rigola carosabila prevazuta la baza versantului de debleu se va executa prevazuta cu un dren
de fund. Descarcarea apelor pluviale se va face la capatul lucrarii prin continuarea rigolei carosabile

transversal la 45° fata de axul drumului.

La descarcare, pe taluz se va amenaja o protectie cu casiuri prefabricate.

Siguranta circulatiei

Pentru siguranta circulatiei se vor realiza lucriri de semnalizare rutiera verticala (indicatoare de

circulatie) si orizontala (marcaje rutiere) in scopul prevenirii posibilelor accidente de circulatie.
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Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

Parapetele de protectie vor respecta “Normativul pentru sisteme de protectie pentru siguranta
circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi - AND 593” si standardele SR EN 1317/1-5 - Dispozitive

de protectie la drumuri.

Pentru siguranta circulaiei se va monta parapet de sigurani tip semigreu pe intreaga lungime a

traseulut analizat (km 0+000,00 + km 0+050,00).

Se va asigura semnalizarea §i marcajul corespunzitor punctului de lucru pe timpul executiei

lucrdrilor (conform Ordinului MT/M1/411/1112/2000).

Lucrérile de aparari de mal se executa sub circulatie, pe jumitate de cale, in concordanta cu

tehnologia de executie §i cu instituirea unei restrictii de vitezi la max. 10km/h.

Pentru aceasta, se va intocmi un plan de management al traficului si vor fi stabilite masurile

speciale de siguranti care vor fi aplicate pe timpul executiei lucririlor.

Fluentizarea traficului se va realiza prin dirijarea si orientarea soferilor cu semafoare

temporizate sau piloti de circulatie, pozitionati la capetele tronsonului in lucru.

Aviand in vedere faptul ci executia lucrarilor de consolidare a corpului drumului, presupun un
grad ridicat de dificultate i ca aceste lucrari se vor realiza sub circulatie, conducerea si supravegherea
acestor lucrdri trebuie incredintata unui personal cu pregitire superioard, cu experienta in acest gen de
lucrari care sd cunoascd si s urmdreascd respectarea prescriptiilor tehnice in vigoare, prevederilor

proiectului tehnic de executie si ale caietelor de sarcini.

Varianta 2
Zid de greutate din beton armat pentru protectie mal fundat direct
Aceastd solutie presupune executia unui zid de greutate pentru protectia malului sting din
beton armat, pe o lungime de aproximativ 16m, incepand de la capatul aval al apararii existente inspre

aval.
Indltimea elevatiei este He=5.00 m, astfel se va asigura o racordare facild cu cota drumului.
Fundarea zidului se va face direct, pe fundatie din beton clasa C25/30. Cota inferioara a

fundatiei va fi cu cel putin 2.00 m sub cota superioara a pragului de fund existent in aval de apararea

de mal.

Elevatia zidului se va realiza din beton armat clasa C30/37. Armarea se va face cu 2 randuri de

plasa sudata ©8 mm si ochiuri de 100x100mm.
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Zidul de protectie va fi prevazut cu barbacane, dren la intrados, invelit in geotextil.

La capatul aval al noului zid se va asigura incastrarea in mal prin intermendiul tronsonului de
capdt ce se va executa evazat inspre drumul comunal.

Pe coronamentul zidului se va monta un parapete de protectie metalic.

Se va decolmata si calibra local albia, pe cite min. 25m amonte si aval.

Lucrari pentru refacerea structurii drumului

Se va reface integral partea carosabila a drumului in zona apararii de mal pe o lungime de
26.0m, iar pe urmatorii 24.0m se va reface doar stratul de uzura.

Viteza de proiectare este de 30km/h.

Se vor asigura urmatoarele elemente:

Partea carosabili Ix500m

Benzi de circulatie 1

Panta transversald pe partea carosabili 2,5%

I

Rigola carosabila pe partea dreapta

|

Acostament betonat cu latime variabila pe partea stanga (beton C30/37)

Structura rutierd noua este urmitoarea:

4 cm strat de uzura BAPC16 rul 50/70 conform AND 605/2016;

6 cm strat de legaturda BADPC22,4 leg 50/70 conform AND 605/2016;

20 cm strat superior de fundatie din piatra spartdi conform STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2008;

30 cm strat inferior de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008;
10 cm strat de forma din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008.

Scurgerea apelor pluviale

Scurgerea apelor va fi asigurata prin pantele transversale si longitudinale, apele colectate de pe
partea carosabila fiind directionate catre rigola carosabila prevazuta pe partea dreapta si la capitul

lucrarii unde se va amenaja un casiu pentru descircarea pe taluz in valcelul de la baza versantului.

Rigola carosabila prevazuta la baza versantului de debleu se va executa prevazuta cu un dren
de fund. Descarcarea apelor pluviale se va face la capatul lucrarii prin continuarea rigolei carosabile

transversal la 45° fata de axul drumului.

La descarcare, pe taluz se va amenaja o protectie cu casiuri prefabricate.
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Siguranta circulatiei

Pentru siguranta circulafiei se vor realiza lucriri de semnalizare rutiera verticala (indicatoare de

circulatie) si orizontald (marcaje rutiere) in scopul prevenirii posibilelor accidente de circulatie.
Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

Parapetele de protectie vor respecta “Normativul pentru sisteme de protectie pentru siguranta

circulatiei pe drumuri, poduri si autostrizi - AND 593" si standardele SR EN 1317/1-5 - Dispozitive

de protectie la drumuri.

Pentru siguranta circulatiei se va monta parapet de siguranta tip semigreu pe intreaga lungime a

traseului analizat (km 0+000,00 = km 0+050,00).

Se va asigura semnalizarea §i marcajul corespunzitor punctului de lucru pe timpul executiei

lucrarilor (conform Ordinului MT/M1/411/1112/2000).

Lucrarile de aparari de mal se executa sub circulatie, pe jumdtate de cale, in concordanta cu

tehnologia de executie §i cu instituirea unei restrictii de vitezi la max. 10km/h.

Pentru aceasta, se va intocmi un plan de management al traficului si vor fi stabilite masurile

speciale de siguranti care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor.

Fluentizarea traficului se va realiza prin dirijarea si orientarea soferilor cu semafoare

temporizate sau piloti de circulatie, pozitionati la capetele tronsonului in lucru.

Avand in vedere faptul cd executia lucrarilor de consolidare a corpului drumului, presupun un grad
ridicat de dificultate si ca aceste lucrari se vor realiza sub circulatie, conducerea 5i supravegherea
acestor lucrdr trebuie incredintata unui personal cu pregitire superioara, cu experienta in acest gen de
lucrari care sd cunoascd §i si urmareasca respectarea prescriptiilor tehnice in vigoare, prevederilor
proiectului tehnic de executie si ale caietelor de sarcini.

CONFORM SOLICITARII BENEFICIARULUI IN ACEASTA ETAPA NU SE INTERVINE LA
ZIDUL DE CASETE EXISTENT SI LA PRAGUL DE FUND DIN AVALUL ACESTUIA.
SUPRAVEGHEREA  ACESTOR OBIECTIVE VA RAMANE |IN SARCINA SI
RESPONSABILITATEA ACESTUIA. URMAND SA SE INTERVINA INTR-O ETAPA
ULTERIOARA.
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5.1.1.1 Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural
Nu este cazul
5.1.1.2  Intervenfii de protejare/conservare a elementelor naturale §i antropice existente valoroase

In cadrul proiectului nu sunt necesare lucriri de interventii de protejare/conservare a
elementelor naturale §i antropice existente valoroase.
5.1.1.3 Demolarea parfiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fardé modificarea
configurafiei si/sau functiunii existente a constructiei

Nu este cazul.
5.1.1.4 Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare

Nu este cazul.
Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rispunsului seismic al
constructiei existente
Nu este cazul.
5.1.2 Descrierea si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnica a interventiei propusi
Nu este cazul.
5.1.3 Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice, ce pot afecta investifia

In cadrul proiectului sunt prevdzute lucriri de punere in siguranta a drumului, riscurile
prezentate in continuare se aplic3 in oricare din solutii tehnice.

Riscurile naturale sunt manifestiri extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele,
furtunile, inundatiile, seceta care au o influenta directa asupra vietii fiecarei persoane, asupra societatii
si a mediului inconjurator, in ansamblu. Riscurile (hazardele) naturale pot fi clasificate in functie de
diferite criterii, cum ar fi: modul de formare (geneza), durata de manifestare, arealul afectat etc. in
functie de genez4, riscurile naturale se diferengiazi in: riscuri endogene si riscuri exogene.

Riscurile endogene sunt generate de energia proveniti din interiorul planetei, in aceasta
categorie fiind incluse eruptiile vulcanice si cutremurele. Riscurile exogene sunt generate de factorii
climatici, hidrologici, biologici etc., de unde categoriile de: hazarde geomorfologice, hazarde
climatice, hazarde hidrologice, hazarde biologice naturale, hazarde biofizice.

Riscurile geomorfologice cuprind o gami variata de procese, cum sunt prabusirile, tasarile sau
alunecirile de teren, avalansele. Riscurile climatice cuprind o gamé variatid de fenomene §i procese
atmosferice care pot genera pierderi de viefi omenegti, mari pagube si distrugeri ale mediului

inconjurator.
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Riscurile antropice sunt fenomene de interactiune intre om si natura, declansate sau favorizate
de activitdti umane §i care sunt daundtoare societitii in ansamblu si existentei umane in particular.

Aceste fenomene sunt legate de interventia omului in naturd, cu scopul de a utiliza elementele
cadrului natural in interes propriu: activitafi agricole, miniere, industriale, de construciii, de transport,
amenajarea spatiului.

Mentiondm ca pe perioada implementdrii proiectului riscurile vor fi diminuate pand la un
nivel care sd nu pund in pericol invesitia, intrucit lucrarile se vor efectua cu respectarea tuturor
reglementarilor tehnice si legislative in vigoare, relevante la specificul lucrérii.

5.1.4 Informatii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati, existenta condiionirilor specifice in
cazul existen{ei unor zone protejate

Din punct de vedere al ariilor protejate conform prevederilor articolului 28 din OUG 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice,
cu completdrile i modificarile ulterioare, amplasamentul obiectivului nu se afli in arii protejate.

5.1.5 Caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii lu-

cririlor de interventie

- Lungime refacere drum 50.0 m
- Lungime consolidare 16.0 m
- Lungime parte carosabila S3.0m
- Lungime parapet metalic 50.0 m

5.2 Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimiri privind depisirea consumurilor initiale de
utilititi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Prezentul proiect nu creeaza necesitatea de utiliti{i noi §i nu generazi estimiri suplimentare
privind depagirea consumurilor initiale de dinaintea implementarii proiectului.
5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
Conform graficului de realizare a investifiei propus, durata de executie se estimeaza la 5 luni

calendaristice — pentru Scenariul | (recomandat). Pentru Scenariu! Il durata de executie se estimeazi la

7 luni calendanstice.
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r GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

ACTIVITATE

PROIECTARE SI OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

EXECUTIE SAPATURI S| TERASAMENTE
EXECUTIE SISTEME DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE

PARTE CAROSABILA

SEMNALIZARE RUTIERA

S.4  Costurile estimative ale investifiei
54.1 Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similar

Valoarea totald a investigiei in SCENARIUL 1 este:

Costul total al investitiei conform Devizului general este: 1.185.836,50 lei cu TVA, din care valoarea
lucrdrilor de C+M este de 1.033.719,11 lei cu TVA.
Valoarea totali a investitiei in SCENARIUL 2 este:

Costul total al investitiei conform Devizului general este: 733.170.47 lei cu TVA, din care valoarea
lucrérilor de C+M este de 585.199,06 lei cu TVA.

Devizele generale al investitiei si devizele pe obiect in ambele solutii sunt anexate in partea
scrisd a documentatiei si sunt intocmite pe baza unor liste de cantitati estimative.

5.4.2 Costurile estimative de operare pe durata normati de viati/amortizare a investitiei

Pe langd costurile de investitie, proiectul genereaza si costuri pe termen lung, asociate
intretinerii infrastructurii proiectate. Aceste categorii de costuri sunt previzute pentru intreaga perio-
ada de evaluare a proiectului §i vor fi suportate din bugetul administratorului infrastructurii.

Lucrérile de intreinere sunt stabilite pe baza solutiei tehnice propuse, in conformitate cu Nor-
mativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice - Ind. 547/2013 si sunt detaliate in cadrul
capitolului.

5.5 Sustenabilitatea realizdrii investitiei

5.5.1 Impactul cultural si social

Se considera ca lucrérile propuse vor asigura parametrii normali de exploatare. urmand ca in
urma implementdrii investitiei, participantii la trafic s beneficieze de conditii superioare de circulatie,

precum:
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- asigurarea functionalititii si exploatarea obiectivului in conditii de siguranti;
- asigurarea stabilitatii corpului drumului, cu prevenirea alunecirilor de teren;
- cresterea gradului de sigurant3 a circulatiei rutiere;
- imbunatiirea accesibilitatii §i mobilitafii populatiei, bunurilor si serviciilor, care va stimula o
dezvoltare economici durabila;
crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrérilor;
5.5.2 Estimiri privind for{a de munca ocupati prin realizarea investitiei
Avénd in vedere caracterul specific al lucrarilor de infrastructura rutierd si al lucrarilor conexe
acestora, prin aceste lucriri nu se creeazi noi locuri de munci in mod direct.
Lucrarile de acest tip imbunitatesc sau creeazi accese la obiectivele economice, culturale si
administrative din zond, ducénd la dezvoltarea generald a zonei prin crearea unei infrastructuri
adecvate, deci inclusiv a noi locuri de munca.

5.5.2.1 In faza realizdrii
Executia lucrdrilor se va realiza de citre un Antreprenor specializat in lucrdri de infrastructura

rutierd — lucrdri de consolidare. Se apreciaza cé forfa de munci angajata in zona pe timpul executiei va

fi structurata astfel:

1 Ing. Responsabil Tehnic cu Executia;

1 Ing. Responsabil cu Asigurarea Calitiii;
- 1 Ing. Diriginte de santier;
1 Sef de santier;

2 Maistri;

12 muncitori.

Principiul egalitatii de sanse va fi respectat i in cazul implementrii contractului de lucriri
care va fi incheiat in vederea realizarii obiectivelor proiectului propus spre finantare — prin
specificatiile tehnice care vor fi intocmite.

5.5.2.2 In faza de operare
Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de infrastructura rutiera prin aceste lucréri nu

se creeazd noi locuri de munci in mod direct.

5.5.3 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor

protejate
Lucrérile de modernizare ale drumurilor nu sunt lucrdri cu impact negativ asupra mediului,

din contrd, reabilitarea infrastructurii rutiere va avea efecte favorabile asupra factorilor de mediu.
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in perioada de executie a lucrarilor, constructorul va lua toate misurile pentru:

- respectarea acordului de mediu emis de Agentia regionala pentru Protectia Mediului;

- reducerea noxelor eliminate la functionarea mijloacelor de transport si a utilajelor ce urmeaza a fi
folosite, prin efectuarea la inceperea lucrarilor si nu numai, a reviziei tehnice:

- mentinerea calitifii aerului in zonele protejate, conform Ordinul 592/2002 pentru aprobarea
“Normativului privind stabilirea valorilor limit, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de
evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot. pulberilor in suspensie,
plumbului, benzenului, monoxidului de carbon i ozonului in aerul inconjuritor. si STAS
12574/1987 — ., Aer in zonele protejate. Conditii de calitate™;

- eliminarea pericolului contaminarii cu produse petroliere a solului si implicit a apei subterane, prin
efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje in statii speciale;

- protectia apei de suprafafa si subterane prin respectarea celor previzute in Legea nr. 107/1996,
modificata si completatd — “Legea apelor”:

- eliminarea pierderilor de material (lapte de ciment) care pot duce la alcalinitatea apei prin
efectuarea cu atentie a operatiilor de turnare a betoanelor pentru fundatii;

- gestionarea corespunzitoare a deseurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 si Legii 426/2001
pentru aprobarea “Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor”, prin
selectarea si colectarea pe tipuri de degeuri in locuri amenajate, recuperarea deseurilor refolosibile
si valorificarea acestora, respectiv eliminarea periodica a deseurilor neutilizabile prin contract cu
firme specializate;

- asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare executiei lucrdrilor in conditii
corespunzatoare (gospodarirea materialelor de constructie se va face numai in limitele terenului
detinut de proprietar, fira a deranja vecinatitile);

- respectarea zonelor de protectie ale conductelor si refelelor ce traverseazi amplasamentul lucririi.
dupa caz, precum si conditiile impuse prin avizele obtinute;

- evacuarea din vecintatea amplasamentului lucrérii a tuturor materialelor rimase in urma executie:

- respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de lucru.

Protectia calitafii apei
Materialele principale folosite (beton, agregate, arméturi ) nu contin elemente agresive. Nu
sunt proiectate lucrari care prin natura lor sa afecteze calitatea apei in zona.

Protectia aerului
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Lucrarea proiectata nu constituie o sursa de poluare a atmosferei. Eventualele particule de praf
care pot sd apara in timpul executiei se pot stopa prin intretinerea corespunzitoare a santierului.

Cele mai importante noxe evacuate in atmosferd sunt gazele de esapament de la masini si
utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unititi de service auto, fiind admise in circulatie doar cele
corespunzitoare normelor in vigoare.

Protectia impotriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice care se manifestd in timpul executiei lucrarii vor disparea odata
cu inchiderea santierului.

Se vor lua toate miasurile necesare astfel incit pe durata desflsurdirii lucririlor proiectate,
poluarea fonica si fie cat mai redusi.

Protectia impotriva radiatiilor

In structura lucrarilor nu se introduc elemente care produc radiatii, materialele utilizate la
lucrari vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice valabile.

Protectia solului si subsolului

Ansamblul de lucrdri proiectate nu afecteaza negativ solul si subsolul din zona podurilor.
Redarea suprafetelor afectate de lucrdri sau ocupate temporar de Organizarea de Santier se face
conform tehnologiei impuse de Caietele de Sarcini, cu respectarea precisi a conditiilor cerute de
mobilizarea §i asternerea pamantului vegetal.

Protectia sistemelor terestre i acvatice

Nu sunt proiectate lucrari care prin natura lor s afecteze eco-sistemele terestre si acvatice.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarea este amplasatd in intravilanul localitaii, in zond nu sunt monumente sau obiective
istorice care ar putea fi afectate in timpul lucrarilor.

Lucrarile se vor desfasura strict in amplasamentul obiectivului.

Gospodarirea deseurilor

in urma executarii proiectului, nu rezulta deseuri.

Deseurile menajere din organizarea de santier. precum si cele inerente rezultate din
tehnologiile de executie. se vor depozita in spatii special amenajate, urmand a fi transportate prin
intermediul serviciilor specializate la cele mai apropiate platforme de deseuri.

Gospodadrirea substantelor toxice si periculoase

Lucrdrile proiectate nu produc si nu stocheazi substante toxice sau periculoase.

Lucrdri de reconstructie ecologicd
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Lucrarile proiectate nu sunt poluante, imbunititesc conditiile de protectie a mediului in zona
studiatd. Prin urmare lucrdrile proiectate sunt ecologice. La finalizarea santierului, spatiile ocupate
temporar vor fi reficute si redate circuitului initial.

5.6 Analiza financiard 5i economica aferenta realizdrii lucrdrilor de interventie
5.6.1 Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinti si
prezentarea scenariului de referinta

Abordarea de bazi cu privire la orice evaluare de investitii isi propune sa compare situatiile cu
si fard proiect.

In vederea realizarii obiectivelor proiectului, pentru scenariul “cu proiect” se propune
protectia tronsonului de drum cu elemente prefabricate din beton armat cu fundatie de beton sprijinita
pe tevi umplute cu beton.

Avédnd in vedere faptul cd alunecarea de teren este una activd, evolutivi, considerind
necesitatea asigurdrii sigurantei traficului pe tronsonul de drum afectat, scenariul alternativ firi proiect
nu este fezabil.

Perioada de referintd este de 30 de ani, in conformitate cu prevederile in vigoare pentru
elaborarea analizei cost-beneficiu si in baza celor mai bune practici de elaborare a analizelor cost-
beneficiu in domeniul transporturilor.

5.6.2 Analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
Executia lucrarilor propuse in cadrul investifiei propuse, este necesari in vederea asigurdrii
desfagurdrii traficului in conditii de siguran{d si confort, in vederea asigurarii scurgerilor apelor
pluviale, ape ce pot influenta negative structura rutiera a drumului.

Lucrarile propuse au fost proiectate {inand cont de functionalititile pe care trebuie si le
indeplineasca, in conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare si conditiile de teren.

5.6.3 Analiza financiari; sustenabilitatea financiari
»  Abordare generali

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiard a proiectului propus in
perioada de referin{d, cu scopul de a stabili gradul de auto-suficientd financiari si sustenabilitatea pe
termen lung a proiectului propus, indicatorii de performanta financiara, precum si justificarea acordarii
surselor de finanfare de la bugetul de stat.

Analiza financiard acopera urmitoarele etape: (i) estimarea veniturilor si costurilor proiectului si

implicatiile lor in ceea ce priveste fluxul de numerar; (ii) determinarea randamentului investitiei; (iii)
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verificarea capacitdtii fluxului de numerar previzionat pentru a asigura funcfionarea durabili a
proiectului in perioada de referintd §i respectarea tuturor obligatiilor legate de investitii §i serviciul
datoriei.

Metoda de baza utilizata in analiza financiard este metoda fluxului de numerar actualizat, care
indicd fluxurile de numerar viitoare, in cadrul perioadei de referinta, la valoarea netd actualizata,
conform unei rate de actualizare prestabilite.

Analiza financiard are o abordare incrementald, in cadrul acesteia calculandu-se diferentele intre
scenariile “cu proiect” §i “fird proiect”.

»  Ipoteze de analizi

Moneda §i cursul de schimb

Evaluarea financiard este realizatd in euro. Cursul de schimb pentru convertirea estimirilor de
cost din lei in euro este | euro = 4,9578 lei.

Perioada de analizi

Perioada de previziune este de 30 de ani (incluzédnd perioada de implementare a proiectului), in
conformitate cu prevederile in vigoare pentru elaborarea analizei cost-beneficiu.

Rata de actualizare financiard

Cumularea fluxurilor de numerar inregistrate in ani diferi{i necesitd adoptarea unei rate de
actualizare corecte. Aceasta permite calcularea valorii prezente a fluxurilor de numerar viitoare.

Rata de actualizare financiara utilizatd este =4% in termeni reali, conform recomandarilor din
Ghidul ACB al Comisiei Europene. Anul la care prefurile viitoare sunt actualizate (efectiv anul pentru
care este calculatd valoarea actualizat3) este 2023.

Pret de referinti

Analiza financiard necesitd un pre{ de referin{d coerent pe toate liniile fluxului de numerar. In
analiza financiard a proiectului, sunt utilizate preturi constante, adica prefurile fixate la anul de bazi
2023, rata de actualizare financiara fiind exprimata in termeni reali.

Unitdfi de cont

Analiza financiard se efectueaza in preturi de piatd. Prefurile de piatd cuprind TVA si taxele
indirecte $1 sunt folosite deoarece acestea reprezinté preturile platite de grupurile furnizoare.

»  Descrierea si estimarea costurilor si veniturilor
Costuri de investifie
Costurile de investifie reprezinti valoarea totald cu TVA a proiectului, aga cum este reflectata in

devizul general. Costurile de investitie sunt prezentate in conformitate cu devizul general din cadrul
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HG nr. 907/2016 si cuprind costurile istorice, adic costurile consumate si angajate de citre Beneficiar
péand la acest moment, cét §i costurile viitoare pentru realizarea proiectului. Costurile de investiie sunt
detaliate in functie de graficul de realizare a investitiei/ calendarul de implementare a proiectului.

Valoarea reziduala

Infrastructura care sta la baza proiectului are o perioadi de perspectivi / durata de viaja mai mare
decét perioada de evaluare. In aceastd situafie, valoarea reziduald a infrastructurii este inclusa in
analiza, fiind considerata ca si valoare restanta a bunului la sfarsitul perioadei de evaluare. Analiza
financiard include valoarea reziduali a infrastructurii proiectului ca un cost de investitie negativ dupa
terminarea perioadei de evaluare, fiind considerata ca intrare.

Pentru calcularea valorii reziduale a infrastructurii s-a utilizat metoda amortizarii liniare, care
susfine cd valoarea bunului scade cu o cota egald in fiecare an pe parcursul duratei de viata. Astfel,
valoarea reziduala este datd de urmitoarea formula:

DTr
DTt

VR: X!

unde,
VR = valoare reziduali;
DTr = durata de timp rdmasi;
DTt = durata de viata totald;
I = valoarea investitiei.
I cheltuieli pentru investitia de baza Scenariul [ =239.186,03 euro;
[ cheltuieli pentru investitia de baza Scenariul 11 = 147.882,22 euro.
Costuri de intrefinere
Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza si costuri pe termen lung, asociate intreginerii
infrastructurii proiectate. Aceste categorii de costuri sunt prevdzute pentru intreaga perioadi de

evaluare a proiectului si vor fi suportate din bugetul administratorului infrastructurii.

Costurile de operare a proiectului includ costurile asociate cu operarea zilnica si intretinerea de
rutina §i costurile activitatilor planificate. Aceste categorii de costuri sunt prevazute pentru intreaga

perioada de evaluare a proiectului si vor fi suportate din bugetul local.

Analiza cost-beneficiu este efectuatd folosind abordarea incrementald, costurile de intretinere
fiind evaluate {inand cont doar de diferentele dintre scenariul "cu proiect” si scenariul de referinti "fara

proiect”. Astfel, avand in vedere ca scenariul in care nu se implementeaza proiectul nu este fezabil,
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sunt luate in considerare costurile suplimentare generate de intrefinerea obiectelor propuse in cadrul
proiectului.

Venituri

Practica economici europeand §i internationald aratd ci in cazul proiectelor al caror obiect de
investitie este reprezentat de infrastructurd de baza §i care nu prevad introducerea de taxe, nu apar
beneficii directe financiare (fiscale), proiectul fiind un rdspuns la nevoile identificate. In cadrul
proiectului nu sunt prevazute taxe sau tarife care vor fi percepute de administratorul infrastructurii
rutiere. Astfel, se considera ci proiectul nu este generator de venituri.

»  Rentabilitatea financiara a investitiei

Dupé colationarea costurilor totale de investifie, costurilor totale de operare si veniturilor,

urmatoarea etapd a analizei financiare constd in calcularea indicatorilor rentabilitafii financiare a

capitalului investit si a sustenabiliti{ii financiare a fondurilor din cadrul proiectului. Calculul

rentabilita{ii financiare a investifiei m#soard capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de
investitie. Rentabilitatea financiari a investitiilor este datd de urmitorii indicatori:

- Valoarea Actualizati Netid Financiard (FNPV) — este definitd ca suma care rezultd atunci cand
investi{ia preconizatd i costurile de operare ale proiectului (actualizate) se deduc din valoarea
actualizatd a veniturilor asteptate. FNPV este exprimat# in unitd{i monetare (euro) si depinde de
amploarea proiectului.

- Rata Interni de Rentabilitate Financiari (FIRR) — este definiti ca fiind rata de actualizare care
produce o0 FNPV egala cu zero.

FIRR este un procentaj si nu inregistreazi variatie pe scala. FNPV si FIRR miasoari performanta
investitiei independent de sursele sau metodele de finantare. Valorile indicatorilor rentabilitatii

financiare a investitiei:

Indicator al proiectului Valoare rezultatid Coacluzie
Scenariul I
Rata interna de rentabilitate e < 4% (rata de actualizare) - proiectul nu este
(FIRR) SR rentabil financiar
Valoarea actualizata neta < 0 (valoare negativa) = veniturile nete nu au
(FNPV) FRESEE S capacitatea de a acoperi costurile de investitii
Raportul beneficiu/cost < 1 (valoare subunitara) > veniturile nete nu au
(Rb/c) =0 capacitatea de a acoperi costurile de investitii
Scenariul IT
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Rata interna de rentabilitate _— < 4% (rata de actualizare) = proiectul nu este
(FIRR) " | rentabil financiar
Valoarea actualizata neta < 0 (valoare negativa) -> veniturile nete nu au
-169.473.65 euro ) - . 2=
(FNPV) capacitatea de a acoperi costurile de investitii
Raportul beneficiu/cost o < 1 (valoare subunitara) = veniturile nete nu au
,00 -
(Rb/c) capacitatea de a acoperi costurile de investitii

Dupa cum se poate observa, FNPV este mai mica decat zero si FIRR este mai mica decét rata de
actualizare, ceea ce inseamna ca proiectul nu este rentabil §i necesitd sprijin financiar, fiind, asadar,
eligibil pentru obtinerea fondurilor de la bugetul de stat.

»  Sustenabilitatea financiari

Un proiect este sigur din punct de vedere financiar daca nu implicd riscul de a riméne fara
numerar pe viitor. Analiza sustenabilitafii proiectului ia in considerare intririle si iesirile de numerar
din fiecare an, de-a lungul perioadei de evaluare. Diferen{a dintre aceste fluxuri indica surplusul sau
deficitul anual, acumulat in fiecare an. Prin calcularea deficitului/ surplusului cumulat in fiecare an,
proiectul poate indica dacd fluxul de numerar net este sau nu este intotdeauna cu profit. Aceasta
analiza este efectuatd pentru proiect privit ca tot unitar. Pentru ca proiectul si fie considerat sustenabil
din punct de vedere financiar, fluxul de numerar net cumulat trebuie sa fie mai mare decit zero in
fiecare an.

Deoarece proiectul nu este generator de venituri, sarcina acoperirii costurilor de intretinere ale
proiectului revine administratorului infrastructurii. Sursele vor fi alocate pe masura cheltuielilor si
astfel fluxul de numerar este 0. Deoarece solicitantul este autoritate publici, nu este relevanti
obtinerea unui flux de numerar mai mare decit 0, Beneficiarul alocind exact sursele necesare
acoperirii cheltuielilor.

5.6.4 Analiza economica, analiza cost-eficacitate

Scopul analizei economice este de a demonstra ci proiectul are o contributie pozitivd neta
pentru societate $i, prin urmare, meritd sa fie cofinantat prin fonduri de la bugetul de stat / bugetul
local.

Beneficiile proiectului trebuie si depaseasci costurile proiectului si in mod special, valoarea
actualizata a beneficiilor economice ale proiectului trebuie si depiseascd valoarea actualizatd a
costurilor economice ale proiectului.

Pentru proiectele a céror valoare totala estimata nu depaseste pragul de 30 milioane lei pentru

care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii
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nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completirile ulterioare, se elaboreazi analiza
cost-eficacitate.

In concluzie, pentru proiectul propus, avind in vedere valoarea totald a acestuia, nu este
necesar sa se elaboreze o astfel de analiza economica.

Pentru a avea o imagine a impactului economic al proiectului, in continuare sunt mentionate
beneficiile generate de implementarea acestuia, si anume:

- desfasurarea traficului auto §i pietonal in conditii optime de siguranta si confort:

- evitarea unor posibile situatii de inchideri de drum, avand in vedere caracterul evolutiv, activ al
alunecirii de teren, amplificarea fenomenelor de instabilitate a platformei drumului putind
cauza oprirea accesului in zona;

- eliminarea restrictiilor de viteza, asigurarea unor conditii de rulare corespunzitoare reduc uzura
mijloacelor de transport §i degradarea acestora;

- imbunatétirea accesibilitatii i mobilitatii populatiei, bunurilor i serviciilor, care va stimula o
dezvoltare economica durabili;

- crearea de noi locuri de munci pe perioada executiei lucrarilor:

- interventii rapide ale echipelor speciale (ambulanta, pompieri, autorititile locale);

- diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport, lucru benefic pentru mediul incon-
jurétor;

De asemenea, pentru evaluarea eficacitafii proiectului, s-a calculat raportul cost-eficacitate
(raportul ACE). Acesta reprezinta rezultatul impirtirii valorii actualizate a costurilor totale (NPVcost =
total costuri de investitie actualizate + total costuri de intrefinere actualizate) la efectele/ beneficiile
exprimate in termeni fizici.

Atat costurile, cit si beneficiile sunt considerate incremental. Rata de actualizare utilizata este r =

5%. Modul de calcul al raportului ACE este urmitorul:
p
NPV cost cu protect = NPVeost fars provect
Efectey proiect - EfeCtium prowea

Raportul ACE =

Rap. ACE Soonaril | = Siigmsers
P. ACE Scenariul { Struchural

Rap. ACE Scenariul Il =
P. ACE Scenariul 11 et

5.6.5 Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativd a impactului modificarii unor

variabile de intrare asupra rentabilitaii proiectului investiional.
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Mediul economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de factori de
risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta previzionati a proiectului. Acesti
factori de risc se pot incadra in doua categorii:

- categorie care poate influenta costurile de investitie;

- categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat.

Scopul analizei de senzitivitate este:

- identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica a acelor variabile care au cel mai mare
impact asupra rentabilitatii sale; variabilele critice sunt cele pentru care o variatie absoluta de 1%
fata de cea mai buna estimare di nagtere la o variatie corespunzitoare de nu mai putin de 1% (un
punct procentual) a NPV (de exemplu, elasticitatea este de o unitate sau mai mare);

- evaluarea generali a robustetii si eficientei proiectului;

- aprecierea gradului de risc: cu cdt numarul de variabile critice este mai mare, cu atat proiectul
este mai riscant;

- sugereaza masurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.

Astfel, au fost testate variabilele de intrare ale modelului asupra indicatorilor financiari ai
proiectului. Din punct de vedere financiar, niciuna dintre variabilele modelului nu este critica.

5.6.6 Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Proiectul este adaptat normelor tehnologice i masurilor recomandate de Uniunea Europeans si
legislatia nationala.

De asemenea, au fost analizate si estimate riscurile de naturi financiard, de administrare si
management generate de proiect. Se considerd ci acestea sunt reduse ca pondere. Beneficiarul
obiectivului investitional prezintd o capacitate de management §i de implementare a proiectului
corespunzatoare cu cerinlele actuale. Riscurile de natura financiari si politice dar si cele referitoare la
forta majord au fost evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale. In interiorul Devizului
General estimativ pentru acestea s-a prevazut o valoare procentuald din costul direct de investitie. In
acest mod sunt asigurate conditiile normale de desfisurare a urmatoarelor faze de proiectare §i mai
ales de executie.

Propunerea masurilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul riscurilor de implementare si
finalizare a Proiectului:

Riscuri administrative si de planificare urbana: riscul si apara intdrzieri si/sau dificultdfi in
obtinerea tuturor avizelor, acordurilor. permiselor si autorizatiilor necesare.

In vederea eliminarii acestui risc, s-au luat urmitoarele masuri:
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- respectarea reglementdrilor impuse de fiecare entitate in ceea ce priveste proiectarea lucrérilor:

- aplicarea unor masuri compensatorii care sa atenueze impactul asupra mediului;

- Intocmirea documentatiilor §i obtinerea avizelor si acordurilor conform cerintelor fiecirei
entitag.

Riscuri referitoare la achizitiile publice: intdrzieri procedurale.

Masuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/controlul acestui risc:

- contractarea serviciilor si lucrarilor impuse de implementarea proiectului se va face aplicand
normele de achizitii publice prevazute de legea privind achizitiile publice;

- documentatiile de atribuire se vor realiza de experti in domeniu, iar evaluarea ofertelor se va
face in cadrul unei comisii specializate.

Riscuri legate de proiectare: riscul unor solufii tehnice gregite sau neadaptate

Masuri propuse pentru eliminarea/minimizare/controlul acestui risc:

- solutiile tehnice propuse {in cont de prevererile Expertizei Tehnice de specialitate, de conditiile
de teren, si de conditionarile impuse de avizatori;

- solutiile tehnice sunt cele uzitate in mod curent pentru lucriri similare;

- la nivelul proiectantului, s-a elaborat o procedura interna de verificare a calitatii in fiecare faza
de investigatii de teren si de proiectare.

Estimdri inadecvate ale costului proiectului

Masuri propuse pentru eliminarea/minimizare/controlul acestui risc:

- estimarea costului proiectului pe baza investigaiilor si studiilor efectuate, a preturilor curente
de piata si, de asemenea, pe baza solutiilor din expertizele tehnice.

Riscuri legate de constructie:

Depadsiri ale costului proiectului

Misuri propuse pentru eliminarea/minimizare/controlul acestui risc:

Beneficiarul va fi responsabil de supervizarea si monitorizarea implementarii proiectului.
clarificarea problemelor care pot aparea pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile si a altor activitati
desfasurate de contractant;

- supervizarea proiectului se va face §i de catre Dirigintele de santier.

Intdrzieri in ceea ce priveste constructia

Ca si in cazul riscului de depasire a costului proiectului, supervizarea si monitorizarea
proiectului de catre Beneficiar si respectiv de catre Dirigintele de santier pot garanta incadrarea

proiectului in termenul de finalizare.
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Calitate inadecvatd a lucrarilor executate

Activitatea de Dirigentic de santier si cea de asisten{d tehnica din partea proiectantului
desfasurate in mod profesionist garanteazi o calitate adecvati a lucrarilor executate.

Conditii meteorologice nefavorabile, inundatii. alunecari de teren etc.

Riscul de intarziere a lucrarilor ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile este un risc
comun tuturor proiectelor de investitie.

Schimbarile climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a constructorilor in aprecierea
unui grafic de lucru realist.

In planificarea logica si cronologica a activitagilor cuprinse in planul de actiune au fost
prevazute marje de timp pentru etapele mai importante ale proiectului.

Riscuri legate de contractant (faliment, lipsa resurselor)

Prin documentatia de atribuire a contractului vor fi solicitate informatii referitoare la
capacitatea economicd si financiari, capacitatea tehnicd si capacitatea profesionald a
candidatului/ofertantului.

Riscuri operationale: costurile de operare si intretinere sunt mai mari decdt s-a estimat.

Riscuri financiare: Lipsa resurselor financiare necesare implementdrii optime a proiectului

Solicitantul se va angaja sa:

- finanteze toate costurile aferente proiectului;
- prevada in bugetul institutiei costurile necesare implementarii proiectului.
6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM RECOMANDAT
6.1 Comparafia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustena-

bilitdtii i riscurilor

Zid de protectie mal din elemente prefabricate din beton armat cu fundatie de beton
sprijinitd pe tevi umplute cu beton

Sau

Varianta 2

Zid de greutate din beton armat pentru protectie mal fundat direct

Avantaje si dezavantaje ale Variantelor prezentate :

Solutia 1 are avantajul unei durate de executie mai mici, insa are o durati de viatd redusa

(cca. 40 de ani).

Solutia 2 poate conduce duratd de executie mai mare, insi are o duratd de viatd mai mare

(100 de ani) si un cost mat redus.
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SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL
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Avind in vedere faptul ¢i drumul comunal DCS reprezinti singura cale de comunicatie
ce asigura accesul populatiei si al autovehiculelor de interventie in situatii de urgenti din Satul
Melicesti in Comuna Telega si restul judetului, se apreciazi ca necesarii executia lucririlor in
regim de urgenti.

6.2 Selectarea i justificarea scenariului optim recomandat

Tindnd seama de avantajele si dezavantajele prezentate, se recomandi Varianta 1 Zid de

protectie mal din elemente prefabricate din beton armat cu fundatie de beton sprijiniti pe tevi

umplute cu beton.

Beneficiarul poate opta pentru implementarea oricarui scenariu de interventie.

6.3  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investifiei
6.3.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimati in lei,
cu TVA si respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general
Valoare Valoare
TVA
Denumire (fird TVA) (inclusiv TVA)
LEX LEl LE1
TOTAL GENERAL 998.026,91 187.809,59 1.185.836,50
Din care C+M 868.671,52 165.047,59 1.033.719,11

6.3.2 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice
care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii — si, dupa caz, calitativi, in conformitate

cu standardele, normativele §i reglementirile tehnice in vigoare

- Lungime refacere drum 500 m
- Lungime consolidare 16.0 m
- Lungime parte carosabila 53.0m
- Lungime parapet metalic 50.0 m

6.3.3 Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare stabiliti in functie

de specificul §i {inta fiecirui obiectiv de investitii
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Conform analizei financiare au rezultat urmatorii indicatori:
VAN (FNPV = -656636.22 euro
RIR (FIRR) = - 12,50%
Rb/c = 0,00
6.3.4 Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni
Conform graficului de realizare a investitiei propus, durata de executie se estimeaza la 5 luni
calendanistice.

6.4  Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice functiunii
preconizate din punct de vedere al asigurdrii tuturor cerinfelor fundamentale aplicabile con-
strucfiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Documentatia elaboratd este in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare si
indeplineste cerintele Beneficiarului.

Se va asigura un nivel calitativ corespunzitor criteriilor de performanti principale, exigentele
de verificare a proiectului de cétre verificatori tehnici atestati fiind urmatoarele:

A.7 - Rezisten{a mecanica si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice;

B.S - Siguranta in exploatare pentru pentru constructii si amenajari hidrotehnice;

A.4 - Rezisten{d mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier: drumuri;

B.2 - Siguranta in exploatare pentru pentru constructii aferente transportului rutier:
D - Igiend, sanatate si mediu inconjuritor.
6.5 Nominalizarea surselor de finanfare a investitiei publice, ca urmare a analizei economice §i

Sfinanciare

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislagia in vigoare si consta
din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe

garantate sau contractate de stat si alte surse legal constituite.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obfinerii autorizatiei de construire
Certificatul de Urbanism se va atasa de catre beneficiar.
7.2 Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari
Studiu topografic este intocmit de o persoand autorizatdi OCPI, documentatia urmand sa fie
vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobililiard Prahova la faza de proiectare D.T.A.C.
1.3 Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
Extrasul de carte funciara se va ataga de citre Beneficiar.
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7.4  Avize privind asigurarea utilitdfilor, in cazul suplimentirii capacitifii existente
Prin implementarea acestui proiect nu este nevoie de suplimentarea utilititilor existente.

1.5 Actul administrativ al autoritifii competente pentru protectia medisului, masuri de diminuare a
impactului, mdsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de me-
diu, de principiu, in documentatia tehnico-economici
Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru Protectia

Mediului Prahova) se va atasa de citre Beneficiar.

1.6  Avize, acorduri si studii specifice, care pot condifiona solufiile tehnice

Conform Certificat de Urbanism.
7.6.1 Studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme aiternative de eficienti ridicati pentru
cresterea performantei energetice
Nu este cazul.
7.6.2 Studiu de trafic si studiu de circulatie
Nu este cazul.
7.6.3 Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice
Nu este cazul.
7.6.4 Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.
7.6.5 Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
Elaborarea prezentei documentalii si prezentarea solutiilor de interventie, s-au ficut pe baza
urmétoarelor documentatii si studii:
- Studiu geotehnic;
- Studiu topografic.

- Expertiza Tehnica

Data:

Tunie 2023

Sef de proiect,

Ing. Monica UNG
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ANTEMASURATOARE

" Aparari de mal DCS5, Telega-Melicesti, punct Ciparoaie,
comuna Telega,judetul Prahova"

Nr.|
i
Sempalizare mutiera temp
2 | Amenajare albic 1 o | -
TOTAL OBIECT 01: AMENAJAREA TERENULUI -
L R TS  DEVIZ2: APARARE DEMAL _ e
1_| Sapatura la zid casete 21.00me ml 1690wl I ome 336,00
2 Piloti forati @400mm armati cu teava metlics 6.00m < 16 buc ml 96.00
DN27mm
3 | Beton C25:30 in tcava metalica 0.05355_1;.:‘!:11 % 6.00 m! x 16 buc me 3.62
4 | Betm C25:30 in fundatic zid casete 7.00me/mi x 16.00ml mc 112.00
Casete prefabricate 1,50x2,00x0.50m pentru .
3 racondare pod 10 randuri x $casere buc 20.00 -
& | Beton C25:30 umplutura casete 0.88mcbuc x 6 mndun x § coloanc e 4224 =
7 | Armatura B500S(C) conecton 2 465kg'm x 80bue x 3 20m. ko 631.04 -
§ | Baiast umpl casete 0.88mc’buc x 4 anduri x 8 coloane mc 28.16 -
9 |Dop de argila compactata 0.87 mp scctiune x 16.00m lungime m 13.92 =
10_|Dren din zidaric de piatra brata 2. 56nm sectiune x 16.00m mc 40.96 =
11 _|{Geotextil filtrant-drenant QOOmxIGDOmHEE;mc mp 144.00 -
12 |Barbacane PVC {10mm Bcasete x | ml 12.00 -
13 | Beton C30/37 coronament 0.29mc/ml x 16,00m} me 4.64 -
— e E—
| _| Sapatura p 50.00m x 5.50m Iatime mc 163.00
2 | Strar dc forma din balast 10cm 7.00m hatime x 26.00mn hangrme x 0.10m mc 18.20
3| Strat de balast 30om 7.00m Ixtime x 26.00m hungime x 0.30m mc 54,60 -
4 | Strat de baza din piatm s 20cm 7.00m latime x 26.00m kingimr x 020m mc 36.40 -
5 | Sua1 de legatura din binder BADPC22 4 - 6cm 130.00mp x 0.66m x 2.40 tmc 10 36.00
6 | Strat de uzura din BAPC16 - 4cm 250, mp 300.00
7 | Acostamente betonate 15 em C30/37 1.50m % 0.15m x 50.00m mc 11.25
. 4 5. et -:-- . L f ‘.’:-t—" i A= __ & et = = S o ¢
1 ltgﬂe carosabite cu dren 53.00ml ml 53,00 -
5 Amcmjm descarcare pe taluz cu casiuri 5.00ml - 5.00
TOTAL GENERAL FARA T.V.A. | -
Proiectant.

S.C. SMART TOPCAD PRODESIGN S.R.L.




Proiectant,
SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii:

"Aparari de mal DC5, Telega-Melicesti, punct Ciparoaie,

comuna Telega,judetul Prahova”
FAZA D.A.L.L
Valoare ( inclusiv T.V.AL)
Nr. Denumirea capitolelor s.i a‘ subcapitoteler Viloon ‘
crt. de cheltuieli (58 T.V.A) TVA Valoare cu TVA
LEI LE] LEI
1 2 o 4 S
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
11 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 JAmenajari pentru protectia mediuiui §i aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4  [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1 0,00 0,00 0,00
22 0,00 0,00 0,00
2.3 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
|CAPITOLUL 3 Cheltulefi pentru proiectare §i asistenta tehnica
3.1 |Studii 5.800,00 1.102,00 6.902,00
3.1.1. Studii de teren 5.800,00 1.102,00 6.902,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documgnfatii-suf:ori si cheltuiell pentru obtinerea de avize, 2.000,00 380,00 2.380,00
acordun §i autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.4 |Certificarea performantei energetice 5i auditul energetic al ciddirilor 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 38.000,00 7.220,00 45.220,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studlu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de 5.000,00 950,00 5.950,00
interventii i deviz general
3.?.4. Document.atiile tehn.ice Ilecesare in vederea obtinerii 5.000,00 950,00 5.950,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5:.Veriﬁcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 3.000,00 570,00 3.570,00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 [Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistentd tehnica 18.000,00 3.420,00 21.420,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1.500,00 285,00 1.785,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrifor de executie, avizat de citre 1.500,00 285,00 1.785,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 15.000,00 2.850,00 17.850,00
Total capitol 3 69.800,00 13.262,00 83.062,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1 |Constructil si instalatii 865.671,52 164.477,59 1.030.149,11
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice 5i functionale 0,00 0,00 0,00




4.3 |Utilaje, echipamente tehnolagice si functionale care necesiti montaj 0,00 0,00 0,00 =t
w Utilaje: echipamente tehnologice si functionale care nu necesit3 0,00 0,00 0,00
montaj 5i echipamente de transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00 |
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 865.671,52 164.477,59 1.030.149,11
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 3.000,00 570,00 3-570,1:!.‘!__‘
5.1.1.. Lucrart de constructii si instalatii aferente organizarii de 3.000,00 570,00 3.570,00
gantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 0,00 0.00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9.555,39 0,00 9.555,39
5.2.1. Comisioanele 5i dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finan{atoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucririlor de 4.343,36 0,00 4.34336
constructii
5.2.3. Cota aferenta I1SC pentru controlul statului in amenajarea 868,67 0,00 868,67
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4.343,36 0,00 4.343,36
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 50.000,00 9.500,00 59.500,00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,60 0,00
Total capitol 5 62.555,39 10.070,00 72.625,39
|CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
[6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
|6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
[Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 998.026,91 187.809,59 1.185.836,50
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 868.671,52 165.047,59 | 1.033.719,11

Beneficiar,



Proiectast,
S.C. SMART TOPCAD PRODESIGN SR.L.

ANTEMASURATOARE SCENARIUL I
" Aparari de mai DC5, Telega-Melicesti, punct Ciparosie,

comuna Telega,judetul Prahova"
2 -.'..:._ C. ) v - ..- 4
| mp | 187500 5
TOTAL OBIECT 01: AMENAJAREA TERENULUI -

i]s a la zid sprijin 21.00me/mi x 16.00ml mc 336.00 .
2 | Beton C25:30 in fundatic zid de sprijm 8.52memi x 16.00ml mc 136,32 =
3 | Cofrajc zid sprijin 0 mpmpx 16 m buc. 160.00 -
4| Beton C30037 clevatic zid 8.82me/mix 16 me 141,12 -
5 | Armawma B500S{C) conccton 2.465kg'm x 80buc x 3.20n. kg 631.04 -
b | Plase sudate 8x100x100 mm 10 mp'mix 16 m ap 160.00 .
7 _|Dop de argila compavtata 1.20 mp sectiame x 16.00m Jungime mc 1920 -
3 _|Dren din zidarie de piatm bruta 2.56mp sectiune x 16.00m me 40.96 -
9 _|Geoteatil filtrant-drenant 9.00m x 16.00m lungime 144.00
10 |Barbacane PVC ! 10mm 3.8ml x 2 bucix 3 i ml 21.00
WE pamant 50.00m hungime x 5,50m latime me 165.00 g}
2 | Swrat de forma din balast 10cm 7.00m latime x 26.00m hmgime x 0.10m mc 1820
3 | Stra1 de balsst 30cm 7.00m latime x 26.00m lungime x 0.30m me 54.60
4 | Swat de baza din pu 20cm 7.00m latime a 26.00m ime x 0.20m me 3640 =
5 | Strat de legatura din binder BADPC22.4 - 6cm | 130.00mp x 0.06im x 2.40 tme o 36.00
6_| Strat de umma din BAPC16 - 4cm 250,00mp mp 300.00
7 | Acostaments betomatc 15 cm C30/37 1.50m x 0.15m x 50.00m inc 11.25
- P ol e 2] a_" a .,:--.—--.-_--\‘?_'__’- P - » T -:.- :'\‘-_‘ -
! | Rigole carossbile cu dren 53.00ml ml 53.00 -

Amenajare descarcare pe aluz cu casmrn R
2 | etabieate 5.00ml i 5.00
3 _| Marcaic nuticre longitudinale 100.00m Jan 0.10
4 metalic semi 50.00ml ml 50,00

TOTAL GENERAL FARA T.V.A. -

Proiectant,
8.C. SMART TOPCAD PRODESIGN S.R.L.




Proiectant,
SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL

(denumirea persoonei juridice 5i datele de identificare)
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii:

"Aparari de mal DC5, Telega-Melicesti, punct Ciparoaie,

comuna Telega,judetul Prahova”
FAZA D.A.L.I.-SCENARIUL II
Valoare ( inclasiv T.V.A.)
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor Valoare
crt. de cheltuieti (B T.V.A ) TYA Valoare cu TVA
LET LE1 LEI
1 2 3 ~ 2 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajdri pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0.00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuleli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1 0,00 0,00 0,00
2.2 0,00 0,00 0,00
23 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru protectare §i asistent3 tehnicl
3.1 |Studii 5.800,00 1.102,00 6.902,00
3.1.1. Studii de teren 5.800,00 1.102,00 6.902,00
3.1.2. Raport privind impactut asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Documatntatii-su‘porﬁ si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.000,00 380,00 2.380,00
acorduri §i autorizatii
3.3 |BExpertizare tehnica 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00
35 |Proiectare T 38.000,00 7.220,00 45.220,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
.3.5.3. Stuflltf de fezabllltate!documenmﬁe de avizare a lucrarilor de 5.000,00 950,00 5.950,00
interventii §i deviz general
3.5'.4. Document.a;u]e tehn‘lce .r_1ecesare in vederea obtinerii 5.000,00 950,00 5.950,00
avizelor/acorduritor/autorizatiilor
3.5.S:‘Veriﬁcarea te..hnica de calitate a proiectului tehnic §i a 3.000,00 570,00 3.570,00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistent3 tehnica 18.000,00 3.420,00 21.420,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1.500,00 285,00 1.785,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre 1.500,00 285,00 1.785,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2, Dirigentie de santier 15.000,00 2.850,00 17.850,00
Total capitol 3 69.800,00 13.262,00 83.062,00
4 Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1 |Constructii si instalatii 488.763,92 92.865,14 581.629,06
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00




Intocmit, .

4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
- Utﬂajet th:pamente tehnologice 5i functionale care nu necesita 0.00 0,00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5  |Dotdri 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 488.763,92 92.865,14 581.629,06
|CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 3.000,00 570,00 3.570,00 |
5.1.%. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de 3.000,00 570,00 3.570,00
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii santierului 0.00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.409,40 0,00 5.409,40
5.2.1. Comisioanele si dobdnzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finaniatoare
5.2.2. Cotf aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 2.458.,82 0,00 2.458,82
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 491,76 0,00 491,76
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociate a Constructorilor - CSC 2.458,82 0,00 2.458,82
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 50.000,00 9.500,00 59.500,00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 58.409,40 10.070,00 68.479,40
|CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
[6:1  [Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
[6.2 |Probe tetinologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 616.973,32 116.197,14 733.1720,47
jdincare: C+ M (1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 491.763,92 93.435,14 585.199,06
- Beneficiar,
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DENUMIREA LUCRARII:
EXPERTIZA TEHNICA A OBIECTIVULUI;

APARARI DE MAL DC5, TELEGA-MELICESTI, PUNCT CIPAROAIE COMUNA
TELEGA, JUDETUL PRAHOVA

Expertiza Lucrari de drum A4,82,D

BENEFICIAR : COMUNA TELEGA, JUD. PRAHOVA
Expertiza nr.142/2023

Expert Tehnic POPESCU A.NICOLAE
Certificat nr. 09622/18.03.2016

tel. 0744-759683, e-mail: nucu_popescu_2005@yahoo.com
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privind Expertiz8 tehnic3 pentru obiectivul:
Apidrdri de mal DCS5, Telega-Melicesti punctCiparoaie, comuna Telega,

Expertiza Lucréri de drum A4,82,D
1. GENERALITATI
1.1, Faza Expertiza Tehnica
1.2. Investitor: Comuna Telega
1.3. Expertizare: ing. Popescu A.Nicolae 44
La baza intocmirii referatului de expertizd tehnic au stat inspectiile in teren \§ qh"gr izate

e n T | ey iR oy B upn A0
asupra stdrii actuale), masurdtori privind ldtimea platformei (limita de proprietdti), u.\
partii carosabile, grosimile structurii rutiere existente etc., precum i studiul geotehnic. S-abr=fe
ceea ce priveste scurgerea apelor, amplasarea stalpilor de iluminat, etc.

2. BIBILOGRAFIE
Pentru intocmirea EXPERTIZEI TEHNICE s-au consultat urméatoarele:
Date tehnice si statistice furnizate de cétre beneficiar;
Culegere de date si inspectie vizuald a amplasamentului drumului realizate de cdtre elaborator;
Specificatii tehnice de specialitate;
Studiul geotehnic intocmit de cétre S.C. GEOSCAD CONST S.R.L;
Expertiza Af.
Expertiza a fost intocmita in conformitate cu prevederile urmétoarelor prescriptii in vigoare:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea fn constructii, republicat3 fn data de 30.09.2016;
- H.G. 85 /2018 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor din domeniul infrastructurii
rutiere si feroviare de interes national;

- H.G. 925/1995 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrérilor si a constructiilor, modificat prin H.G.nr.742/2018;

- indrumitorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare si expertizare tehnic3 de calitate
a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor”, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996;

- Normativ pentru dimensionarea pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide, indicativ PD
177 din 2001;

- Ordinul M.T. nr. 1296/2017 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor”;

- AND 605-2016 Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare,
preparare si punere in opera a mixturllor asfaltice;

- STAS 863-85 — Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

- SR EN 13242+A1:2010/C91:2022: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civild si Tn constructii de drumuri.

- CP 012/1 - 2007 Cod de practicd pentru producerea betonului.

- SR 1848-1:2011/A91-2021 Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Clasificare,
simboluri si amplasare.

- STAS 10796/1/77 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptil generale de
proiectare.

- STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de fnghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Addncimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul.

- STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Prevenirea si remedierea
degraddrilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

- STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de bazd si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.

3. MOTIVUL EFECTUARII EXPERTIZEI

fn prezent, drumul comunal DC5 in punctul “Ciparoaie” este afectat de fenomene de instabilitate pe partea
stangd taluzul de rambleu este prabusit, pe o lungime de cca. 10-12m. Drumul are afectata |3fimea carosabila, in
prezent traficul este restrictionat pe zona afectata.

Prezenta expertiza A,B2,D drumuri trateazd doar refacerea structurii rutiere pe zona unde se vor executa
lucrarile de consolidare necesare pentru asigurarea stabilitatii drumului .

Lucrérile de consolidare sunt tratate in expertiza domeniul Af.




Legea 177 /2015 in art. 18 alin 2 precizeazi ci interventiile fa constructiile existente ce se referd la lucriri de
construire, reconstruire, sprijinire provizorie a elementelor avariate, desfiintare partiald, consolidare, reparatie,
modificare, extindere, desfiintare total3 se efectueazd in baza unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic
atestat si cuprind proiectarea, executia si receptia lucrarilor care necesitd emiterea in conditiile legii a autorizatiel
de construire sau de desfilntare, dupd caz.

Tn aceeasi lege la art. 21 lit. h) se precizeazi c¥ investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteazd si
realizeazd investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au obligatia de expertizare a
constructiilor prin experti tehnici atestati, fn situatiile in care la aceste constructii se executd lucrdri de natura celor
prevdzute la art. 18 alin. 2.

in consecintd este necesard intocmirea unei expertize tehnice de specialitate pentru lucrdri de drumuri
A4,82,D.

Referatul de expertizd tehnicd stabileste solutiile tehnice de refacere a structurii rutiere pe zona de
consolidare, respectiv aducerea arterei rutiere analizat3 tehnic la o stare de viabilitate corespunzitoare exploatarii
n conditii normale, care implicit sd conducd la dezvoltarea zonei.

4. DATE TEHNICE

Categoria de importants a lucrdrii

Lucrarea ce face obiectul expertizei tehnice se incadreazd in categoria ,C"- Constructii de important3
normald - n conformitate cu HGR nr.766/1997 ,Regulament privind stabilirea categoriei de importantd a
constructiilor” si cu ,Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor”, elaborate de INCERC,
laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

S. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (extras din studiul geotehnic)
Amplasamentul
Amplasament: DCS, Telega-Melicesti, punct Ciparoaie, sat Telega, comuna Telega, judetul Prahova
Din punct de vedere geografic comuna Telega este situatd pe teritoriul judetului Prahova, in partea central
- nordica a judetului avind ca vecinitéti, conform planului de Tncadrare in zona, urmdtoarele localitati:

° Nord - Nord Vest: comuna Brebu
° Nord Est: comuna Cosminele

° Est ~ Sud Est: comuna Scorteni

. Sud Vest: comuna Ba3nesti

a Vest: municipiul Campina

Din punct de vedere administrativ, comuna Telega este formata din satele: Telega (resedinta de comuna),
Bosalcestl, Bustenari, Doftana, Melicesti si Tontesti.

Principalele cai de comunicatie de pe teritoriul administrativ al comunel Telega sunt: DJ 100E si DJ 214
precum si drumurile comunale DC 5, DC 5C si DC 133. Pe teritoriul comunei exista o cale ferata dezafectata ce
fdcea legdtura cu Municipiul Campina.

Date geologice generale

Din punct de vedere geologico-structural teritoriul administrativ al localitatii apartine flancului intern al
avanfosei carpatice, respectiv zona cutelor diapire atenuate.

Formatiunile sedimentare care alcdtuiesc relieful zonei sunt sprijinite de fundamentul sisturilor cristaline
rezultate din metamorfozarea unor sedimente foarte vechi. La sfarsitul jurasicului, soclul cristalin s-a scufundat in
nord-estul judetului astfel incdt a favorizat un intens proces de sedimentare. Compozitia petrografica a
pietrisurilor din zona terasei aluviale este constituita predominant din elemente ce isi au originea din flisul cretacic
(elemente de gresii si marnecalcare) la care se adaugd elemente cu originea in formatiunile panzei de Tarciu de
pe nivelul stratigrafic Paleogen-Pliocen.

Structural, regiunii subcarpatice ii este caracteristica un fundament vechi, fragmentat in blocuri si un
sedimentar cu caracter de molasa ce are o grosime mare datorita subsidentei active in diferitele cicluri de
acumulare. Tn etajul subcarpatic manifestirile geodinamice au cea mai pronuntati pondere, constind din pluvio-
denudare, eroziune in suprafatd si ravenare (in special, pe versantii lipsiti de vegetatie forestierd din bazinele
Provitei, Doftanei, Bertei, V&rbildului, Sldnicului, Crasnei, Drajnei, Lopatnei, S4ngerului). Modelarea fluviald a
albiilor este marcatid de acumuldri aluvionare, eroziuni de mal in albiile vdilor Provita, Prahova, Doftana, Teleajen,
Cricovul Sarat, in timp ce alunecdrile de teren se manifestd pe versantii majoritdtii vdilor subcarpatice (Prahova,
Doftana, Teleajen, Cricovu Sarat). Alunecérilor de teren li se asociazi dizolvarea depozitelor salifere in zona Brebu-
Doftana-Telega si Sldnic, impreund cu prabugsirile vechilor galerii.
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Figura nr. 1: Harta geologica a Romdniei

Cadrul geomorfologic, hidrologic, hidrografic si hidrogeologic

Comuna Telega se afla in zona deluroasa a Subcarpatilor Curburii, intinsa de-a lungul vdii paraului Sirata si

pe dealurile dimprejur (Rotunda, Martin, Obarsie, Maces, Recea, Grausor, Calinet, Tantaru, Ciobu, Plai)
Altitudinea medie a localitdtii se situeaza in jurul valorii de 550m, punctul maxim fiind atins in zona Méces (815 m).
Din punct de vedere geomorfologic, terenul face parte din zona neogena a Carpatilor Orientali, situandu-se in
sectorul sud-vestic al Subcarpatilor Prahovei, la cca. 3 km est de valea rdului Doftana. Perimetrul studiat este
plasat in avanfosa, in zona deluroasa care se dezvolta la est de rdul Doftana, zona care face parte din aliniamentul
nordic al cutelor diapire, fiind constituita din depozite mio-pliocene cu caracter de molasa.

Din punct de vedere hidrogeologic apele subterane din cuprinsul teritoriului comunei Telega provin din
infiltrarea precipitatiilor din sector si amonte sau din infiltratii provenite din paraul Sdrata. Aceste ape se pot
acumula numai in formatiunile acoperitoare permeabile (pietrisuri si bolovanisuri aluvionale) si circula pe relieful
ingropat, la contactul cu roca de baza.

Hidrologia zonei

Reteaua hidrografica a comunei Telega apartine sistemului hidrografic al lalomitei prin afluentul sau réul
Prahova.

Principalul curs de apa ce dreneazd perimetrul este rdul Doftana, afluent al Prahovei. Afluentii rului
Doftana in zona apropiata sunt: Parcaru, Telega, Mislea, Doftanet, Eforiei, Mislea Seaca si Jipei. Majoritatea sunt
cursuri temporare ce depind de volumul precipitatiilor. Apele provenind din munti au sdpat vai largi si adanci, cu
terase si lunci intinse, formand adevarate culoare.

Pardul Sdrata este un afluent al rdului Teleajen si izvordste din zona satului Melicesti si strdbate comuna
Telega de la nord-vest catre sud-est.

Se constata o scurgere cu valori ridicate in lunile aprilie, mai si iunie consecinta a topirii masive a z3pezilor si
a ploilor bogate din perioada respectiva. Volumul scurgerii este scizut in lunile septembrie — octombrie, ca urmare
a perioadei secetoase din timpul verii, si in timpul lunilor de iarna cand zdpada persista vreme indelungata.
Transportul maxim de aluviuni in suspensie are loc si el concomitent cu cresterea apelor din lunile aprilie-iunie.

Date climatologice

Teritoriul comunei Telega este situat intr-o zona cu climat temperat-continental si apariine tinutului
climatic al muntilor cu altitudini medii si scdzute in jumatatea de nord si tipul climatic submontan, cu particularitati
microclimatice de ad3dpost in partea de sud, caracterizat prin urmatoarele valori (dupd Monografia Geografica a

Romaniei):

temperatura medie anuala ........cceveereeernersnennns R +8,8°C
temperatura minima absoluta......... ..cc.ccccerievierrcenrveccenrrenreenene -26.6°C
temperatura maxima absoltta .........cc.evenes —— b +37,8°C
temperatura medie in luna i@anuarie..........cimieiinnienien -3°C
temperatura medie in luna iulle ........cccoiiciicirninneeenenneennnes +20°C

[+ 1}




inregistrate de-a lungul a 10 ani.

Umiditatea relativa a aerului este mai mica vara (62-72%) si maxima iarna (76-80%). Evolutia aproximativ
uniforma a umiditatii aerului se datoreazd pozitiei apropiate de zonele inaite din jur si vegetatiei bogate chiar daca
uneori pot avea loc influente asupra valorilor de umiditate datorate r3cirilor radiative din noptile senine sau ca
urmare a aparitiei fenomenului de inversiune termica.

Numdrul mediu de zile cu cer senin este cuprins intre 8.1 zile in v=februarie si 15,6 zile in august,
inregistrand un total anual mediu de 129,3 zile.

Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77, este de 90 ~ 100 cm.

Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-84 ,Teren de fundare. Adincimi maxime de inghet.

Zonarea teritoriului”, este de 90 — 100 cm.
Dupad indicele Thornthwaite traseul se inscrie in tipul climatic i, cu indicele de umiditate Im = 0...20.

Date seismologice

Conform P100/1-2013 se reda reprezentarea actiunii seismice pentru proiectare prin hazardul seismic si
valoarea perioadei de control: hazardul seismic descris de valoarea de varf a acceleratiel orizontale a terenului ag
determinata pentru intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, corespunzator starii limita ultime: ag=0.35g si
valoarea perioadei de control (colt) Tc=1.6 sec a spectrului de rispuns pentru zona amplasamentului.

incadrarea lucririi in categoria geotehnica
Avénd in vedere prevederile din normativ NP 074/2014, categoria geotehnica in care se poate incadra
lucrarea este 2, deci cu risc geotehnic "moderat”.

Investigarea terenului

Pe arealul de amplasare lucrurilor s-a efectuat un foraj mecanic cu adancimea de investigare de 10.0 m. .

Foraj nr. 1 - punct ,Ciparoaie”

0,00 - 0,14 — Mixtura asfaltica

0.14 -1.00 - Strat agregate naturale

1.00 - 2.00 — Umplutura constituita din agregate naturale in masa argiloasa nisipoasa

2.00 -~ 3.00 - Argila préfoasé cafenle cu interc. verzui si rug., rad. pl. carb.

3.00 - 6.50 - Argila prifoasd cenusie verzuie

6.50 — 8.00 - Argila cenusie verzuie cu interc. de nisip fin

8.00 - 9.00 - Nisip argilos cenusiu cu frag. gresii

9.00 — 10.00 - Nisip argilos venusiu cu Interc. verzui

A fost Tntdlnitd apa subterana la addncimea de 6.00, corespunzitoare scurgerii de suprafatd in albia
paraului.

Tipul de pamant, in conformitate cu STAS 1243 - pdmanturi coezive tip P4-PS.

6. SITUATIA EXISTENTA

Drumul comunal DC5 Telega-Melicesti constituie singura cale rutiera de acces al locuitorilor satului
Melicesti cu localitatea resedinta Telega si cu restul judetului. Drumul este modernizat, avdnd structura rutierd cu
imbracdminte asfaltics si o latime a partii carosabile de cca. 5,00m.

Pe tronsonul analizat - punctul “Ciparoaie”, platforma drumului este in profil mixt, rambleu pe partea
stdngd si debleu pe partea dreapti. Versantul de pe partea dreaptd este cu pantd lind, cu vegetatie i nu prezintad
fenomene de instabilitate la data prezentei expertize.

n prezent, drumul comunal in punctul “Ciparoaie” in este afectat de fenomene de instabilitate pe partea
stingd (taluzul de rambleu este prabusit), pe o lungime de cca. 10-12m.

Santul de pe partea de versant lipseste, apele scurgindu-se liber peste drum spre albia paraului.

in prezent circulatia rutierd se desfisoard restrictionat pe un singur fir, alternativ.

Marcajele lipsesc, lipseste parapetele pe partea de rambleu.
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Situatia existentd este evidentiatd si de fotografiile prezentate mai jos.

7. INVESTIGATII ASUPRA COMPLEXULUI RUTIER EXISTENT
La solicitarea beneficiarului, investigatiile efectuate asupra drumului comunal DC5 care face obiectul
expertizei tehnice au constat in executia unui foraj geotehnic fn urma cdrora s-a determinat alcdtuirea
complexelor rutier existente, categoria pdmantului din patul drumului si capacitatea portantd la nivelul acestuia,
respectiv in evaluarea starii tehnice si a modului de colectare si evacuare a apelor de suprafatd din zona acestui
drum. Investigatiile sus-mentionate au permis formularea de concluzii privind comportarea actuala sub trafic a
complexului rutier existent, a conditiilor de desfasurare a circulatiei rutiere si a modului de scurgere a apelor.
7.1. Starea tehnicd a suprafetei carosabile
Planeitatea si rugozitatea
in evaluarea celor doi indici nu a fost nevoie s se utilizeze echipamente specializate (APL si SRT) deoarece,
din experientd, Drumul comunal DC 5 pe sectorul investigat nu poate fi incadrat decét la planeitate §i rugozitate cu
calificativul mediocra.
Capacitatea portanta
Se apreciazd ca pe sectorul unde s-a dezvoltat alunecarea de teren capacitatea portanta are calificativul
mediocra.
Starea de dare
Structura rutiera cu imbracdminte asfalticd se prezintd cu defecte specifice de tipul tasdrilor care coboard
nivelul de viabilitate al drumului expertizat.
Starea de degradare pe fiecare sector omogen este caracterizat3 de indicele de degradare (ID), calculat cu
relatia:
suprafata degradata (Sdegr m?)
suprafata benzii de circulatie(Sm?)
S degr= D1 +0,7D2 + 0,7 x 0,5D3 + 0,2D4 + DS (m?), unde:
o D1 =suprafata afectatd de gropi si plombe;
o D2 = suprafata afectatd de faiantari, fisuri si crdpaturi multiple pe directii diferite;
o D3 =suprafata afectatd de fisuri si crapaturi longitudinale si transversale, rupturi de margine;




o D5 =suprafatd afectata de figase longitudinale.
Coeficienti 0,7 si 0,2 tin cont de ponderea defectiunii respective, iar coeficientul 0,5 tine cont de l3timea pe
care este afectatd suprafata imbricimintei de degradirile de tip D3, pentru a fi exprimate in m2
Calificativul starii de degradare se stabileste in functie de indicele ID:
ID>13 REA
iD=7,5-13 MEDIOCRA
ID=5-7,5 BUNA
ID<S FOARTE BUNA
In cazul drumului comunal DC5_pe sectorul expertizat ID apreciat este >13, ceea ce conduce la o stare de
degradare cu calificativul “rea”.
Concluzie:
Pentru sectorul expertizat de drum clasa stirii tehnice determinata este 1, respectiv stare tehnica foarte
rea. Solutia de interventie conform Normativului CD 155/2001 este ranforsarea structurii rutiere prin refacerea
integrala a acesteia.

n concluzie, drumul comunal DC 5 pe sectorul expertizat prezint¥ o stare tehnicd necorespunzitoare care
afecteazd negativ conditiile de circulatie din punctul de vedere al sigurantei, confortului si vitezei.

Daca nu se intervine, in timp degraddrile vor evolua.

Pe ansamblu, drumul comunal DC 5 pe sectorul expertizat nu corespunde preveden pr— NOrmatnRyj privind
sta lreacerneor emce e calitate a drumurilor legate de cerintele utilizatorilor’/ i -2003 si a
tabili intelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerintele utilizatorilor’ ety NE ob1-2D

pentru care se impun lucrdri urgente de refacere si consolidarea a acestuia.

8. RECOMANDARI PRIVIND SOLUTIILE PROIECTATE

Lucrarea de consolidare de pe partea de rambleu este descris3 in expertiza A{.

Prezenta expertiza tehnica trateazd doar lucrdrile de refacere a partii caro3g - § age 2 arii
lucrédrii de consolidare.

nainte de a descrie solutiile de proiectare trebuie mentionate prevederile din ord: ¥
“Dispozitii finale”, punctul 5.2:

“ n cazul modernizdrii, consolidrii sau reabilitirii unor sectoare de drumuri existente, care au un sistem
rutier definitiv fir§ defecte majore structurale: sunt in ramblee nalte sau deblee adanci, au lucrdri grele de
sprijinire si consolidare, sunt in traversarea localititilor cu numeroase accese i prezint3 elemente geometrice care
nu se incadreazd in cele previzute de norme, iar amenajarea in conditiile normelor ar necesita lucrari de volume
mari §i costisitoare, exproprieri sifsau demoldri sau ar elimina posibilititile de acces la riverani, cu acordul
adminlistratorului drumului, acestea se pot corela cu viteza de proiectare in cadrul unui proces de proiectare
exceptional$, prin adoptarea unor elemente la limita celor rezultate din calcule, fird fnsd a afecta siguranta
circulatiei, previzandu-se mésuri corespunzatoare.”

Aceste precizdri sunt necesare in special la asigurarea elementelor geometrice in plan {STAS 863 - raze de
racordare, viteze de proiectare, I4timi ale platformei si ale partii carosabile si acostamentelor etc.).

A. Elementele geometrice in plan, lung sl profil transversal

Traseul in plan

La proiectarea lucririlor de refacere a drumului comunal DC5 pe sectorul afectat se vor reconsidera
elementele geometrice existente ale racordérilor in plan cu adoptarea unor elemente superioare celor existente
acolo unde este posibil, corespunzitoare vitezei de proiectare adoptate, cu respectarea prevederilor STAS
863/1985. Lucrdrile proiectate se vor incadra in traseul existent al drumului.

Se va asigura vizibilitatea pentru evitarea accidentelor.

Viteza de proiectare recomandata este de 25-30 km/h.

Traseul in profil longitudinal

Se recomanda péstrarea declivitdtilor actuale racordate corespunzdtor in plan vertical cu raze cu
incadrarea pe cat posibil in pasul de proiectare corespunzitor prevederilor STAS 863/1985, pentru viteza de
prolectare recomandata. Proiéctarea liniei rosii va tine cont de solutia proiectata pentru structura rutiera a
drumului.

Profilul transversal Se va pleca de la prevederile ordinului MT nr. 1296/2017 privind ,Normele tehnice
pentru proiectarea, canstruirea si modernizarea drumurilor” care prevede ca profilul transversal corespunzitor
unui drum comunal de clasa tehnica V, are urmdtoarele elemente:
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i Benzi de circulatie 2

. Panta transversala acostamente 4%

. Panta transversala pe carosabil: 2,5%

Profilele transversale vor fi supraldrgite in limita spatiului disponiblil, iar amenajarea in spatiu se va realiza
conform STAS 863/85.

in curbe, panta transversala va fi in concordanta cu raza de racordare a aliniamentelor.

in curbe, platforma va fi suplimentata dup3 caz cu litimea necesara supraldrgirilor, conform razelor de
racordare in plan.

B. Terasamente

Lucrdrile de terasamente vor consta din sdpéaturi si umpluturi pentru realizarea cotelor platformei
proiectate precum si lucrari la sistemul de scurgere a apelor, etc.

Lucrdrile de terasamente vor respecta gradul de compactare previzut de STAS 2914-84.

C. Structura rutiera

Structura rutiera se va dimensiona pentru un trafic de perspectiva de 10 ani, in conformitate cu
»Normativul de dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide PD177-2001 sl va fi verificata la inghet
dezghet.

Solutiile pentru refacerea structurii rutiere existente a drumului sunt stabilite conform stdrii tehnice
actuale, functie de zestrea existenta si de traficul de perspectiva.

Solutia de interventie conform Normativului CD155/2001, este de asternere de covoare bituminoase pe
zona de carosabil existent si de realizare de structura rutiera noua pe zona de consolidare.

Prin urmare se recomanda pe zona unde se vor

in afara zonei de consolidare se recomanda sa se execute astfel:

- 4 ¢m strat de uzura BA16 rul 50/70 conform AND605/2016;

- colmatarea fisurilor, crapdturilor existente

- frezare 4 cm ;

iar pe zona de consolidare se recomanda sa se execute astfel:

Varianta 1 structura rutiera supla
- 4 cm strat de uzura BA16 rul 50/70 conform AND605/2016;

- 6 cm strat de legaturd BAD22,4 leg 50/70 conform AND605/2016;

- 20 cm strat de bazd din piatrd spartd/piatrd spartd amestec optimal, conform STAS
13242+A1:2010/C91:2022;

- 30 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;

- 10 cm strat de forma din balast conform STAS 12253.

sau

Varianta 2 structura rutiera semirigida
- 4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 conform AND605/2016;

- 8 cm strat de legdturd BAD22,4 leg 50/70 conform AND605/2016;
- 20 cm strat de baza din balast stabilizat cu ciment conform STAS 10473-1/87;
- 30 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;
- 10 cm strat de forma din balast conform STAS 12253.
Zonele moi vor fi tratate cu blocaj de min.50 cm piatra bruta, dupd care va fi asternutd structura
recomandata.
Avantajele Variantei 1 in care se utilizeaz§ piatra sparti ca strat de baza in comparatie cu Solutia 2 in care
se utilizeaza agregate naturale stabilizate cu lian§i hidraulici sunt urmatoarele:
° Costuri ale investitiei initiale mai reduse;
Cresterea ratei interne de rentabilitate;
Duratd de executie a lucrérilor reduss;
Posibilitatea desfsurarii traficulul auto pe stratul de piatra spartd imediat dupd executie;
Utilizarea pietrei sparte in alcdtuirea sistemelor rutiere conferd un comportament elastic compatibil
cu tipul de pdmént din patul drumului.
Tindnd seama de particularitatile str3zii care face obiectul acestei investitli, ambele variante recomandate,

pot fi luate in considerare si pot fi aplicate.




(Varianta 1).

Structura rutierd corespunde unui trafic <usor>. Acest lucru trebuie inteles in sensul cd, timp de 10 ani,
aceastd structurd rutierd va corespunde acestui trafic dar numai in conditiile unei executii corecte i cu materiale
de calitate, a unei exploatdri corecte, a efectudirii lucririlor de intretinere la timp conform prevederilor
Normativului AND 554 si fard o crestere a agresivitatii traficului.

D. Scurgerea apelor

Scurgerea apelor va fi asiguratd prin pantele transversale si longitudinale proiectate. Apele venite de pe
versant vor fi colectate intr-un sant betonat/rigola betonata, prevéizutd cu dren dedesubt, si descarcate fie in aval
intr-un podet, fie transversal printr-o rigola carosabila, cu descdrcare pe taluz cu casiu in pdréul de la baza
versantului.

E. Siguranta circulatlei

Se vor executa marcaje rutiere pe zona de refacere.

Pentru siguranta circulatiei se vor monta parapete noi pe lucrarea de consolidare pe partea de versant.

Parapetele de protectie vor respecta “Normativul pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei
pe drumuri, poduri i autostrizi-AND 593" si standardele SR EN 1317/1-5-Dispozitive de protectie la drumuri.

F. Lucriri de mutdri si protejiri instalatii

Retelele de utilitati care sunt amplasate in carosabil, acostamente sau in ampriza drumului §i care pot fi
afectate de executia structurii rutiere, a casetei drumului, sau alte lucrdri proiectate, vor fi identificate pe baza
avizelor date de administratorii acestor retele si vor fi reamplasate fn plan vertical, protejate sau relocate, cu
respectarea conditiilor administratorilor acestora.

G. Lucrdri de consolidare

Lucrdrile de consolidare sunt stabilite/descrise in expertiza domeniul Af privind rezistentd mecanica si
stabilitatea masivelor de pdmént, a terenulul de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate.

Lucrdrile proiectate vor fi verificate de specialisti in domeniul Af.

H. Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

Solutiile de refacere rezultate in urma analizelor si evaludrilor efectuate in cadrul lucrérilor, vor fi astfel
stabilite fncit sa ateste rezistenta la solicitérile dinamice datorita traficului, sa asigure siguranta in exploatare si
protectia impotriva zgomotelor pe toata durata de serviciu a sectorului de strada care se reface.

Vor fi luate in considerare solutii in conformitate cu prevederile celor mai recente normative din domeniu,
care garanteazs indeplinirea tuturor cerintelor privind functionarea, securitatea si fiabilitatea lucrdrilor proiectate,
normative avizate de Administratia Nationala a Drumului, cum sunt: AND 540, AND 550, AND 554, AND 565, ORD.
MT 1296. Aceste solutii vor fi in conformitate cu Normele Europene si vor asigura rezistenta si stabilitatea lucrdrilor
atét la sarcini statice cat si la cele dinamice si imbunétatirea caracteristicilor de suprafatd prin:

e sporirea stabilitatil la deformatii permanente

¢ rezistente sporite la figaduire

¢ rezistente la alunecare sporite (stabilitatea corpului drumului)

e evacuarea mai rapida a apelor

* diminuarea fenomenului de acvaplanare

» rezistenta la inghet — dezghet sporita

Structurile rutiere realizate cu aceste mixturi conduc la cresterea durabilitatii prin:

e cresterea rezistentei la oboseala si imbatrénire

* imbundtdtirea caracteristicilor de stabilitate

L Siguranta in exploatare

Pentru refacere se va urmdri in permanentd ca prin solutiile recomandate s se realizez
exploatare a lucrédrilor, obiectiv prioritar Tn activitatea de administrare a retelei de drumuri.

La refacere se recomand3 utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic i cu termene de garantie
care sd se incadreze in durata de viat3 estimata.

J. Evaluarea impactului asupra mediului

Investitia nu presupune impact semnificativ asupra mediului, materialele asfaitice putdnd fi atent
gestionate si manipulate. La depozitarea carburantllor si alimentarea cu carburant a utilajelor, se vor lua masuri
speciale pentru a nu exista scurgeri care sa afecteze apele de suprafata sau apele freatice prin infiltrare.

Procesul tehnologic de executie nu va afecta locuintele din zona. Zgomotul dezvoltat in zona de lucru, va
duce la cresterea nivelulul de zgomot in zona din jurul zonei de executie a lucrdrilor pe o perioada scurta de timp.

Emisiile de noxe pot avea unele efecte asupra lucririlor, care se manifesta doar local si sunt curente
pentru o activitate ca aceasta (tip santier).
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poate afirma ca sdnitatea populatiei din zona nu va fi afectata de executia lucrdrilor si nu vor fi introduse efecte
negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din
punct de vedere al zgomotului §i peisajului.

Nu vor fi afectate obiective de interes cultural sau istoric. Prin executarea lucririlor vor apirea unele
influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

Influenta asupra factorilor de mediu se va datora elimindrii emisiei diverselor noxe din zona
amplasamentului, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului inconjuriitor.

in ansamblu, se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucririle ce fac obiectul
prezentului proiect, nu vor introduce disfunctionalititi suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotrivi vor
avea un efect pozitiv. Dupd realizarea lucrdrilor proiectate se vor reface toate suprafetele de teren afectate, iar
deseurile rezultate, se vor elimina de citre executantul lucrérii in locuri special amenajate si puse la dispozitie de
Primdria Telega.

La proiectare, executie si in exploatarea constructiilor din prezenta documentatie se vor respecta
prevederile legii protectiei mediului nr. 137/95 din 2000 si legea 107/1996 privind protectia apelor, de asemenea
se vor avea in vedere prevederile legislatiei specifice in vigoare.

K. Managementul traficului in timpul executiel lucrérilor

Se va asigura semnalizarea si marcajul corespunzitor punctului de lucru pe timpul executiei lucrérilor,
(conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000 "Norme metodologice privind conditiile de Tnchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului”, se vor monta parapete grele pe amplasamente provizorii in zonele afectate) iar la finalizarea
acestora se va asigura semnalizarea si marcajul final al drumului.

Lucrdrile de refacere a sectorului de strada se vor executa sub circulatie, in concordanta cu tehnologia de
executie. Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului si vor fi stabilite masurile speciale de
siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrérilor. Fluentizarea traficului se va realiza prin dirijarea si
orientarea soferilor cu ajutorul unor semafoare temporizate sau piloti de circulatie, pozitionati la capetele
sectorului de lucru.

Termenul de valabilitate al prezentei expertize tehnice este 24 luni.

Expertiza tehnica Tsi inceteazd valabilitatea Tnainte de perioada maxima de 24 luni, in urmatoarele
situatii :

a) Modificarea situatiei existente prin efectuarea de citre beneficiar a unor lucréri definitive pe
amplasamentul lucrdrilor proiectate, fard instiintarea si acceptul expertulul tehnic.

b) Daca au avut loc interventii de Tnlocuire sau reparare a retelelor de utilitdti existente sau introducerea
unor retele noi, pe traseul sau amplasamentul lucrdrilor expertizate, aceste lucréri aducdnd modificiri
structurale si/sau a cotelor structurilor expertizate.

c) Calamitdti naturale (inundatii, cutremure, incendii, etc.) ce afecteazi lucririle expertizate.

lulie 2023




STUDIU GEOTEHNIC

privind

sAparari de mal DCS, Telega-Melicesti, punct Ciparoaie”,
comuna Telega, judetul Prahova”

COMUNA TELEGA
JUDETUL PRAHOVA

Beneficiar: comuna Telega
Intocmit: Geoscad Const S.R.L.
Data: martie 2023
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Verificator de proiecte, atestat MLPTL
Florica Stroia

Aleea Resita “D”, Bl. A4, Ap.4

Sector 4 — Bucuresti

CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. 02043/ 12.02.1998

REFERAT
Privind verificarea la cerintele Afa STUDIULUI GEOTEHNIC:

Aparari de mal DCS, Telega-Melicesti, punct Ciparoaie”, comuna Telega, judetul Prahova

1. Date de identificare:

- beneficiar: COMUNA TELEGA

- proiectant de specialitate: SC GEOSCAD CONST SRL;

- amplasament: Lucrarile care fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate pe DCS, Telega-Melicesti, punct
Ciparoaie, sat Telega, comuna Telega, judetul Prahova

- data prezentirii documentatiei pentru verificare: 11.04.2023
2. Caracteristicile principale ale proiectului:

Obiectul prezentului studiu il face stabilirea conditiilor geotehnice ale terenului de fundare din zona
obiectivului specific in vederea protejarii malului stang al paraului Telega in punctul ,,Ciparoaie”.

Lucrarile de teren au constat in:

- cartare de suprafata;
- investigare geotehnica prin intermediul unui foraj cu adancimea de investigare de de 10.00 m
Au fost prelevate probe pentru analize de laborator.
Sondajul a interceptat: argile prafoase si nisipuri argiloase.
A fost intalnita apa subterana la adancimea de 6.0 m.
Conditiile de teren se incadreaza in categoria geotehnica 2, “cu risc geotehnic moderat™.

Se fac recomandari generale si specifice amplasamentului.
3 Concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii se constata ca studiul geotehnic respecta normele Af.
Prezentul referat confirma faptul ca studiul geotehnic corespunde standardelor si normativelor pentru
domeniile Af,
Am primit 3 exemplare ,

SC GEOSCAD CONST SRL;
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STUDIU GEOTEHNIC
privind
sAparari de mal DCS, Telega-Melicesti, punct Ciparoaie”, comuna Telega, judetul Prahova”

COMUNA TELEGA
JUDETUL PRAHOVA
A. DATE GENERALE:

1. Denumirea lucrarii: ,,Aparari de mal DC5, Telega-Melicesti, punct Clparoale” cé,rrmﬁaT hlega,
judetul Prahova” ot 3

2. Investitor/Beneficiar: JUDETUL PRAHOVA, W

- autoritate contractanta: comuna Telega

" ./.

3. Proiectant general: S.C. GEOSCAD CONST S.R.L.

4. Proiectant de specialitate - Studii geotehnice: S.C. GEOSCAD CONST S R

5. Adresa: Str. Eruptiei, nr. 1B, mun Campina, judetul Prahova

6. Amplasament: DC5, Telega-Melicesti, punct Ciparoaie, sat Telega, comuna Telega, judetul
Prahova

Din punct de vedere geografic comuna Telega este situati pe teritoriul judefului Prahova, in
partea central — nordica a judetului avand ca vecinatati, conform planului de incadrare in zona,
urmatoarele localitati:

e Nord — Nord Vest: comuna Brebu
e Nord Est: comuna Cosminele

e Est— Sud Est: comuna Scorteni

e Sud Vest: comuna Banesti

e Vest: municipiul Campina

Din punct de vedere administrativ, comuna Telega este formata din satele: Telega (resedinta
de comuna), Bosalcesti, Bustenari, Doftana, Melicesti si Tontesti.

Principalele cai de comunicatie de pe teritoriul administrativ al comunei Telega sunt: DJ 100E
si DJ 214 precum si drumurile comunale DC 5, DC 5C si DC 133. Pe teritoriul comunei exista o cale
ferata dezafectata ce facea legatura cu Municipiul Campina.

B. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
1. Topografie

Au fost executate ridiciri topografice pe teren si s-au intocmit planuri de situatie la scara
1:500. Studiile topografice au fost executate conform cerintelor in vigoare. Acestea au reprezentat
baza pentru planul de situatie proiectat si profilul longitudinal.
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Date geologice generale

Din punct de vedere geologico-structural teritoriul administrativ al localitatii apartine
flancului intern al avanfosei carpatice, respectiv zona cutelor diapire atenuate.

Formatiunile sedimentare care alcatuiesc relieful zonei sunt sprijinite de fundamentul
sisturilor cristaline rezultate din metamorfozarea unor sedimente foarte vechi. La sfarsitul jurasicului,
soclul cristalin s-a scufundat in nord-estul judetului astfel incat a favorizat un intens proces de
sedimentare. Compozitia petrografica a pietrisurilor din zona terasei aluviale este constituita
predominant din elemente ce isi au originea din flisul cretacic (elemente de gresii si marnocalcare) la
care se adauga elemente cu originea in formatiunile panzei de Tarcau de pe nivelul stratigrafic
Paleogen-Pliocen.

Structural, regiunii subcarpatice ii este caracteristica un fundament vechi, fragmentat in
blocuri si un sedimentar cu caracter de molasa ce are o grosime mare datorita subsidentei active in
diferitele cicluri de acumulare. In etajul subcarpatic manifestirile geodinamice au cea mai pronuntata
pondere, constind din pluvio-denudare, eroziune in suprafatd si ravenare (in special, pe versantii
lipsiti de vegetatie forestierd din bazinele Provitei, Doftanei, Bertei, Varbildului, Stanicului, Crasnei,
Drajnei, Lopatnei, Sangerului). Modelarea fluviald a albiilor este marcata de acumuliri aluvionare,
eroziuni de mal in albiile vailor Provita, Prahova, Doftana, Teleajen, Cricovul Sarat, in timp ce
alunecarile de teren se manifestd pe versantii majoritafii viilor subcarpatice (Prahova, Doftana,
Teleajen, Cricovu Sarat). Alunecirilor de teren li se asociazi dizolvarea depozitelor salifere in zona
Brebu-Doftana-Telega si Slanic, impreuna cu prébugirile vechilor galerii.
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Figura nr. 1: Harta geologica a Romaniei
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2. Cadrul geomorfologic, hidrologic, hidrografic si hidrogeologic

Comuna Telega se afla in zona deluroasa a Subcarpatilor Curburii, intinsa de-a lungul vaii
paraului Sarata si pe dealurile dimprejur (Rotunda, Martin, Obarsie, Maces, Recea, Grausor, Calinet,
Tantaru, Ciobu, Plai)

Altitudinea medie a localitatii se situeaza in jurul valorii de 550 m, punctul maxim fiind atins
in zona Maces (815 m).

Din punct de vedere geomorfologic, terenul face parte din zona neogena a Carpatilor
Orientali, situandu-se in sectorul sud-vestic al Subcarpatilor Prahovei, la cca. 3 km est de valea raului
Doftana. Perimetrul studiat este plasat in avanfosa, in zona deluroasa care se dezvolta la est de raul
Doftana, zona care face parte din aliniamentul nordic al cutelor diapire, fiind constituita din depozite
mio-pliocene cu caracter de molasa.

Din punct de vedere hidrogeologic apele subterane din cuprinsul teritoriului comunei Telega
provin din infiltrarea precipitatiilor din sector si amonte sau din infiltratii provenite din paraul Sarata.
Aceste ape se pot acumula numai in formatiunile acoperitoatre permeabile (pietrisuri si bolovanisuri
aluvionale) si circula pe relieful ingropat, la contactul cu roca de baza.

1. Hidrologia zonei

Reteaua hidrografica a comunei Telega apartine sistemului hidrografic al Ialomitei prin
afluentul sau raul Prahova.

Principalul curs de apa ce dreneaza perimetrul este raul Doftana, afluent al Prahovei. Afluentii
raului Doftanain in zona apropiata sunt: Parcaru, Telega, Mislea, Doftanet, Eforiei, Mislea Seaca si
Jipei. Majoritatea sunt cursuri temporare ce depind de volumul precipitatiilor. Apele provenind din
munti au sapat vai largi si adanci, cu terase si lunci intinse, formand adevarate culoare.

Paraul Sarata este un afluent al raului Teleajen si izvoraste din zona satului Melicesti si
strabate comuna Telega de la nord-vest catre sud-est.

Se constata o scurgere cu valori ridicate in lunile aprilie, mai si iunie consecinta a topirii
masive a zapezilor si a ploilor bogate din perioada respectiva. Volumul scurgerii este scazut in lunile
septembrie — octombrie, ca urmare a perioadei secetoase din timpul verii, si in timpul lunilor de iarna
cand zapada persista vreme indelungata. Transportul maxim de aluviuni in suspensie are loc si el
concomitent cu cresterea apelor din lunile aprilie-iunie.

2. Date climatologice

Teritoriul comunei Telega ete situat intr-o zona cu climat temperat-continental si apartine
tinutului climatic al muntilor cu altitudini medii si scazute in jumatatea de nord si tipul climatic
submontan, cu particularitati microclimatice de adapost in partea de sud, caracterizat prin
urmatoarele valori (dupa Monografia Geografica a Romaniei):

e temperatura medie anuala ............ccveieneiinienseieriensnae s +8,8°C
¢ temperatura minima absoluta......... ceccoeverucvinicriinnncessiainennaens -26.6°C
e temperatura maxima absoluta ..........c.ccecvecincniciisensencncrenennas +37,8°C
e temperatura medie in luna ianuarie............coveverriieennnernncsnenens -3°C

e temperatura medie in luna fulie .........ccovciviiinncinnernnensisenn +20 °C
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Precipitatiile medii anuale au valoarea cuprinsa intre 500-800 mm/m?2 si reprezinta media valorilor
inregistrate de-a lungul a 10 ani.
Umiditatea relativa a aerului este mai mica vara (62-72%) si maxima iarna (76-80%). Evolutia
aproximativ uniforma a umiditatii aerului se datoreaza pozitiei apropiate de zonele inalte din jur si
vegetatiei bogate chiar daca uneori pot avea loc influente asupra valorilor de umiditate datorate
racirilor radiative din noptile senine sau ca urmare a aparitiei fenomenului de inversiune termica.
Numarul mediu de zile cu cer senin este cuprins intre 8.1 zile in v=februarie si 15,6 zile in august,
inregistrand un total anual mediu de 129,3 zile.
Adincimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77, este de 90 — 100 cm.
Regimul vanturilor:

- vanturile dominante bat din directiile NV (15%) si N (17%)

- calmul inregistreaza valoarea de 42.8%
Incarcari date de vant:

- presiunea dinamica de baza stabilizata, la 10 m deasupra terenului, pentru zona A este se
0.30kPa;

- presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 min la 10 m si 50 ani interval mediu de
recurenta este de 0.40 kPa.

Incarcari date de zapada:
- greutatea de referinta a stratului de zapada, pentru o perioada de revenire de 10 ani, pentru
zona B este de 0.30 kPa;

Adéncimea maximi de inghet, conform STAS 6054-84 ,Teren de fundare. Adancimi
maxime de inghet. Zonareateritoriului”, este de 90 — 100 cm.

Dupa indicele Thornthwaite traseul se inscrie in tipul climatic IT, cu indicele de umiditate
Im =0 ...20.

3. Date seismologice

Conform P100/1-2013 se reda reprezentarea actiunii seismice pentru proiectare prin hazardul
seismic si valoarea perioadei de control: hazardul seismic descris de valoarea de varf a acceleratiei
orizontale a terenului ag determinata pentru intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani,
corespunzator starii limita ultime: ag=0.35g si valoarea perioadei de control (colt) Tc=1.6 sec a
spectrului de raspuns pentru zona amplasamentului.

4. Istoricul amplasamentului si situatia actuala

Din punct de vedere geotehnic s-a constatat ci platforma drumului este afectata, pe o lungime
de aproximativ 10 m, de o alunecare activa, versantul fiind afectat atat de scurgerea apelor de pe
platforma drumului cat si de paraul Telega care erodeaza malul sapand la baza acestuia. In amonte de
zona alunecata, malul stang al paraului a fost consolidat cu un zid in lungime de 26m cu rol de sprijin,
de aparare impotriva viiturilor si de limitare a extinderii eroziunii, realizat din casete prefabricate tip
R3 pe 5 randuri montate pe o fundatie din beton de ciment. In aval, pentru a opri coborarea talvegului,
a fost realizat un prag de fund al carui prag deversor, ce realizeaza ruperea de panta, are o treapta de
cadere ce determina o diferenta de nivel intre amonte si aval de aproximativ 3.0 m.
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5. Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii

Terenul se afla intr-o zona in care nu se edifica constructi cu destinatia locuinta. In amonte
este un zid existent executat din casete prefabricate tip R3 ce sunt montate pe un radier din beton de
ciment. Zidul nu este afectat de alunecarea de teren.

In aval este un prag de colmatare care a stopat coborarea talvegului.

Drumul comunal afectat de alunecarea de teren in punctul ,, Ciparoaie” esti singurul drum de

acces catre satul Melicesti.

6. Incadrarea lucrarii in categoria geotehnica

Avand in vedere prevederile din normativ NP 074/2014, categoria geotehnica in care se poate

incadra lucrarea este 2, deci cu risc geotehnic moderat” punctajele atribuite sunt urmatoarele:

» Conditii de teren: Terenuri medii 3 puncte

> Apa subterana: Fara epuismente 1 punct

» Constructie de importanta: Redusa 2 puncte

» Vecinatati: Fara riscuri 1 punct

> Zona seismica de calcul: ag20,25g 3 puncte
TOTAL 10 puncte

7. Incadrarea obiectivalui in ,,Zone de risc”

Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste
amplasamentul studiat se va face in conformitate cu Monitorul Oficial al Romaniei: Legea nr.
575/noiembrie 2001, lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea
a V-a : zone de risc natural. Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi
umane si materiale pe o perioada de referrinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de
dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile de

teren.

1. Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 7, cu o perioada de

revenire de 50 ani;

2. Inundatii: aria studiata se incadreaza in zone cu cantitati de precipitatii cuprinse intre 100 — 150
mm in 24 ore, cu arii afectate de inundatii datorate revarsarii unui curs de apa si scurgerilor pe

torenti;

3. Alunecari de teren: aria studiata se incadreaza in zone cu potential de producere a alunecarilor de

teren.
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C. INVESTIGAREA TERENULUI

1. Prezentarea lucrarilor de teren efectuate

Pe arealul de amplasare lucrarilor s-a efectuat un foraj mecanic cu adancimea de investigare
de 10.0 m. Pe baza informatiilor furnizate de foraje si analizelor de laborator, s-a intocmit profilul de
stratificatie a terenului, prezentat in plansa nr. 1.

2. Datele calendaristice intre care s-au efectuat lucrarile de teren si cele de laborator

Forajul mecanic a fost realizate in data de 23 martie 2023, iar analizele de laborator in intervalul
27 - 30 martie 2023.

3. Utilajele si echipamentele utilizate la investigarea terenului in adancime

S-a efectuat un foraj cu sondeza semi-mecanica Normeyer Cobra, GTR RKS — System, @ 80-
50 mm, pana la adancimea de investigare de 101.0m.

4. Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat incarcarile/analizele
pamanturilor ai apei in cazul investigatiilor prin foraje, cu prezentarea in copie a
autorizatiei de functionare a laboratorului si a anexei cu incercarile de laborator
autorizate/acreditate

S.C. LABOR TEST S..R.L.
Laborator de incercari in constructii gradul II
Autorizatia nr. 3015

5. Prezentarea incercarilor si analizelor de laborator efectuate si a standardelor de
referinta

- conform documentelor anexate

D. DATE GEOTEHNICE

1. Sintetizarea datelor existente in Studiile geotehnice anterioare

- nueste cazul

2. Prezentarea tabelara si grafica a rezultatelor incercarilor de teren si de laborator

- conform documentelor anexate

3. Descrierea de detaliu a tuturor straturilor, inclusiv proprietatile lor fizice si
caracteristicile de compresibilitate si de rezistenta, bazate pe rezultatele
investigatiilor

In urma efectuarii forajelor geotehnice si a interpretarii rezultatelor analizelor de laborator, s-
a stabilit urmatoarea succesiune litologica a depozitelor existente pe locatie:
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1. Foraj or. 1 - punct ,,Ciparoaie”

0,00 — 0,14 — Mixtura asfaltica

0.14 —1.00 — Strat agregate naturale

1.00 — 2.00 — Umplutura constituita din agregate
naturale in masa argiloasa nisipoasa

2.00 — 3.00 — Argila prafoasa cafenie cu interc.
verzui si rug., rad. pl. carb.

3.00 — 6.50 — Argila prafoasa cenusie verzuie

6.50 - 8.00 — Argila cenusie verzuie cu interc. de nisip fin
8.00 — 9.00 — Nisip argilos cenusiu cu frag. gresii

9.00 — 10.00 — Nisip argilos venusiu cu interc. verzui
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Caracteristici fizico - mecanice ale terenului ,,Punct Ciparoaie”

Caracteristica fizicco-mecanica Simbol Unitate de Minim Maxim
masura
Umiditate w % 15.9 23.3
Limita curgere WL % 38 61
Limita framantare Wp % 17 25
Indice plasticitate Ip % 20 36
Indice consistenta Ic - 0.73 1
Greutate volumica naturala y kN/m3 18.03 19.38
Greutate volumica uscata Yd kN/m3 14.90 16.24
Porozitate n % 38 43
Indice de porozitate e - 0.63 0.77
Grad de umiditate (saturatie) Sr - 0.61 0.82
Modul de compresibilitate M2 kPa 11111 11111
Coeficient tasare specifica €p2 % 3.5 3.5
Coeficient tasare la umezire Im3 % 0 0

Este anexat de asemeni buletinul de analizi al laboratorului.

Presiunea conventional3 pentru fundatie, conform STAS 3300/2-85, este:

Pm. = 300 kPa
4. Nivelurile existente ale apei subterane, caracterul stratului acvifer si date asupra
fluctuatiilor in timpul efectuarii lucrarilor de teren; caracteristicile de agresivitate
ale apei subterane asupra betonului si metalelor

A fost intalnita apa subterana la adancimea de 6.00, corespunzatoare scurgerii de suprafata in
albia paraului.

§. Calcul de stabilitate

- nueste cazul

Pagina 10



E. CONCLUZII SI RECOMANDARI

1. Conditii de amplasament cu privire la stabilitatea generali si locald a terenului

- Terenul ridica probleme din punct de vedere al stabilitatii.

- A fost intalnita apa subterana la adancimea de 6.00 m.

- Presiunea conventionali pentru fundatie, conform STAS 3300/2-85, este: Pconv. = 300 kPa;

- Adéncimea maxim3 de inghet, conform STAS 6054-77, este de 90-100 cm;

- Traseul se inscrie in tipul climatic I1, cu indicele de umiditate Im = 0-20;

- Valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului ag determinata pentru intervalul mediu de
recurenta IMR=225 ani, corespunzator starii limita ultime: ag=0.35g si valoarea perioadei de
control (colt) Te=1.6;

- Categoria geotehnica in care se poate incadra lucrarea este 2, deci cu risc geotehnic "moderat”;

- Tipul de pamant, in conformitate cu STAS 1243 — pamanturi coezive tip P4-P5;

2. Recomandiri de proiectare pentru fundatii (solutii de fundare, adincimea minim3i
de fundare, presiuni conventionale si/sau capacititi portante)

Avandu-se in vedere observatiile de teren prezentate se impun urmatoarele recomandari:

- Forajele geotehnice executate indica existenta unui teren de fundare cu caracteristici de rezistenta
si compresibilitate corespunzatoare care permit adoptarea solutiei de fundare directa de suprafata
sau fundatii indirecte cu piloti calculati ca ,.flotanti” fundati.

- Indiferent de solutia stabilita prin proiect trebuie ca adancimea de fundare sa o depaseasca pe cea
de afuiere calculata in conformitate cu prevederile normativului PD 95.

- Deoarece este inevitabila prezenta apei in sapaturile pentru fundatii vor fi prevazute epuismente
care sa asigure evacuarea apei inainte de turnarea betonului.

- Referitor la contactul cu mediul inconjuritor al diferitelor componente ale podului, in
conformitate cu prevederile normativului NE 012-1/2007 se constati urmitoarele clase de
expunere:

~ fundatiile se afl in mediu permanent umed intrucit vor fi tot timpul imersate in apa i in
consecinti clasa dc expunere este XC1;

~ elevatiile culeelor i intradosul sunt supuse unei alternante umiditate-uscare astfel se
incadreazi in clasa de expunere XC4;

~ suprastructura podului este expusa agentilor de dezghetare si corespunde clasei de expunere
XF4.

- La calculul de dimensionare a fundatiilor se va avea in vederea cota adancimii de inghet de
1.0m;

- Sapaturile se vor realiza cu sprijiniri.

- Se vareface structura rutiera a drumului prin realizarea unui sistem rutier corespunzator care sa
asigure rezistenta in exploatare. La calculul de dimensionare a sistemului rutier se va avea in
vederea cota adancimii de inghet de 1.0m;

- Se va asigura preluarea si scurgerea apelor de suprafata de pe versanti, partile laterale si
platforma drumului si conducerea acestora catre emisari.

- se impune nivelarea, aducerea la umiditatea optima de compactare si compactarea patului
drumului si infrastructurii la un grad de compactare de minim 98% pentru realizarea portantei
si rezistentei acestora;
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- se recomanda eliminarea depresiunilor laterale si de pe platforma drumurilor care concentreaza
ape de suprafata si duc la inmuierea patului drumului si realizarea lucrarilor de preluare rapida

si evacuare a apelor de suprafata.

- este necesara realizarea unui sistem rutier corespunzator care sa asigure rezistenta in exploatare;
- toate umpluturile se vor realiza in straturi de maxim 15 cm, la o umiditate apropiata de
umiditatea optima de compactare, cu compactarea fiecarui strat la un grad minim de compactare

de 98%;

- se va evita formarea unor depresiuni sau pungi din pamanturi necoezive in patul drumului sau
in corpul umpluturilor, in care s-ar putea aduna ape de infiltratie sau meteorice favorizand tasari
ale terasamnetului;

Din punct de vederea al categoriei geotehnice amplasamentul studiat se incadreaza in

categoria geotehnica 2 cu un risc geotehnic ,moderat”.
Presiunea conventionald pentru fundatie, conform STAS 3300/2-85, este: Peonv. = 300 kPa.

3. Incadrarea terenurilor in categoriile previzute de reglementirile tehnice referitoare

la lucriirile de terasamente

Pamanturile in care se vor executa sapaturile pentru lucrarile propuse se incadreaza conform
normativului Ts in urmatoarele categorii :

Categoria de teren Greutatea Af;:;;ea
% . " Proprietati dupa modul de medie in
Tipul litologic . - executarea
coezive comportare la sapat situ saeutuxii
Manual | Mecanizat | kg/m3 %
Pamant vegetal slab coeziv usor 1 1200-1400 14-28%
Argila prafoasa | coeziune mijlocie | mijlociu 1| 1800-2000 24-30%
Nisip argilos slab coeziv mijlociu I 1500-1700 8-17%
Pietris cu nisip slab coeziv mijlociu II 1750-2000 14-28%
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1. Reglementiiri tehnice care au stat la baza intocmirii documentatiei

NP 074-2022: Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii;

NP 125-2010: Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi stabile la umezire;

NP 126-2010: Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari;
NP 123-2022: Normativ privind proiectarea geotehnici a fundatiilor pe piloti;

P 100-1/2013: Cod de proiectare seismica

SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectare geotehnica, Partea 1: Reguli generale.

SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectare geotehnica, Partea 1: Reguli generale. Anexa nationala
SR EN 1997-1:2004/AC:2009 Eurocod 7: Proiectare geotchnica, Partea 1: Reguli generale.

SR EN ISO 22475-1: 2007 Eurocod 7: Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si
masurari ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru executie;

SR CEN ISO/TS 22475-2: 2009 Eurocod 7: Investigatii si incercari geotehnice. Metode de
prelevare si masurari ale apei subterane. Partea 2: Principii tehnice pentru executie;

SR CEN ISO/TS 22475-3: 2009 Eurocod 7: Investigatii si incercari geotehnice. Metode de
prelevare si masurari ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea conformitatii firmelor si personalului
de catre o terta parte;

STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise executate in pamanturi.
STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi

SR EN ISO 14688-1: 2004: Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere;

SR EN ISO 14688-2: 2005: Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare;

SR EN ISO 22476-2: 2006: Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren. Partea 2.
Incercarea de penetrare dinamica;

SR EN ISO 22476-2:2006/A1:2012: Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren. Partea 2.
Incercarea de penetrare standard;

SR EN ISO 22476-3: 2006: Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren. Partea 3.
Incercarea de penetrare dinamica;

SR EN ISO 22476-3:2006/A1:2012: Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren. Partea 3.
Incercarea de penetrare standard,

SR EN 1997-2: 2007/NB: 2009 Eurocod 7: Proiectare geotehnica, Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului. Anexa nationala;

SR EN 1997-2/AC: 2010 m 7P
terenului. Erata. =V TR

iectare geotehnica, Partea 2: Investigarea si incercarea

— P

S.C. GEOSCAD CONST S.R.L.

Intocmit,

Ing. Ionica Ciprian
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SC LABOR TEST SRL

Laborator geotehnic Gr. I

Autorizatie nr. 3015/03.06.2015/15.04 2020
Adresa : Ploiesti, str. ineu, nr.3

Tel /Fax : 0721522208/0244595907

[ABCR TEST

Nr. iesire: 3@ @p 022023

GEOTEFNIC
«  DEGRADULE

.q 0‘\
S e

A

RAPORT DE INCERCARE
NR. 351 DIN DATA DE 30.03.20232

1. CLIENT: SC GEOSCAD CONST SRL

Adresa: Cempina, str. Eruptiel, Nr.1B - proiectant : NA

-alaborator studiu geotehnic : Da

Comanda nr. intrare: 158/ 24.03.2023

Denumire lucrare: APARARI DE MAL DC 5, TELEGA — MELICESTI, PUNCT

CIPAROAIE, COMUNA TELEGA, SAT TELEGA, JUDET PRAHOVA

Data primirii obiectului de incercat in laborator  24.03.2023

Data efectuarii incercarilor solicitate 27 - 30.03.2023

Obiectul de incercat probe teren de fundare

Metode aplicate pentru Incercarile autorizate sl efectuate de laborator:

7.1 Umiditate conform PL GTF 02, STAS 1913/1-82

7.2 Granulometrie (camere si sedimentare)PL GTF 03 , STAS 1913/5-85, SR EN 933-1:2012

7.3 Umite de plasticitate conform PL GTF 04 (metoda cupa si cilindril), STAS 1913/4-86

74 Caracteristicile pamanturilor contractiie PL GTF 05, STAS 1913/12-88

75 Caracleristict de compactare-incercarea Proctor PL GTF 06, STAS 1913-13/83

7.6 Determinarea greutatii volumice in teren PL GTF 07, STAS 1913/15-75

7.7 Determinarea densitatii-metoda cu stanta PL GTF 08, STAS 1913/3-76

78 Determinarea compresibilitatii pamantului prin incercare in edometru PL GTF 09, STAS 89842-1/89

Determinarea rezistentel pamanturilor la forfecare prin incercarea la forfecare directa PL GTF 11,

78 STAS8942-2/82

7.10 Determinarea permeabiiitati:metoda cu gradient variabd STAS 1913/8-76

8 Esantionarea a fost facuta de catre client SC GEOSCAD CONST SRL
Metoda de esantionare cercetari prin foraj executat in pamant
Persoana care a facut esantionarea lonica Ciprian
PV de esantionare si predare ptimire probe in 158/24.03.2023
laborator nr. intrare:

9 Raportul de incercare contine 4 pagini din care 2 anexe

10 Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.

11 Raportul de incercari este emis in 1 exemplar si pastrat scanat in arhiva laborator
conform PS - 02 — Controlul inregistrarilor

12 Fera aprobarea scrisa a laboratorului SC LABOR TEST acest raport de incercare nu
poate fi reprodus decat integral

13 Incercarile s-au efectuat conform comenzii client si s-au respectat cerintele
prevazute de normele in vigoere si de procedurile de lucru.

14  Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiuni de orice

natura.

Neask Wb

Sef laborator
dr. ing. Ciocirdel Mihai

| Editia2 din 28.102019 Revizia 3 F-PS-02-09 |  Pagldind |




[ 60-20-Sd-d | ZAOWZPA | ©202€008 [ epeepup | joe | JuarEdieou ep poder el | pupz | Bed |

sl i
eyl jep11ool "6uyj “ip efpoe edod “6ul
iojeloqe| Jog x_%a Jos
S0'91 INZI3A 08’6
- - - - | 890 1590 8¢ 16981 | |12| 2L |6 |voL| - | vv | oc | oz | ‘oseyul o nisnuso sopsie disin | in | 0z'6
0671 1se1b 088
- - - 4 - | 180 1 ZJojev |eesl|es0|oz| 81 |8e | eez| Ll | o | 62| vz | ‘Beynomisnueo sopbie disy AN | 028
_uw " e uy disju ep el oo
- - ge=ty | - - |90 ool i jeo8L| L Jee| sz |1o|est| - | oL | e ge nd 8inzieA ajsnuso eibiy | 4y | 0572
¢col ainzian 00'S
sejvieb | - Ives)el | 220 |eoo|sefuer| 1 |e6z| ez |es e - | v |er|oep @isnusd eseojeid ejibiy | in | 05
e
veol ‘Id ‘pey "“6ru |s \nzieA “a1sju 062
=] - - - . - | c80 |evo|se [8c6L| L [ez| oz |ov |e6L | - | 21 | op | s no siuajed eseojesd ey | 1n | 052 | L
By B % WY % % %
™| % N my | ™ 's | e u P 9 41 W [ w M '’ | P | p g
g 5 ® il = T 5
il &l 8 g 5 2 sl 2 ;
-8 m = mm Mv I.WN m m S m. ﬂ W_ W W BW N N W s mo =
4| g| 82| 28| 2|82 % E| E| F| slg| g|:|23|E| E|E| 2 F g
mmw»mnm.mmmmmmwmmmmmmmg g 3| ¢
5 &g ‘| ¥ § g| s 7| &8 W §
& | 8e 19q0id easeiIseQ 8 E)
c8-2ieves
68-1/2¥68 SY.S Sv1sS 9L-t/EL6) SYI1S 98-v/EL6L SYLS S8-9/£16) SV1S W
esiEyiqeaidwon 81898104 enpngg ejeynseld a1ByZOinUBIS
VYAOHVYd 13anr
‘VOITAL 1VS ‘YOI T13L YNNWNOD ‘JIVOHVdIO 1ONNd ‘ILSIOMNaIN - VOIT3L 'S 04 VN 30 INVHVdY : e4eian] esjuinu

L06565¥20/80222512.20 : Xed/ 18 SL0E JU epezuOINY .
F_ 'nauj ‘NS '}s8|0ld Il 49 ojuyelosb Jojesoqe |N m, m AN m ®)

4SS 1S31 ¥08v1 9S




€202 €0°0€ |

epElepup | 16 |

JU 8131890 8p [Nuodel g |

[

.hl_.-—lgn__(_

i (edl) vanniszid 5

eyee edod Buy

X iyoid Jog

0L

L
i
|

4
il

§'¢=zde

bABLL=C-TN —

.-888: epbim

:

YAOHVYd 13aNf 'VOITIL LVS ‘YOI 1AL YNNWOD ‘IIVOuVdID

LONNd ‘11S30113N - YOI 131 'S 90 TV 30 NYVHVdY
IVSVYL ANNISTUJNGD 30 vEIND

L_ e
1 5 = i e : T ==
—t N — e e i | m——
= = =1 | ? _
e R e
- — b
= o T e

(%) v214193d8 VaNVSYL

206869¥PZ0/S0ZZTSIZL0 : X4/ 9L
£4u ‘neu) ‘s ‘neejo|d
TS 1831 ¥OEV 98

§10¢ "2u epezuOINyY
1l "3 djuysgoeld sojesoqe




[ vupy Bed | ec0zc00¢ | epeiepuip | 1Se | Jueledieoui op npodei el | ¢ | duexeuy |

ennee edoq Bu
\_coa,sm
(ed))
oo¢ 002 004 0
T e (R - .A i 0
f—— a h - Jl.lﬁl — —
— ‘ -— — - . e — . — —_—
! 0 O O B -+ = 3
84=nne i m . T 05
5 I L [ |
_ | I - L y — |
T|_v.1 - - Ry S Imh..l + o S J—| (s .| - et o S O =
_l. _ - t =1 vt F— = M Ll]l.fu. - - 8—. o
! .| ] I ceceecn R B I L
T T Tepe =t 160 N A j
— | _
4 _ _ll._.l\..l..l - == S 2 Il_ I (SR S
. [ == = —
| . Ill“.!.n:lm.'l S = e | . _ _I T _ —4— ost
I ES=EERSSERER==C: e sEsas
| | ._ . ! b
T = P S |u_||
A 1 1 I s
W 003057 VANIONVOY | inio
VAOHYMd 130N 'VOIT3L VS ‘VOITIL YNNIWOD 'JIVOMVeID T TrrTa
AONNd ‘LLSIONIN - VOITAL 'S 50 v 30 RvavaY I AN
(nN) V103uIa 3YVO3:RI04 30 VIHVOHIONI 5 yanaveo 39
N—O.v.deomdlm ._},...o

woS s~

- V.mv.
L0696SPPZ0/80ZZZ1ZL0 : YRS |91 $10¢ 'u epezuoiny .m.m to m ql\
£°u ‘neu| "ne ‘gsvjo|d 11 49 ojuyejoeB iojeioqe] E

TS 18§31 MO8V 38




PLAN DE AMPLASAMENT AL FORAJULUI

'C5, Telega-Melicesti, punct Ciparoaie, sat Telega, comuna Telega, judetul Prahova

31
V 43612 ,:,,'b
E NG
43615
43538
44063 e O e
4395
43637
PV LS s 2
4\@ 43503 43508
<V 3500
43641
43596
. 43500
43976 e
435 54% 436 H
ns 6% L3567 S50
."'35 n,g.;;s 51"M L/ +436.65
43703 435,25
546° »436.64
43866 g 435460
S 5
© 43491
29 |39 3 51349:
A : 00 & > Ve .43751
pl f Y F1 44119 o 43506
i - ' 435015 ;
adancime foraj: - 10.0m 633 Yg'ie 3679
- 44055 & Jasn) 57 43041
X = 405309.591 - g
Y = 563204.399 27 fisasi % 367 w0
) 4385 : P
Z =43940 &5 [ sy L4373 8
d 43645 &af3649 43577 BT
3% 43641 «437.70 m«osz
43986 4 2,
> ‘353 .;9:  aiise 43720 1
% (434 %7
43084 f\'& g 434 57 4.3 ’ 9_7
L4310 & 03488 R LN
43644 | dlem T g7 54044
< 430,02 43457 43668 440577 1
438 24 2 43469
a1 20 4300 ¥ Bfasss s ﬂ?o.sa 5 gk G el
\@ 43466 43648 43733 4405, 43057
43884 A 56 i
24 3 ey oV
43999 ad 74| 373 340,16
A6 )
saagi s 3434 996,
R 43459 . 37 7 -
6‘1@ 43517 3
s 42 D430
43433 : 13611 3 9 82
- S43502
58 a3
23 .. 3340
sw@ 601 {e 136,99,
,437.35 22 43527 43704
435.25 43612 438 s
93427 Wi kY ;
h,;’& 4303, 4342 4 "
x 434,00 3 9 44393
4339 A 438
44 39 43507 UL
15 433 33364
43447
fie L 408 L4324
)33 433 86
oA
61
20 34
Kt
63
436.14
T i
s0gs  -49T7 RN
43714
436,58
A 4
33758
S.C. GEOSCAD CONST S.R.L. Beneficiar: COMUNA TELEGA
Intocmit,

ing. lonica Ciprian
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